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Guide d'utilisation 



Bienvenue sur votre station de travail personnelle 
HP Kayak XU & XW 



Nous vous felicitons d'avoir achete une station de travail personnelle 
Kayak XU & XW Hewlett-Packard. Votre station personnelle hautes 
performances comporte les elements suivants : 

• Un ou deux processeurs Pentium™ II avec prise en charge du bus a 
100 MHz et montes sur support pour simplifier la mise a niveau. 

• Intel 440BX AGP optimise pour Pentium II permettant des 
operations simultanement sur le bus du processeur, le bus AGP, le 
bus PCI et la memoir e. 

• Cache de second niveau integre dans le processeur pour ameliorer 
les performances. 

• 64 ou 128 Mo de memoire DIMM SDRAM ECC (code de correction 
d'erreur), extensible a 1 Go. 

• Une carte graphique 2D hautes performances (modeles XU) ou une 
carte 3D evoluee gerant l'acceleration OpenGL (modeles XW). 

• HP MaxiLife pour une excellente fiabilite et un temps de bon 
fonctionnement optimal. 

• Controleur Ultra ATA-33 integre sur bus PCI prenant en charge les 
peripheriques IDE les plus rapides. 

• Controleur Ultra wide SCSI 16 bits integre sur bus PCI (jusqu'a 
40 Mo/s de taux de transfert) reserve aux unites internes. 

• Controleur de carte d'extension Ultra wide SCSI 16 bits pour les 
peripheriques externes (jusqu'a 40 Mo/s de taux de transfert) et 
connectivite Ultra SCSI 8 bits pour les peripheriques internes 
(jusqu'a 20 Mo/s de taux de transfert) . 

• Connecteur RAIDport™ permettant l'acceleration du canal Ultra 
wide SCSI 16 bits avec un ou deux disques durs. 

• Controleur reseau Ethernet 32 bits PCI 10BT/100TX a commutation 
automatique avec fonction de mise sous tension a distance ou de 
"reveil a distance". 
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Sept compartiments d'unites de memoire de masse : 

□ cinq compartiments a acces frontal, 

□ deux compartiments internes. 

Six logements pour cartes d'extension : 

□ un logement pour carte AGP (Accelerated Graphics Port), 

□ trois logements pour cartes PCI (Peripheral Component 
Interconnect) 32 bits, 

□ un logement pour cartes ISA (Industry Standard Architecture) 
16 bits, 

□ un logement mixte ISA/PCI. 
Lecteur de CD-ROM. 

Interface audio haute fidelite duplex integral 16 bits integree. 
Clavier HP. 

Pour les modeles XU - une souris HP avec roulette controlant le 
defilement (barres de defilement) . 

Pour les modeles XW - un souris HP avec 3 boutons (fonctions 
supplementaires accessibles avec certaines applications 
Windows NT). 

Casque stereo Labtec avec microphone. 

Jack casque, jack microphone sur le panneau avant. 

Systeme de refroidissement HP UltraFlow avec plusieurs 
ventilateurs pour optimiser le refroidissement. 

Connecteur d'interface MIDI/Manette de jeu (deux canaux), jack 
audio microphone IN, jacks audio LINE IN et LINE OUT sur le 
panneau arriere. 

Un port parallele, deux connexions USB, deux connecteurs mini DIN 
(clavier et souris) et deux ports serie sur le panneau arriere. 

BIOS systeme et BIOS video stockes en ROM Flash (pour simplifier 
les mises a niveau) . 

BIOS prenant en charge la configuration "Plug and Play" des cartes 
d'extension ISA. 



Pour tirer le meilleur parti des performances offertes par le processeur 
Pentium™ II installe dans votre station de travail personnelle HP Kayak 
XU ou XW, cette derniere doit etre utilisee avec des systemes 
d'exploitation et des applications 32 bits. 
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A qui est destine ce manuel ? 



Ce guide s'adresse a toute personne souhaitant : 

• Installer la station de travail personnelle pour la premiere fois. 

• Configurer la station de travail personnelle. 

• Aj outer des accessoires a la station de travail personnelle. 

• Detecter les problemes sur la station de travail personnelle. 

• Savoir oil trouver des informations supplementaires et de 
l'assistance. 



Importantes consignes de securite 



A VERTISSEMENT Si vous n'etes pas sur de pouvoir soulever la station ou l'ecran en toute 
securite, n'essayez pas de les deplacer sans aide. 
Pour garantir votre securite, connectez toujours l'equipement a une 
prise murale avec terre et utilisez systematiquement un cordon 
d' alimentation dote d'une fiche mise a la terre, telle que celle fournie 
avec cet equipement, ou une fiche conforme aux normes nationales. La 
station est debranchee de l'alimentation en retirant le cordon 
d'alimentation de la prise secteur. Ceci signifie qu'elle doit etre 
installee pres d'une prise secteur aisement accessible. 
Pour des raisons de securite, ne demontez jamais le capot de la station 
avant d'avoir debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur, 
ainsi que toute connexion a un reseau de telecommunications. 
Remontez toujours le capot de la station avant de remettre ce dernier 
sous tension. 

Pour eviter tout choc electrique, n'ouvrez pas l'unite d'alimentation. 
Les pieces qui s'y trouvent ne peuvent etre manipulees par l'utilisateur. 
Cette station de travail personnelle HP est un produit laser de classe 1. 
Ne tentez pas de proceder a des reglages sur les unites laser. 
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AVERTISSEMENT II y a un risque d'explosion si la batterie est mal installee. Pour votre 
securite, n'essayez jamais de recharger, de demonter ni de bruler 
l'ancienne batterie. Remplacez la batterie avec une batterie du meme 
type ou un type de batterie recommande par le fabricant. Cette batterie 
est une batterie au lithium qui ne contient pas de metaux lourds. 
Cependant, pour respecter l'environnement, ne jetez pas les batteries 
avec les ordures menageres. Veuillez retourner les batteries a votre 
distributeur de batterie, au distributeur qui vous a vendu l'ordinateur 
ou a Hewlett-Packard. Elle sera elimine d'une maniere qui respecte 
l'environnement. Les frais de port pour retourner la batterie ne sont 
pas a votre charge. 



Importantes informations d'ergonomie 

Avant d'utiliser la station de travail personnelle, il est vivement 
conseille de lire les informations d'ergonomie. Si vous utilisez Windows 
NT 4.0, ouvrez le menu Demarrer a partir de la barre de taches et 
selectionnez Aide. Ensuite, cliquez deux fois sur la rubrique d'aide 
"Travailler confortablement". 
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Installation et utilisation de la station 
de travail personnelle 



1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Deballage de la station de travail personnels 



Deballage de la station de travail personnelle 



AVERTISSEMENT Si vous n'etes pas certain de pouvoir soulever seul l'ordinateur et 
l'ecran, demandez de l'aide. 



1 Lorsque vous recevez l'ordinateur, deballez tous ses elements : 

• l'ordinateur et ses cordons d'alimentation ; 

• l'ecran et son cable video ; 

• le clavier, la souris et les ecouteurs ; 

• les manuels et le kit de pilote. 

REMARQUE Les pilotes de peripheriques, les utilitaires HP et le Network 

Administrator Guide (Guide de Fadministrateur reseau) sont deja 
charges sur votre systeme et sont fournis dans un kit de pilote. 



2 Placez la station sur (ou sous) un bureau stable situe a proximite de 
prises secteur aisement accessibles et suffisaiument grand pour 
recevoir le clavier, la souris et les autres accessoires. 




3 Disposez la station pour pouvoir acceder facilement a ses 
connecteurs arriere. 

4 Installez l'ecran a cote de l'ordinateur. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Deballage de la station de travail personnelle 



Outils reinstallation Aucun outil n'est necessaire pour installer votre station de travail 

personnelle. Toutefois, si vous envisagez d'installer un lecteur de disque 
ou une carte d'extension dans la station, vous aurez besoin d'un 
tournevis plat. Reportez-vous au chapitre 2, "Installation d'accessoires 
dans la station de travail personnelle" a la page 27, pour plus 
d' informations sur l'installation d'accessoires. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Connexion de I'ecran, de la souris, du clavier et de I'imprimante 



Connexion de I'ecran, de la souris, du clavier et de 
1'imprimante 



Raccordez I'ecran, la souris et le clavier a l'arriere de la station. Les 

connecteurs sont munis de detrompeurs pour eviter toute erreur 
de raccordement . Serrez les vis de fixation du cable de I'ecran. 




Raccordez le cable de rimprimante a l'arriere de l'ordinateur et serrez 
les vis de fixation. Utilisez le connecteur identifie : 



• parallele (connecteur parallele 25 broches) pour un peripherique 
parallele. 

• serie A (connecteur serie 9 broches) pour un peripherique serie. 

• serie B (connecteur serie 9 broches) pour un deuxieme peripherique 
serie. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnel^ 

Connexion de I'ecran, de la souris, du clavier et de I'imprimante 



REMARQUE Les connecteurs USB (bus serie universel) peuvent etre utilises pour les 

accessories USB. La plupart de ces accessoires sont automatiquement 
configures des qu'ils sont physiquement raccordes a la station de travail 
personnelle. Les accessoires USB ne sont pas pris en charge par tous les 
systemes d' exploitation. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Connexion a un reseau 



Connexion a un reseau 

Votre station est equipee d'une carte d'interface reseau 10BT/100TX. 

Les cartes reseau fonctionnent en 10 Mbit/s et en 100 Mbit/s. Elles 
detectent automatiquement le type de reseau utilise. 

1 Branchez la fiche RJ-45 du cable reseau au connecteur de la carte 
reseau. Poussez la fiche dans le connecteur jusqu'a ce qu'elle 
s'enclenche en position. 




2 Fixez l'autre extremite du cable reseau a un hub (ou dans une prise 
murale connectee a un hub) . 

Informez l'administrateur reseau que vous connectez votre station 
au reseau. 

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de votre 
connexion reseau, reportez-vous a la section "Configuration de la 
connexion reseau", a la page 112. 

Reportez-vous egalement au Network Administrator Guide 
(Guide de l'administrateur reseau, deja installe sur votre station de 
travail) pour des instructions sur 1' installation de votre station de 
travail personnelle pour une connexion reseau. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Connexion d'accessoires audio 



Connexion d'accessoires audio 



Panneau avant audio 



Le panneau avant de la station comporte un jack pour un casque et un 
autre pour un microphone (voir la page 106 pour plus d'informations). 
Le panneau arriere comporte un jack LINE IN et un jack LINE OUT, un 
jack MIC IN et un connecteur MIDI/Manette de jeu (voir la page 103 
pour plus de details). 

Connecteur MIDI/Manette y^r- out 

dejeu 



jack MIC IN 




REMARQUE 

Le haut-parleur interne et le jack LINE 
OUT situes a I'arriere de la station 
sont desactives lorsque vous utilisez le 
jack du casque sur le panneau avant 
audio. 

Le haut-parleur interne est desactive 
lorsque vous utilisez le jack LINE OUT. 
Veuillez noter que les haut-parleurs 
externes doivent etre equipes d'une 
source d'alimentation integree. 
Les accessoires audio represents ici 
(microphone, haut-parleurs et systeme 
audio) ne sont pas fournis avec la 
station. 

Le volume peut etre modifie a partir du 
panneau avant audio, du clavier HP ou 
du logiciel de controle du volume. 



AVERTISSEMENT Avant de brancher le casque ou les haut-parleurs, baissez toujours le 
volume pour ne pas etre incommode par un son trop violent. 
Un niveau d'ecoute eleve pendant une longue periode est nefaste pour 
l'ouie. 

Avant de mettre le casque, placez-le autour du cou et baissez le volume. 
Mettez ensuite le casque et augmentez progressivement le volume a 
votre convenance. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnel^ 

Connexion d'un accessoire SCSI externe 



Connexion d'un accessoire SCSI externe 

La station de travail personnelle est dotee de connecteurs Ultra wide 
SCSI 16 bits pour les peripheriques SCSI externes. 

Notez que le mode Ultra du controleur Ultra wide SCSI 16 bits est 
automatiquement desactive lorsque vous connectez un accessoire SCSI 
externe a l'ordinateur (capacite maximale de 20 Mo/s). 

Pour connecter un peripherique SCSI externe, procedez comme suit. 

1 Vous devez affecter a l'accessoire une adresse SCSI non utilisee. Les 
adresses SCSI vont de 0 a 15 pour les connecteurs wide SCSI 16 bits. 
L'adresse SCSI 0 est reservee a la premiere unite de disque dur SCSI 
et l'adresse 7 est reservee au controleur SCSI (adresse par defaut 
pour les peripheriques narrow et wide SCSI) . 

Reportez-vous au manuel fourni avec l'accessoire SCSI pour des 
instructions sur la selection d'une adresse SCSI. 



REMARQUE II est inutile de definir une adresse SCSI pour les peripheriques SCSI 

Plug and Play (peripheriques SCSI qui supportent le protocole SCAM). 



8 



1 Installation et utilisation de la station de travail personnel^ 

Connexion d'un accessoire SCSI externe 

2 Verifiez que 1' accessoire SCSI est termine correctement — soit de 
maniere interne, soit par une resistance de terminaison (reportez- 
vous au manuel fourni avec l'accessoire SCSI). 




3 Connectez l'accessoire SCSI au connecteur SCSI 16 bits externe de 
la station avec un cable SCSI blinde. 




4 Reportez-vous au manuel fourni avec l'accessoire SCSI pour savoir 
comment installer tout logiciel eventuellement requis pour utiliser 
cet accessoire. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Connexion d'un accessoire SCSI externe 



La longueur totale des cables SCSI externes ne doit pas depasser 
3 metres. 

Contactez votre distributeur afin de commander des cables SCSI blindes 
HP pour connecter des accessoires SCSI externes. 

Pour plus d'informations concernant la connexion de peripheriques 
SCSI internes, reportez-vous a la page 41. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Connexion des cordons d'alimentation 



Connexion des cordons d'alimentation 

1 Le cas echeant, retirez 1' etiquette d'avertissement recouvrant le 
connecteur d'alimentation situe a l'arriere de l'ordinateur. 



2 Raccordez les cordons d'alimentation a l'ecran et a l'ordinateur (les 
connecteurs sont munis de detrompeurs pour eviter toute erreur 
de raccordement) . 




Connecteur d'alimentation de l'ecran 

3 Branchez les cordons d'alimentation de l'ecran et de l'ordinateur a 
des prises secteur. 



AVERTISSEMENT Pour votre securite, branchez toujours l'equipement a une prise 

secteur. Utilisez toujours un cordon d'alimentation muni d'une fiche 
correctement mise a la terre, telle que celle fournie avec cet 
equipement, ou une fiche conforme aux normes nationales. 
Pour couper l'alimentation de la station, debranchez le cordon 
d'alimentation de la prise secteur. Cela signifie que la station doit etre 
situee pres d'une prise secteur aisement accessible. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Panneau de commande de la station de travail personnels 



Panneau de commande de la station de travail 
personnelle 

Le panneau de commande de 1'ordinateur est situe a l'avant de la 
machine. 

Bouton de controle de I'ecran 

Voyant d'activite du disque dur 



Voyant d'activite du reseau 




Bouton de mise 
sous/hors tension 
et DEL 



Bouton de 
reinitialisation 

Bouton de 
verrouillage et DEL 



Bouton de verrouillage Une fois HP Lock installe, appuyez sur ce bouton pour verrouiller la 

station pendant une breve absence. Vos applications resteront actives. 
Vous deverrouillez la station en tapant un mot de passe (reportez-vous 
a la section "Definition de mots de passe" a la page 22) . 



HP MaxiLife et son HP MaxiLife et son ecran a cristaux liquides vous aide a diagnostiquer 
ecran a cristaux liquides les problemes qui surviennent sur votre station de travail et vous donne 
des informations utiles pour obtenir de l'assistance. Appuyez sur un 
des boutons de controle LCD pour afficher le menu. Utilisez -wh. pour 
faire defiler les rubriques du menu et 4- 1 pour selectionner la rubrique 
souhaitee. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de I'ecran, 
reportez-vous a la section "Utilisation de HP MaxiLife pour 
diagnostiquer les problemes", a la page 82. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Panneau de commande de la station de travail personnels 



Voyant d'activite du Ce voyant s'allume ou clignote lorsque votre station accede au reseau. 
reseau 

Voyant d'activite du Ce voyant s'allume ou clignote lors des acces a votre disque dur. 
disque dur 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Demarrage et arret de la station 



Demarrage et arret de la station 

Premier demarrage de la station de travail personnelle 

Si votre station contient un logiciel preinstalle, celui-ci est initialise au 
premier demarrage de Fordinateur. La procedure prend quelques 
minutes. Elle configure le logiciel dans votre langue et le personnalise 
pour utiliser le materiel installe dans I'ordinateur (vous pouvez 
modifier ces reglages par la suite) . 

Initialisation du logiciel 

NE METTEZ PAS la station HORS tension pendant l'initialisation du 
logiciel : cela pourrait provoquer des resultats inattendus. 

Pour initialiser le logiciel : 

1 Mettez sous tension l'ecran puis la station. 

Lorsque la station est mise sous tension, le logo de la station de 
travail est affiche. La station execute un auto-test (POST). Appuyez 
sur f5hg si vous souhaitez examiner les informations du POST dans 
l'ecran resume HP (reportez-vous a la section "L'ecran resume HP 
et le programme Setup", page 109). 

Si une erreur est detectee pendant le test, elle est automatiquement 
affichee. On peut vous demander d'appuyer sur [f2] pour lancer le 
programme Setup et corriger l'erreur. 

2 La procedure d'initialisation du logiciel est lancee. Elle affiche 
l'accord de licence pour le logiciel, vous propose de lire les Conseils 
d'ergonomie (a l'usage des utilisateurs d'ordinateur) puis vous pose 
des questions sur le systeme, par exemple : 

• Nom de la personne qui utilisera la station et le nom de la societe 
(le nom de l'utilisateur peut etre modifie par la suite) . 

• Date et heure actuelles. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Demarrage et arret de la station 

• Type d'imprimante (par exemple HP LaserJet 5L) . Cette 
reference apparait a l'avant de rimprimante. Vous devez 
egalement indiquer la connexion utilisee par rimprimante. 

3 Pendant que le programme d'initialisation s'execute, vous pouvez 
remplir la carte d'enregistrement de garantie fournie avec ce 
manuel. 

4 Une fois l'initialisation terminee, cliquez sur OK pour faire 
redemarrer la station. 

Creation de disquettes de sauvegarde 

II est fortement conseille de creer des disquettes de sauvegarde de vos 
applications prechargees ainsi qu'une disquette de demarrage 
d'urgence pour le systeme d'exploitation le plus rapidement possible. 
HP vous recommande d'utiliser des disquettes vierges. Si vous avez 
besoin de creer ces disquettes, suivez les instructions qui s'affichent a 
l'ecran lors du premier demarrage de votre station de travail 
personnelle. 

Pour plus de details concernant la creation de ces disquettes, reportez- 
vous a la documentation de votre logiciel d'application ou du systeme 
d'exploitation. 

Demarrage de la station de travail personnelle 

1 Avant de demarrer la station, allumez toujours l'ecran en premier. 

2 Vous pouvez demarrer la station de l'une des manieres suivantes : 

• appuyez sur le bouton de mise sous tension du panneau avant, 

• appuyez sur la barre d'espace. 

La fonction de mise sous tension au clavier ne fonctionnera que si 
la Barre d'espace est activee dans le menu Energie du programme 
Setup (reportez-vous a la page 109) et si le micro-interrupteur 8 
de la carte systeme (KEYB power) est en position FERMEE 
(reglage par defaut) . Pour plus d'informations sur les micro- 
interrupteurs de carte mere, reportez-vous a la page 107. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Demarrage et arret de la station 



Lorsque vous allumez l'ordinateur, il execute un test de mise sous 
tension (POST) pendant que le logo de la station est affiche. Si vous 
souhaitez consulter le detail de ce test, appuyez sur la touche [feho P | 
pour acceder a l'ecran resume HP. En cas d'erreur, celle-ci est 
automatiquement affichee. Pour plus de details, reportez-vous a la 
section "Si un message d'erreur POST s'affiche", page 67. 

3 Si vous avez defini un mot de passe dans le programme Setup de la 
station de travail, l'invite de mot de passe s'affiche lorsque le POST 
est termine. Si l'invite de mot de passe est affichee, tapez votre mot 
de passe et appuyez sur [<-> Entree ) pour pouvoir utiliser la station de 
travail personnelle. 

Arret de l'ordinateur 

Pour arreter l'ordinateur, verifiez que vous avez quitte tous les 
programmes, ainsi que le systeme d' exploitation (eventuellement), 
puis appuyez sur le bouton de mise hors tension sur le panneau de 
controle. 
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Utilisation du clavier HP 

Le clavier HP est dote de touches reconfigurables que vous pouvez 
utiliser pour : 

• Afficher et configurer les actions attributes aux touches. 

• Definir des raccourcis clavier pour demarrer des applications, ouvrir 
des fichiers ou visiter un site Web. 

• Lancer un navigateur fourni avec votre systeme. 

• Verrouiller ou mettre en veille votre station. 

• Acceder a HP TopTools et a l'information client. 

• Ajuster le volume du systeme audio. 



Touche Internet 




Touche Menu 



Touche Verrouiller / Mettre en 
veille 

HP Customer 
Information 
(info, client) 

Touche 
"Mute" 
(Muet) 



Touches de 
controle du 
volume 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Utilisation du clavier HP 



Touche Menu Les touches reconfigurables du clavier HP apparaissent a Tecran 

lorsque vous appuyez sur cette touche. Cliquez sur n'importe quelle 
touche pour afficher Taction qui est attribute a une touche ou pour 
modifier / attribuer une action a cette touche. Les touches de raccourci 
sont specifiques aux actions de l'utilisateur. 



Touches de raccourci Les touches de raccourci peuvent etre utilisees pour demarrer une 
application, ouvrir un document ou visiter un site Web. On peut 
attribuer des actions a ces touches en appuyant sur la touche Menu et 
en cliquant sur la touche qui s'affiche a Tecran et que Ton souhaite 
configurer. 



Touche Internet Cette touche de raccourci est utilisee pour lancer le navigateur 

Netscape™ Communicator 4.0 configure sur votre station (reglage par 
defaut). Microsoft® Internet Explorer est egalement disponible. 



Touche Verrouiller / Laction de cette touche est configured en appuyant sur la touche Menu 
Mise en veille et en cliquant sur Configurer, sur Tonglet Touches 

reconfigurables puis sur le bouton Verrouiller qui apparait a 
Tecran. Une fois HP Lock installe, les actions possibles pour configurer 
cette touche sont : 

• lancer Teconomiseur d'ecran, 

• verrouiller le panneau avant. 



HP TopTools Cette touche permet de lancer HP TopTools. Cette application vous 

aide a gerer et a reduire les couts d'exploitation. Elle fournit des outils 
de gestion avances qui peuvent, par exemple, etre utilises pour les 
mises a jour a distance du BIOS et la gestion a distance de la securite. 



REMARQUE Si vous utilisez HP TopTools pour la premiere fois, vous devez Tinstaller 

comme suit. Selectionnez Programmes a partir du menu Demarrer, 
cliquez ensuite sur HP DMI puis sur Configuration. L'application HP 
TopTools est automatiquement installee. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Utilisation du clavier HP 



La fenetre System Health de la fonction de surveillance du materiel de 
HP TopTools vous renseigne sur : 

• Le controle des ventilateurs dans le systeme de refroidissement 
HP UltraFlow. 

• La temperature du systeme pour les composants de la station de 
travail personnelle. 

• Les rapports d'erreur ECC (uniquement lorsque des modules ECC 
DIMM sont installed). 

• Voltage Monitoring des composants. 



HP Customer Cette touche vous permet d'acceder a HP Customer Information qui 

Information contient : 

• Des informations sur les fonctions de la station. 

• Des informations sur le logiciel precharge sur le systeme. 

• Des details sur la configuration du clavier HP. 

• Des informations sur la configuration du navigateur Web. 

• Des informations detaillees sur l'assistance HP. 

• Les liens qui vous amenent aux sites Web des ordinateurs et des 
stations de travail personnelles HP. 



Touches "Mute" (Muet) Si vous appuyez sur la touche "Mute" (Muet), le systeme audio passe 
et Volume en mode muet ou est restaure s'il etait deja en mode muet. Les touches 

Volume peuvent etre utilisees pour controler le volume. 

Reportez-vous au manuel en ligne Utilisation du son sur votre 
ordinateur pour plus d'informations sur le controle audio de votre 
systeme. 
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Utilisation de votre souris HP 



Roulette de 
defilement / de zoom 



Bouton de selection ou 
d'acces au menu 
contextuel. 



Bouton pour cliquer / 
selectionner 




Modeles XU 



ModelesXU 



Votre souris HP vous permet de : 



Faire defiler (grace a la combinaison bouton/roulette) vers le bas en 
actionnant la roulette de la souris vers le bas (et de faire defiler vers 
le haut en actionnant la roulette vers le haut) . 

Pour effectuer un zoom (agrandir) , maintenez enfoncee la touche 
Ctrl tout en actionnant la roulette vers le haut. Pour reduire le 
zoom, maintenez la touche Ctrl tout actionnant la roulette vers le 
bas. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Utilisation de votre souris HP 



REMARQUE Les fonctions de defilement fonctionnent uniquement avec les 

applications Windows NT et Windows 95 qui gerent le defilement. La 
fonction de zoom est active uniquement avec les applications Microsoft 
Office 97 qui gerent cette fonction. 



Vous pouvez definir la configuration des fonctions des boutons de la 
souris. Vous pouvez egalement definir la configuration de la roulette. 

Pour modifier la configuration de la souris ou pour visualiser les 
options de defilement, cliquez sur le bouton Demarrer, selectionnez 
Parametres, Panneau de configuration, cliquez deux fois sur 
souris et selectionnez l'onglet Boutons. 

Bouton de selection ou 




Mo deles XW Votre souris HP comporte les fonctions supplementaires suivantes : 

• un troisieme bouton de controle - utile lorsque vous travaillez avec 
certaines applications 3D, CFAO ou autres applications graphiques 
Windows NT. 

• des boutons de controle qui peuvent etre personnalises 
(configuration de la souris) afin d'effectuer differentes fonctions de 
controle selon vos besoins. 



REMARQUE Le troisieme bouton de controle fonctionne uniquement sous les 

applications Windows NT et Windows 95 gerant cette option. 
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Definition de mots de passe 

Vous pouvez definir deux mots de passe, le mot de passe administrateur 
et le mot de passe utilisateur, pour assurer deux niveaux de protection a 
votre station de travail personnelle. Vous definissez les deux mots de 
passe dans le groupe de menu Security du programme Setup (reportez- 
vous a la section "L'ecran resume HP et le programme Setup", a la page 
109). 

Definition d'un mot de passe administrateur 

Definissez le mot de passe administrateur pour proteger la configuration 
de la station dans le programme Setup. Un mot de passe administrateur 
fournit une invite de mot de passe a la mise sous tension, qui interdit que 
la station soit demarree ou utilisee en votre absence. Vous pouvez 
egalement utiliser ce mot de passe pour demarrer la station lorsque le 
clavier (et la souris) sont verrouilles — vous devez taper le mot de passe 
et appuyer sur [<-> Entree ) pour deverrouiller le clavier. 

Si vous avez defini a la fois un mot de passe administrateur et un mot 
de passe utilisateur, et que vous lancez le programme Setup en 
utilisant le mot de passe utilisateur, les modifications que vous pourrez 
apporter aux elements de configuration seront limitees. Avec un mot 
de passe administrateur, vous n'aurez aucune limitation. 

Pour definir un mot de passe administrateur : 

1 Lancez le programme Setup (reportez-vous a la section "L'ecran 
resume HP et le programme Setup", a la page 109). 

2 Selectionnez le groupe de menu Securite. 

3 Selectionnez le sous-menu "Mot de passe administrateur". 

4 Choisissez la rubrique "Definir mot de passe admin.". II est demande 
de saisir votre mot de passe deux fois. Veillez a enregistrer vos 
modifications avant de quitter le programme Setup. 
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1 Installation et utilisation de la station de travail personnels 

Definition de mots de passe 

Pour supprimer le mot de passe, vous suivez la meme procedure que 
pour le definir, mais sans rien saisir dans le champ du mot de passe. 
Appuyez sur (<-■ ) une premiere fois, puis une seconde fois pour 
confirmer votre action. 

Si vous oubliez votre mot de passe, reportez-vous a la section "Si vous 
avez oublie le mot de passe", a la page 79. 

Definition d'un mot de passe utilisateur 

Vous ne pouvez definir un mot de passe utilisateur que si un mot de 
passe administrateur a deja ete defini. 

Vous definissez un mot de passe utilisateur pour : 

• fournir une invite de mot de passe a la mise sous tension et interdire 
que la station ne soit demarree ou utilisee en votre absence 

• demarrer la station lorsque le clavier (et la souris) sont verrouilles — 
vous devez taper le mot de passe et appuyer sur fjjjj ^ ) pour 
deverrouiller le clavier (reportez-vous a la section "L'ecran resume 
HP et le programme Setup", a la page 109). 

Si vous avez defini a la fois un mot de passe administrateur et un mot 
de passe utilisateur, et que vous lancez le programme Setup en 
utilisant le mot de passe utilisateur, les modifications que vous pourrez 
apporter aux elements de configuration seront limitees. Avec un mot 
de passe administrateur, vous n'aurez aucune limitation. 

Pour definir un mot de passe utilisateur : 

1 Lancez le programme Setup. 

2 Selectionnez le groupe de menu Securite. 

3 Selectionnez le sous-menu "Mot de passe utilisateur". 

4 Choisissez la rubrique "definir mot de passe utilis.". On vous 
demande de saisir votre mot de passe deux fois. Veillez a enregistrer 
vos modifications avant de quitter le programme Setup. 

Pour supprimer le mot de passe, vous suivez la meme procedure que 
pour le definir, mais sans rien saisir dans le champ du mot de passe. 
Appuyez sur (<-> Entree ) une premiere fois, puis une seconde fois pour 
confirmer votre action. 
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Utilisation de la gestion d'energie 

Si vous oubliez votre mot de passe, reportez-vous a la section "Si vous 
avez oublie le mot de passe", a la page 79. 



Utilisation de la gestion d'energie 

Cette fonction vous permet de diminuer la consommation en electricite 
de votre station de travail, ceci en reduisant l'activite de la station 
lorsqu'elle est inactive. Pour configurer la gestion d'energie, reportez- 
vous au menu Energie du programme Setup (reportez-vous a la section 
"L'ecran resume HP et le programme Setup", a la page 109, pour plus 
d'informations concernant le programme Setup} . 

Reportez-vous a la documentation de votre systeme d'exploitation pour 
obtenir des informations detaillees sur la capacite de votre systeme a 
mettre en oeuvre cette fonction. 



Informations complementaires et aide 

Des informations complementaires sont presentes dans l'aide en ligne 
figurant sur le disque dur de votre station de travail personnelle. 
Celle-ci contient : 

• Les nouvelles options — ce qui est nouveau sur votre station. 

• Conseils d'ergonomie — directives portant sur l'ergonomie. 

• Utilisation du son — donne des conseils sur les fonctions audio. 

• Network Administrator Guide (Guide de radministrateur 
reseau) — fournit des instructions pour installer votre station de 
travail et etablir une connexion reseau. 

• Glossaire. 

Les utilisateurs de Windows 95 et de Windows NT 4.0 peuvent avoir 
acces a ces informations en ouvrant le menu Demarrer (a partir de la 
barre d'outils) et en selectionnant Programmes > HPinfo. 
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Recyclage de votre ancienne station de travail 
personnelle 

HP s'est souvent engage pour proteger l'environnement. Cette station 
de travail personnelle HP a ete congue pour respecter l'environnement. 

HP est en mesure de recuperer les vieilles stations de travail hors 
d'usage pour les recycler. 

HP a mis au point un programme de recuperation de produit dans 
plusieurs pays. Les equipements collectes sont envoyes a un centre de 
recyclage HP situe en Europe ou aux Etats-Unis. Une fois les pieces qui 
peuvent etre reutilisees enlevees, le reste du produit est recycle. Les 
substances eventuellement toxiques (substances qui deviennent sans 
danger apres avoir subi une operation chimique) ou les batteries sont 
manipulees avec soin. 

Contactez votre distributeur ou votre bureau commercial HP le plus 
proche. 
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Installation d'accessoires 

dans la station de travail personnelle 

Ce chapitre explique comment installer des accessoires dans 

la station : memoire supplemental, cartes d' extension et unites de 

disque supplementaires. 



2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels 

Accessoires HP pris en charge 



Accessoires HP pris en charge 



Unites de memoire de 
masse internes 



Ce chapitre decrit la procedure a suivre pour installer de la memoire, 
des unites de memoire de masse et des cartes d'extension dans 
l'ordinateur. 

Extensions de memoire principale 
(logements DIMM pour SDRAM 
ECC): 

- 32 Mo (sans tampon) 

- 64 Mo (sans tampon) 
-128 Mo (sans tampon) 

- 256 Mo (a registres - voir 
remarque ci-dessous) 




5 glissieres pour unites a acces 
frontal : 

- glissieres pour unite de disque 
3,5 pouces 

- glissieres pour unite de disque 
5,25 pouces 



Jusqu'a six cartes d'extension peuvent etre installees : 

- Un logement pour carte AGP (graphique) 

- Trois logements pour carte PCI 32 bits (une uti Usee par une carte 
SCSI/LAN, une avec RMOport) 

- Un logement mixte PCI/ISA 

- Un logement ISA 16 bits 



Unites a acces frontal, par 
exemple : 
lecteur de disquette 3,5 pouces 
de 1,44 Mo (tiers de hauteur) 
lecteur de disquette 5,25 pouces 
de 1,2 Mo (demi-hauteur) 
lecteur de bande 5,25 pouces 
(demi-hauteur) 



Demandez a votre distributeur de vous fournir la dernier e liste 
disponible des unites prises en charge. 



REMARQUE La memoire a registres 256 Mo DIMM pour SDRAM ECC ne peut etre 

utilisee avec de la memoire sans tampon 32, 64 ou 128 Mo. 
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Demontage et remontage du capot 

AVERTISSEMENT Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de la station avant 
d'avoir debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur et 
deconnecte toute liaison a un reseau de telecommunications. 
Remontez toujours le capot de la station avant de la remettre sous 
tension. 



Demontage du capot 

1 Mettez l'ecran et l'ordinateur hors tension. 



2 Deconnectez tous les cordons d'alimentation et toute liaison a un 
reseau de telecommunications. 




3 Deverrouillez au besoin le capot a l'aide de la cle situee sur le 
panneau arriere. 
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Demontage et remontage du capot 

4 Soulevez les deux languettes situees a l'avant de l'ordinateur. 









I 


■ 






1 







5 Faites glisser le capot vers l'avant et retirez-le. 




Remontage du capot 

1 Assurez-vous que tous les accessoires sont installes et que tous les 
cables internes sont correctement branches et disposes. 

2 Assurez-vous que les deux languettes des cotes avant du capot sont 
tournees vers le haut et que le verrou est ouvert. 
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Demontage et remontage du capot 

3 Inserez le capot en veillant a ce que les deux guides situes en bas du 
chassis coulissent dans les deux rails a la base de l'ordinateur. 
Appuyez fermement sur le capot pour le mettre en place. 




4 Rabaissez les deux languettes a l'avant du capot. 







f 




ft ft 
























N 





5 Verrouillez au besoin le capot a l'aide de la cle fournie. 

6 Rebranchez tous les cordons d 1 alimentation. 
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Demontage et remontage du capot 

Surveillant d'intrusion Votre station de travail est dotee d'un surveillant d'intrusion situe a 
l'avant de la station de travail, en dessous du panneau de controle. II 
sert a detecter si la station de travail a ete ouverte depuis sa derniere 
utilisation : 

• Si la station a ete ouverte, la configuration du systeme a pu etre 
modifiee et une verification complete au demarrage est executee. 

• Si la station n'a pas ete ouverte, la configuration du systeme n'a pas 
ete modifiee et une verification limitee est executee. 
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Retrait de I'unite d'alimentation 



Connexion du 
ventilateur a la 
carte systeme 

Guide 

ventilation HP 
UltraFlow 



Bouton de fixation 



Vous pouvez degager I'unite d'alimentation pour faciliter l'acces a la 
carte systeme et aux cables situes a l'arriere des unites de disque. 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 29). 

3 Appuyez sur les boutons de fixation situes de chaque cote du guide 
de ventilation HP UltraFlow et retirez le guide de la station. 




4 Demontez la connexion du ventilateur a la carte systeme et retirez le 
guide de ventilation. 

5 Desserrez les quatre vis de fixation situes a l'arriere de I'unite 
d'alimentation. 



Desserrez les 
vis de fixation 
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Retrait de I'unite d'alimentation 



A VERTISSEMENT Pour eviter tout risque d' electrocution, n'ouvrez pas I'unite 
d'alimentation. 

6 Faites glisser I'unite d'alimentation hors de l'ordinateur jusqu'a ce 
qu'elle se bloque - elle reste connectee a l'ordinateur. 



Degagez I'unite 
d'alimentation de 
l'ordinateur 




Verifiez les connexions et la disposition de tous les cables internes. 
Enfoncez I'unite d'alimentation dans l'ordinateur. 
Resserrez les quatre vis de fixation. 
Remontez le guide de ventilation HP UltraFlow. 
Reconnectez le ventilateur a la carte systeme. 



Remise en place de 1 

I'unite d'alimentation „ 
apres I' installation des 

accessoires 3 

4 

5 
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Installation de memoire 
Modules de memoire principale 

Si vous souhaitez augmenter sa capacite pour executer vos 
applications, vous avez la possibilite d'installer jusqu'a 1 Go de 
memoire dans quatre logements DIMM. 

Des extensions de memoire principale sont disponibles dans un seul 
module memoire SDRAM ECC (sans tampon) de 32 Mo, de 64 Mo, de 
128 Mo ou de 256 Mo. Notez que la memoire SDRAM ECC a registres 
ne peut etre utilisee avec des modules sans tampon. N'essayez pas de 
combiner ces deux types de memoire. 

L'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques. Mettez hors tension tout l'equipement. Vos 
vetements ne doivent pas toucher l'accessoire. 
Pour neutraliser l'electricite statique, posez l'enveloppe de 
l'accessoire sur l'unite d'alimentation quand vous retirez 
l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins 
possible et avec precaution. 

Pour installer le module de memoire principale : 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications 
ou reseau. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 29) 



35 



2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels 

Installation de memoire 

3 Appuyez sur les boutons de fixation situes de chaque cote du guide 
de ventilation HP UltraFlow et retirez le guide de la station. 



Bouton de fixation 



4 Demontez la connexion du ventilateur a la carte systeme et retirez le 
guide de ventilation. 

5 Retirez le cable SCSI Ultra wide 16 bits de la carte systeme. 

6 Enlevez le guide de ventilation transparent qui recouvre les supports 
de processeur (si necessaire) . 

7 Enlevez le cable de donnees du lecteur de disquette de la carte 
systeme. 

8 L'emplacement des bancs de module memoire est indique 
ci-dessous. 



Connexion du 
ventilateur a la 
carte systeme 




Guide 

ventilation HP 
UltraFlow 



j7 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels 

Installation de memoire 



9 Glissez le module memoire dans son support a 90° par rapport a la 
carte systeme (les encoches a l'oppose du processeur). 



10 Enfoncez fermement le module pour l'introduire completement 
dans le connecteur jusqu'a ce que les clips de maintien se mettent en 
place. 

11 Recommencez cette operation pour les autres modules memoire. 

12 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant rebranchez tous 
les cables et cordons d'alimentation. Remontez le capot (voir la 
page 30). 

13 Consultez l'ecran resume HP pour verifier la nouvelle configuration. 
Reportez-vous a la section "L'ecran resume HP et le programme 
Setup" a la page 109. 



Inserez le module memoire dans 
son support a 90° par rapport a 
la carte systeme 




Appuyez sur le module jusqu'a ce 
que les clips de maintien se 
mettent en place 
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Installation de memoire 

Installation de memoire supplemental pour la carte video 

Modeles XU Votre station de travail est dotee d'une carte video qui gere les 

graphiques 2D et 3D. Si vous avez besoin de memoire video 
supplementaire pour afficher plus de couleurs, pour obtenir une 
resolution plus elevee ou pour augmenter la vitesse, installez plus de 
memoire. 

Pour obtenir plus d'informations sur les mises a niveau de la memoire 
video, visitez le site Web de HP a l'adresse suivante : 
http: //www. hp. com/go/kayaksupport/ 

Reportez-vous a la page 98 pour obtenir plus d'informations sur les 
resolutions video. 



ATTENTION L'electricite statique peut endommager les composants 

electroniques. Mettez hors tension tout l'equipement. Vos 
vetements ne doivent pas toucher l'accessoire. 
Manipulez l'accessoire le moins possible et avec precaution. 



Installation d'un module de memoire video : 

1 Mettez l'ordinateur et l'ecran hors tension. Deconnectez les cables 
d'alimentation et les cables de telecommunications. Retirez le capot 
de l'ordinateur (voir la page 29) et deposez delicatement la station 
sur le cote. 

2 Extrayez soigneusement la carte de son logement en la tenant par le 
bord superieur. Ne pliez pas la carte. Posez la carte, composants vers 
le haut, sur une surface plane, stable et propre dont l'electricite 
statique a ete neutralisee. Tenez la carte par ses bords. 



(Les differents logements 
des accessoires sont 
identifies a la page 104) 
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3 Installez le module memoire sur la carte video. 

4 Replacez soigneusement la carte dans son logement. Appuyez 
fermement sur la carte pour l'inserer dans le support. Assurez-vous 
que la carte s'engage totalement dans le support et qu'elle n'entre 
pas en contact avec les composants des autres cartes. Fixez la carte 
video. 

5 Installez eventuellement d'autres accessoires avant de remonter le 
capot (voir la page 30). Rebranchez tous les cables et cordons 
d'alimentation. 



Terminer la procedure 
□"installation de 
memoire video 



1 Mettez la station de travail sous tension. 

2 Consultez l'ecran resume HP pour verifier la configuration (voir 
"L'ecran resume HP et le programme Setup", en page 109). 



REMARQUE Si vous avez besoin d'un pilote video special pour vos applications, on 

peut vous demander d'inserer le CD-ROM ou la disquette contenant le 
pilote. 



Accessoires pour carte Des accessoires supplementaires, y compris des modules video MPEG, 
video disponibles chez sont disponibles pour votre carte video. lis ne peuvent cependant pas 
d'autres fournisseurs etre commandes chez HP. Contactez votre fournisseur pour obtenir 
plus d'informations sur ces accessoires. 



Modeles XW avec HP Pour ajouter un module de texture a la carte HP Visualize FX4, 
Visualize FX4 reportez-vous au Texture Module Accessory User's Guide 

accompagnant cet accessoire. 
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Installation d'unites de memoire de masse 

Si l'une de vos applications necessite plus de memoire de masse, vous 
avez la possibilite d'installer d'autres unites de memoire de masse. 

L'ordinateur dispose de deux compartiments internes (pour des unites 
de disque dur) et cinq compartiments a acces frontal (pour des unites 
de disque a acces frontal ou des disques durs). 

Votre ordinateur est equipe d'un lecteur de disquette 3,5 pouces et 
d'un lecteur de CD-ROM. Si l'ordinateur est dote d'un disque dur, ce 
dernier est installe dans le second compartiment interne. 




Deux compartiments internes 

pour unites de disque dur 3,5 pouces 

Deux compartiments pour unites de 
disque 3,5 pouces 

Trois compartiments pour unites de 
disque 5,25 pouces 
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Connexion des unites 

Si vous ajoutez un lecteur Zip IDE, une unite de disque dur, un lecteur 
de CD-ROM, un lecteur de CD-RW ou un lecteur de bande, vous devez 
les connecter aux cables d'alimentation et de donnees. Les cables de 
donnees et les connecteurs fournis sont decrits ci-apres : 



SCSI 16 bits avec cinq connecteurs SCSI 68 broches 




connecteurs SCSI 50 broches unites de disque dur 



Quel connecteur de La station de travail personnelle dispose de cables et de connecteurs 
donnees doit-on sur la carte systeme qui sont utilises par les unites de memoire de 

utiliser ? masse. 

• Un cable pour SCSI Ultra wide 16 bits (avec cinq connecteurs). 

• Un cable pour SCSI Ultra narrow 8 bits (avec deux connecteurs) . 

• Un cable pour lecteur de disquette (avec un seul connecteur). Le 
connecteur est deja fixe sur le lecteur. 

• Un cable Ultra ATA/33 IDE qui prend en charge deux peripheriques 
IDE rapides. Si vous installez un lecteur de CD-ROM, un lecteur 
CD-RW, un lecteur Zip ou une troisieme unite de disque dur, 
raccordez l'unite a ce cable. 
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Quel connecteur II existe deux types de connecteurs d'alimentation : 

□"alimentation doit-on 

Utilise!' ? Cables d'alimentation pour unites de 




3,5 pouces 

Certains connecteurs d'alimentation sont deja connectes aux unites. Si 
vous installez une unite qui requiert un connecteur different, utilisez le 
convertisseur de controleur fourni avec l'unite. 

Installation d'une unite La station est dotee d'un controleur Ultra SCSI integre, d'une carte 
de disque dur d'interface Ultra SCSI et d'un controleur Ultra ATA-33 IDE integre. 

• Le controleur Ultra ATA-33 IDE, sur le bus PCI, prend en charge 
jusqu'a deux unites IDE rapides (33 Mo/s). 

• Le controleur SCSI Ultra wide 16 bits est utilise par les unites de 
disque dur et prend en charge jusqu'a cinq unites SCSI internes. 

• La carte d'interface Ultra SCSI 16 bits, installee dans un logement 
PCI, prend en charge jusqu'a 13 unites SCSI externes et commute 
automatiquement vers le mode non-Ultra ou le mode standard (taux 
de transfert pouvant atteindre les 20 Mo/s). Le connecteur Ultra 8 
bits interne prend en charge jusqu'a deux peripheriques internes 
Gusqu'a20Mo/s). 
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Repartition de fichiers Pour une repartition des fichiers sur l'unite optimale, un adaptateur 
sur l'unite RAIDport™ est fourni sur la carte systeme (aligne avec le support 

PCI 3). 

Une fois l'adaptateur RAIDport Adaptec® installe dans le support PCI 
et RAIDport, l'adaptateur est configure et accelere la repartition des 
fichiers sur les unites de disque dur connectees au controleur Ultra wide 
SCSI interne 16 bits. L'adaptateur RAIDport Adaptec® doit etre utilise 
avec une ou deux unites de disque dur. 



REMARQUE La repartition de fichiers sur l'unite est uniquement disponible sous 

Windows NT 4.0. 



Le logiciel Array Manager CI/O Adaptec peut etre utilise pour gerer et 
controler la performance de l'adaptateur. 

Le logiciel Array Manager CI/O Adaptec est configure pour une 
optimisation du disque (configuration "RAID 0") . II peut cependant 
etre configure pour creer un disque miroir (configuration "RAID 1") 
pour plus de securite. 

Reportez-vous a la section "L'option HP FastRAID" a la page 102 pour 
plus d'informations. 

Reportez-vous au guide d'installation de l'unite pour savoir si vous 
devez repositionner des cavaliers ou suivre une procedure d'installation 
particuliere. 

Si vous installez une unite SCSI supplementaire, vous devez 
selectionner une adresse SCSI inutilisee pour la nouvelle unite. Les 
adresses SCSI vont de 0 a 7 pour les unites Ultra narrow SCSI 8 bits et 
de 0 a 15 pour les unites Ultra wide SCSI 16 bits. L'adresse SCSI 0 est 
utilisee par la premiere unite SCSI et l'adresse SCSI 7 est reservee au 
controleur SCSI integre (unites narrow et wide SCSI par defaut). 



REMARQUE II est inutile de selectionner une adresse SCSI pour le deuxieme disque 

dur SCSI Plug and Play (les disques durs SCSI prenant en charge le 
protocole SCAM) . SCAM est desactive si l'adaptateur RAIDport est 
installe. 



Avant d'installer un 
disque dur IDE 

Avant d'installer un 
disque dur SCSI 
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Vous devez affecter une adresse SCSI non utilisee a la seconde unite de 
disque dur SCSI (par exemple l'adresse SCSI 1). 

L'adresse SCSI est en general configured avec des cavaliers de l'unite 
de disque dur SCSI. Reportez-vous au guide d'installation de l'unite 
pour plus d'informations sur la selection d'une adresse SCSI. 

Certaines unites de disque SCSI internes peuvent avoir des resistances 
de terminaison qui doivent etre retirees ou desactivees avant d'etre 
installees dans l'ordinateur. Reportez-vous au guide d'installation de 
l'unite pour plus d'informations et pour savoir si vous devez suivre une 
procedure d'installation particuliere. 

Installation d'une unite de disque dur dans un compartiment 
interne 

Les unites de disque dur pouvant mesurer plus d'un pouce de hauteur 
ne peuvent etre installees que dans un compartiment a acces frontal. 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 29). 

3 Demontez la connexion du ventilateur de la carte systeme (comme 
illustre en page 33) 

4 Appuyez sur les boutons de fixation situes de chaque cote du guide 
HP UltraFlow et retirez le guide de ventilation de la station. 

5 Faites glisser l'unite d'alimentation vers l'exterieur pour degager 
l'acces au compartiment interne (voir la page 33). 
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7 Fixez l'unite avec les quatre vis de fixation. 




45 



2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels 

Installation d'unites de memoire de masse 



8 Localisez le cable de donnees approprie pour l'unite de disque dur. 



Les unites SCSI wide doivent etre 
connectees a un connecteur SCSI libre 
sur les cables IDE (vous pouvez ajouter 
jusqu'a cinq unites IDE). 

Les unites IDE doivent etre connectees 
a un connecteur IDE libre sur les cables 
IDE (vous pouvez ajouter jusqu'a deux 
unites IDE). 



Jusqu'a 13 unites SCSI externes 
peuvent etre connectees a un 
connecteur SCSI externe. 



Cable de donnees 




Les unites SCSI narrow doivent etre 
connectees a un connecteur SCSI libre 
sur le cable SCSI (vous pouvez ajouter 
jusqu'a deux unites SCSI internes). 



Raccordez les cables d'alimentation et de donnees a l'arriere de 
l'unite (les connecteurs sont munis de detrompeurs pour eviter 
toute erreur de raccordement) . 




Cable 

d'alimentation 



10 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de terminer 
l'installation. 



11 Allez a la page 50 pour terminer 1'installation. 
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Installation d'une unite de disque dur dans un compartiment a 
acces frontal 

Pour vous assurer que l'unite de disque dur est bien installee et 
correctement ventilee, vous ne devez installer que des unites qui ne 
depassent pas un pouce de hauteur et dont la vitesse est egale ou 
inferieure a 7200 t/min dans ce compartiment. 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 29). 

3 Demontez la connexion du ventilateur de la carte systeme (comme 
illustre en page 33) 

4 Appuyez sur les boutons de fixation situes de chaque cote du guide 
HP UltraFlow et retirez le guide de ventilation de la station. 

5 Faites glisser l'unite d'alimentation vers l'exterieur pour degager 
l'acces aux cables de Tunite de disque (voir la page 33). 

6 Devissez et extrayez un plateau d'unite inoccupe. 





Retirez le 
plateau de l'unite 
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7 Installez l'unite sur le plateau comme illustre ci-dessous. 



Placez l'unite 
sur le plateau 




8 Faites coulisser le plateau dans le compartiment et fixez-le. 
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9 Localisez le cable de donnees approprie pour l'unite de disque. 



Les unites SCSI wide doivent etre 
connectees a un connecteur SCSI libre 
sur les cables IDE (vous pouvez ajouter 
jusqu'a cinq unites SCSI). 

Les unites IDE doivent etre connectees 
a un connecteur IDE libre sur les cables 
IDE (vous pouvez ajouter jusqu'a deux 
unites IDE). 



Jusqu'a 13 unites SCSI externes 
peuvent etre connectees a un 
connecteur SCSI externe. 




Les unites SCSI narrow doivent etre 
connectees a un connecteur SCSI libre 
sur le cable SCSI (vous pouvez ajouter 
jusqu'a deux unites SCSI internes). 



10 Raccordez les cables d'alimentation et de donnees a l'arriere de 
l'unite (les connecteurs sont munis de detrompeurs pour eviter 
toute erreur de raccordement) . 



Cable de 
donnees 





Cable 

d'alimentation 



49 



2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels 

Installation d'unites de memoire de masse 



11 Faites glisser l'unite d'alimentation en place et serrez les quatre vis 
de fixation (voir la page 34) . 

12 Remontez le guide de ventilation HP UltraFlow et reconnectez le 
ventilateur a la carte systeme (comme illustre a la page 33) . 

13 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de remettre le 
capot en place et de terminer 1'installation. 

14 Allez a la section suivante pour terminer 1'installation. 
Fin de 1'installation d'une unite de disque dur 



Une unite de disque dur 1 Mettez l'ordinateur sous tension 
SCSI est installed 



2 Utilisez l'utilitaire FDISK pour supprimer toute nouvelle unite de 
disque dur. 

3 Reamorcez l'ordinateur. 

Reportez-vous a la documentation du systeme d' exploitation pour 
savoir comment formater une unite. 



Une unite IDE 1 Mettez l'ordinateur sous tension 

est installee 



2 Appuyez sur (5g lors de l'amorgage de la station pour afficher l'unite 
dans l'auto-test a la raise sous tension (POST). 

3 Lorsqu'un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions fournies 
par l'utilitaire des messages d'erreur. Lorsque l'ordinateur vous le 
demande, appuyez sur (F?) pour lancer le programme Setup. 

4 Selectionnez le menu Avance et le sous-menu Unites IDE . Dans la 
rubrique Principale, verifiez que les details concernant l'unite ont ete 
correctement detectes par le programme Setup. 

5 Appuyez sur [?3~1 pour sauvegarder les modifications et quitter 
Setup. 

Reportez-vous a la documentation du systeme d' exploitation pour 
savoir comment formater une unite. 
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Si vous avez retire une unite IDE, mettez l'ordinateur sous tension. Le 
BIOS detectera l'unite manquante. Appuyez sur (~F4~) pour confirmer 
votre choix. La configuration du systeme est automatiquement mise a 
jour. 

Installation d'une unite dans un compartiment a acces frontal 

Les instructions qui suivent decrivent 1' installation d'une unite (tel 
qu'un lecteur de disquette, de CD-ROM, de CD-RW ou de bande) dans 
l'un des compartiments a acces frontal. Reportez-vous egalement au 
manuel de l'unite pour d'autres instructions d' installation. 

Reportez-vous au guide d'installation de l'unite pour savoir si vous 
devez repositionner des cavaliers ou suivre une procedure d'installation 
particuliere. 

Si vous installez une unite SCSI, reportez-vous a la section "Avant 
d'installer un disque dur SCSI" a la page 43 avant de suivre les 
instructions ci-apres. 

1 Deconnectez les cables d'alimentation et de telecommunications de 
l'ordinateur. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 29). 

3 Faites glisser l'unite d'alimentation vers l'exterieur pour degager 
l'acces aux cables de l'unite de disque (voir la page 33). 



51 



2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels 

Installation d'unites de memoire de masse 

4 Si vous installez une unite dans un compartiment 5,25 pouces, 
extrayez le plateau de Funite et rangez-le en lieu sur. 




5 Inserez l'unite dans le compartiment. 

6 Fixez-la a l'aide des vis fournies a cet effet. 
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7 Localisez le cable de donnees approprie pour l'unite. 



Les unites SCSI wide 
doivent etre connectees 
a un connecteur SCSI 
libre sur le cable (vous 
pouvez installer jusqu'a 
cinq unites IDE) 

Les unites IDE doivent etre 
connectees a un connecteur IDE libre 
sur le cable (vous pouvez installer 
jusqu'a deux unites IDE) 



Jusqu'a 13 unites 
externes SCSI peuvent 
etre connectees au 
connecteur SCSI 
externe 




Les unites SCSI narrow doivent etre 
connectees a un connecteur SCSI libre sur le 
cable SCSI (vous pouvez ajouter jusqu'a deux 
unites SCSI) 

Raccordez les cables d'alimentation et de donnees a l'arriere de 
l'unite (les connecteurs sont munis de detrompeurs pour eviter 
toute erreur de raccordement ) . 



Cable de 
donnees 




Cable 

d'alimentation 



9 Faites glisser l'unite d'alimentation en place et serrez ses quatre vis 
de fixation (voir la page 34) . 
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10 Retirez le cache en plastique du capot en le tirant par son cote 
gauche et en degageant ensuite sa partie droite. Conservez-le en lieu 
sur. 




Fin de Installation d'une unite 



Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur frel lorsque f?2l 
Setup apparait. 

Verifiez dans le programme Setup que le lecteur de CD-ROM a ete 
detecte sur le canal IDE approprie (pour cela selectionnez le sous- 
menu Unites IDE a partir du menu Avance). 

3 Appuyez sur CrT) pour sauvegarder les modifications et quitter le 
programme. 



Fin de Installation 1 
d'un lecteur de 
CD-ROM IDE o 
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Fin de I'installation d'un 1 Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur fjgj lorsque [T2I 
lecteur de disquette Setup apparait. 

2 Assurez-vous que le programme Setup a detecte l'unite dans la 
section Unites de disquette (pour cela, selectionnez le sous-menu 
Lecteurs de disquette a partir du menu Avance) . 

3 Appuyez sur [T3I pour sauvegarder les modifications et quitter le 
programme. 



55 



2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels 

Installation de cartes d'extension 



Installation de cartes d'extension 

L'electricite statique peut endommager les composants electroniques. 
Mettez HORS TENSION tout l'equipement. Vos vetements ne doivent 
pas toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'electricite statique, posez 
l'enveloppe de l'accessoire sur l'unite d' alimentation quand vous retirez 
l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins possible 
et avec precaution. 

La station est equipee des logements pour cartes d'extension suivants : 

• Le logement AT 2 (logement du bas) peut recevoir une carte pleine 
longueur ISA 16 bits ; 

• Le logement AT 1/PCI 4 peut recevoir une carte ISA 16 bits ou une 
carte pleine longueur PCI 32 bits ; 

• Le logement PCI 3 peut recevoir une carte pleine longueur PCI 
32 bits (et disposer du connecteur RAIDport™) ; 

• Le logement PCI 2 peut recevoir une carte pleine longueur PCI 
32 bits ; 

• Le logement PCI 1 peut recevoir une carte pleine longueur PCI 
32 bits ; 

• Le logement AGP peut recevoir la carte video. 
Installation de la carte 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications. 
II ne doit plus y avoir de connexion reseau. 

Les cartes PCI sont configurees automatiquement lorsqu'elles sont 
installees dans la station. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir "Demontage et remontage 
du capot", en page 29) et placez la station sur le cote. 

3 Cherchez un logement libre. Reportez-vous a la section 
"Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme", a la page 
104 afin d'identifier l'emplacement du type de logement que vous 
voulez utiliser (ISA ou PCI). 
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Certaines cartes peuvent exiger un logement particulier ou line 
procedure d'installation specif ique. 

4 Devissez et retirez 1'obturateur du logement. Mettez-le de cote. 
S'il est difficile a retirer, desserrez les vis des logements adjacents. 




5 Tenez la carte a l'horizontale par son bord "superieur". Faites-la 
glisser dans le guide de carte du logement choisi. Ne pliez pas la 
carte. 



Inserez la carte d'extension 
dans son logement 




6 Alignez le connecteur de la carte avec le support du logement. 
Appuyez fermement sur la carte pour l'inserer dans le support. 
Assurez-vous que le connecteur s 1 engage completement dans le 
support et ne touche pas les composants d'autres cartes. 
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7 Fixez la carte avec la vis de l'obturateur. 

Si vous avez desserre les vis des logements adjacents, resserrez-les. 




8 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de remettre le 
capot (voir la page 30) . Rebranchez tous les cables et cordons 
d'alimentation. 

Si vous avez installe une carte d'extension ISA utilisant n'importe 
quelle IRQ, vous devez lancer le programme Setup et reserver 1'IRQ 
pour la carte d'extension. Cette operation permet la configuration 
automatique des unites PCI. 

1 Mettez la station sous tension et appuyez sur lorsque {T2) Setup 
apparait. 

2 Dans le programme Setup, selectionnez le sous-menu configuration 
PCI a partir du menu Avance. La liste des IRQ et des unites qui les 
utilisent s'affiche. Mettez en surbrillance le champ IRQ que vous 
souhaitez modifier, par exemple IRQ 11. 

3 Appuyez sur la barre d'espace ou sur la touche {W} ou {W} afin de 
rendre 1'IRQ disponible pour les cartes PCI (Disponible pour 
PCi) ou la rendre indisponible pour les cartes PCI (utilisee par 
une carte ISA). 

4 Appuyez sur f?3") pour sauvegarder les modifications effectuees et 
quitter le programme Setup. 

Vous devez toujours laisser au moins une IRQ disponible pour les unites 
PCI integrees. 
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Installation d'un processeur 

Certains systemes d' exploitation prennent en charge un second 
processeur afin d'ameliorer les performances. Contactez votre 
distributeur agree pour les informations les plus recentes. 



REMARQUE Le programme Setup possede une option qui permet de desactiver le 

deuxieme processeur. 



1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications. 
II ne doit plus y avoir de connexion reseau. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 29). 

3 Retirez le guide de ventilation fixe au-dessus du support du 
processeur. 




4 Appuyez sur les boutons de fixation situes de chaque cote du guide 
de ventilation HP UltraFlow et retirez le guide de la station. 

5 Retirez l'unite d'alimentation pour degager l'acces au support du 
processeur (voir la page 33) et tournez soigneusement la station sur 
le cote. 

6 Demontez le guide de ventilation transparent situe sur les supports 
des processeurs. 
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7 La carte systeme possede deux supports de processeur et un 
logement VRM pour chaque processeur. Si vous changez le 
processeur, demontez-le a partir du support en pressant les clips 
situes en haut et en bas du processeur. Otez delicatement le 
processeur de la carte systeme. Otez ensuite le module VRM du 
processeur. 

Si vous installez un processeur dans le deuxieme support, enlevez la 
terminaison. 



REMARQUE Si vous installez un processeur plus rapide que celui qui est fourni avec 

la station, celle-ci ne sera plus sous garantie. 



8 Inserez-le nouveau processeur dans le support et poussez-le 
delicatement jusqu'a ce qu'il soit en place (le processeur ne peut 
s 'inserer que dans une seule position ) . Si vous installez un 
deuxieme processeur, demontez la carte du deuxieme support et 
glissez le processeur dans le support libere (a cote du premier 
processeur). 




module VRM 



processeur 



9 Inserez le module VRM dans le support. 

10 Remontez le guide de ventilation HP UltraFlow transparent 
au-dessus des supports. 

11 Rebranchez le cordon d'alimentation sur l'ordinateur et vissez les 
quatre vis de fixation. 

12 Remettez la station debout et remontez le guide de ventilation 
HP UltraFlow. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels 

Installation d'un processeur 

13 Reconnectez le ventilateur a la carte systeme. 

Fin de I'installation d'un 1 Verifiez que les micro-interrupteurs de vitesse du bus sur la carte 
processeur systeme sont correctement configures pour le processeur. 



REMARQUE Si vous installez deux processeurs, tous les deux doivent fonctionner a 

la meme vitesse de bus et de processeur. Reportez-vous au manuel du 
processeur pour verifier quelles vitesses de bus et de processeur sont 
prises en charge. 




Micro- 
inter. 1 


Micro- 
inter. 2 


Micro- 
inter. 3 


Micro- 
inter. 4 


Micro- 
inter. 5 


Vitesse bus 
exteme 


Vitesse 
processeur 


OFF 1 


OFF 


OFF 


ON 


ON 


100 MHz 


350 MHz 


OFF 


OFF 


ON 


OFF 


OFF 


100 MHz 


400 MHz 


OFF 


OFF 


ON 


OFF 


ON 


100 MHz 


450 MHz 


OFF 


OFF 


ON 


ON 


OFF 


100 MHz 


500 MHz 



1. 0FF = UP, 0N = D0WN. 



2 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de terminer 
I'installation du processeur. 

3 Remontez le capot (voir la page 30) . 

4 Mettez l'ordinateur sous tension et verifiez que le nouveau 
processeur est reconnu par l'auto-test a la mise sous tension. 

REMARQUE Reinstallez Windows NT 4 . 0 sur votre station de travail personnelle pour 

tirer avantage au maximum du biprocesseur. 
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3 



Depannage de la station de travail 
personnelle 



Ce chapitre peut vous aider a resoudre les problemes que vous etes 
susceptible de rencontrer lors de l'utilisation de votre station de travail. 



3 Depannage de la station de travail personnels 

Resolution des problemes 



Resolution des problemes 

Ce chapitre peut vous aider a resoudre la plupart des problemes que 
vous pouvez avoir avec votre station de travail. 

Si vous ne pouvez resoudre votre probleme apres avoir suivi les 
directives de ce chapitre, reportez-vous au chapitre 5, "Services 
d'assistance et d'informations Hewlett-Packard". 

Ecran resume HP 

Cet ecran fournit des informations sur la configuration actuelle de 
votre station. Pour visualiser l'ecran resume, appuyez sur (5g 
juste apres la mise sous tension de la station, quand le logo de la station 
apparait pendant l'auto-test a la mise sous tension (POST). Reportez- 
vous a la page 109 pour plus d'informations. 

Diagnostics HP 



Utilisation de HP Vous pouvez utiliser HP MaxiLife pour vous aider a diagnostiquer les 

MaxiLife pour problemes pouvant survenir sur votre station de travail. Pour obtenir 

diagnostiquer les P ms d'informations sur MaxiLife, reportez-vous a "Utilisation de HP 

problemes MaxiLife pour diagnostiquer les problemes", page 82. 



Votre utilitaire HP Un utilitaire HP Hardware Diagnostic est preinstalle sur votre unite de 
Hardware Diagnostics disque dur. Si ce n'est pas le cas, il est disponible sur le World Wide 
Web. 



Avec cet utilitaire, vous pouvez evaluer tous les problemes du materiel 
pouvant survenir sur votre station de travail personnelle. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section "Utilitaire HP Hardware 
Diagnostics", page 86. 



Outils de diagnostic Utilisez cet outil de diagnostic, disponible sur le CD-ROM du pilote, pour 
pour HP Visualize FX4 diagnostiquer les problemes qui peuvent survenir sur votre carte HP 
Visualize FX4. 



Notez que cet outil peut egalement etre utilise sous Windows NT. 
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Si I'ordinateur ne demarre pas correctement 

Utilisez cette section si la station ne demarre pas correctement lorsque 
vous la mettez sous tension et que vous rencontrez Tun des symptomes 
suivants : 

• L'ecran de la station est vide et il n'y a aucun message d'erreur. 

• Vous ne pouvez modifier aucun parametre du programme Setup. 

• Un message d'erreur POST s'affiche. 

• Un message d'erreur et l'icone apparait a l'ecran (reportez-vous 
a "Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes", 
page 82). 

Si l'ecran est vide et qu'il n'y a aucun message d'erreur 

Si l'ecran est vide et qu'il n'y a aucun message d'erreur lorsque vous 
mettez la station sous tension, procedez comme suit. 

1 Verifiez l'ecran a cristaux liquides (reportez-vous a "Utilisation de 
HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes", page 82). 

2 Verifiez les elements externes. 

3 Verifiez les elements internes. 

4 Remontez les composants de I'ordinateur (voir la page 67). 

Verifiez le fonctionnement des elements externes suivants : 

• Verifiez que I'ordinateur et l'ecran sont sous tension (le voyant 
d' alimentation doit etre allume). 

• Verifiez les reglages de luminosite et de contraste de l'ecran. 

• Verifiez que tous les cables et cordons d'alimentation sont bien 
branches. 

• Verifiez que la prise secteur fonctionne. 

Verifiez les elements Si la station ne demarre toujours pas correctement, procedez comme 
internes suit pour verifier les elements internes : 

1 Mettez hors tension l'ecran, I'ordinateur et toutes les unites 
externes. 



Verifiez les elements 
externes 
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3 Depannage de la station de travail personnels 

Si I'ordinateur ne demarre pas correctement 

2 Debranchez tous les cordons d'alimentation et cables en notant leur 
position. Debranchez la station de tout reseau de telecommunication. 

3 Demontez le capot. 



4 Verifiez les elements suivants : 



Message 
d'erreur de 
I'ecran 


Action 


Reference 




Verifiez tous les cables internes. 


Verifiez qu'ils sont correctement fixes 
et bien en place. 


Power CPU 1 
Power CPU 2 


Verifiez que le processeur et le 
VRM sont correctement installed. 


Reportez-vous a la section "Installation 
d'un processeur", page 59. 


CPU Freq 


Verifiez que les micro-interrupteurs 
de vitesse du processeur ont ete 
regies correctement. 


Fleportez-vous a la section "Micro- 
interrupteur de la carte systeme", 
page 107. 


CPU prror 


Rpinitialkpz la station pt 

MOIIIILIUIIOO£_ IU OLULIUII Ol 

deconnectez-vous du reseau. 


RpnnrtP7-vniis a la sprtinn "Pannpan Hp 

1 llj^UI LGL UUUO U IU ODL LIUI 1 1 U 1 II IOUU UCi 

commande de la station de travail 
personnelle", page 12. 




\/pnfip7 ni ip Ip 1 ^ mnHiilp 1 ^ mpmnirp 

VCMIICi. UUG ICo IIIUUUIGO 1 1 IGl 1 IUII C 

sont correctement installed. 


RpnnrTpy-v/niN a la ^prTmn "In^TflllaTmn 

llCUUILGi. VUUo u lu gCULIUII 1 1 lo LQ 1 la LIUI 1 

de memoire", page 35. 


- 


Verifiez que les cartes d'extension 
^nnT rnrrprTpmpnT in^prpp^ Han^ 

GUI 1 L LiUI 1 CLi LCM ICI 1 L II IGGI CCO UUl lo 

leur logement. 


Reportez-vous a "Installation de cartes 
H'pYTpn^inn" nanp RR 

u calciigiuii ( uayc uu> 


- 


Verifiez que les micro-interrupteurs 
et les cavaliers des cartes 
d'extension sont correctement 
regies. 


Reportez-vous aux manuels fournis 
avpc rhaoup rartp 




Verifiez que les micro-interrupteurs 
de la carte systeme sont 
correctement regies. 


Reportez-vous a "Micro-interrupteurs 
de la carte systeme", page 107. 


Temp disk 
Temp CPU 
Temp 10 slot 


Verifiez les ventilateurs et verifiez 
que la circulation d'air n'est pas 
obstruee. 


Reportez-vous a I'illustration a la 
page 33. 


Fan CPU 
Fan disk 
Fan 10 slot 


Verifiez que les ventilateurs sont 
correctement installed. 


Reportez-vous a I'illustration a la 
page 33. 
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3 Depannage de la station de travail personnels 

Si I'ordinateur ne demarre pas correctement 



Message 
d'erreur de 
I'ecran 


Action 


Reference 


Power supply 


Verifiez que la station est bien 
branchee sur le secteur. 


Reportez-vous a "Remise en place de 
I'unite d'alimentation apres 
I'installation des accessoires", page 34. 



5 Remontez le capot. 



6 Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 

7 Mettez I'ecran et I'ordinateur sous tension. 

Remontez les Si la station ne demarre toujours pas correctement, retirez tous les 

composants de la accessoires et toutes les cartes a 1' exception de I'unite de disque dur. 
station de travail Demarrez la station. Si cette derniere fonctionne, installez les cartes et 
accessoires un par un pour identifier la cause de l'incident. 

Aucune valeur du Setup ne peut etre modifiee 

Assurez-vous que vous utilisez le bon mot de passe. 
Si un message d'erreur POST s'affiche 

L'auto-test a la mise sous tension (POST) peut detecter a la fois une 
erreur et une modification de la configuration. Dans les deux cas, un 
code d'erreur et une breve description s'affichent. En fonction du type 
d'erreur, I'ecran affiche un ou plusieurs des choix suivants : 

• Appuyez sur frD pour ignorer le message et continuer. 

• Appuyez sur fF2~l pour executer Setup et corriger une erreur de 
configuration systeme. HP vous conseille de corriger 1' erreur avant 
de continuer, meme si la station semble demarrer correctement. 

• Appuyez sur [fa] pour accepter (valider) la modification et mettre a 
jour les informations de configuration du programme Setup. 
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3 Depannage de la station de travail personnels 

Si I'ordinateur ne demarre pas correctement 



• Appuyez sur [<-• ^tree ) pour afficher plus d'informations sur le message. 
Apres avoir visualise ces informations, vous revenez a l'ecran POST 
initial. Si le message signale en fait une modification que vous avez 
apportee a la configuration (par exemple, vous venez de retirer de la 
memoire) , vous pouvez appuyer sur Qj£) pour accepter la modification 
et mettre a jour les informations de configuration du programme Setup. 
Sinon, appuyez sur fn~) pour ignorer le message et continuer ou 
appuyez sur [?2) pour executer Setup et corriger une erreur de 
configuration du systeme Qe nombre de choix que vous avez a votre 
disposition depend du type d 1 erreur). 



Effacement de la Si la station demarre mais que le POST continue a signaler une erreur, 
memoire de effacez les parametres actuels de la memoire de configuration et 

configuration de la reinstallez les parametres integres par defaut : 

s ^ lon 1 Mettez la station hors tension, debranchez les cordons 

d'alimentation ainsi que les cables et demontez le capot. Debranchez 
la station de tout reseau de telecommunication. 

a Reglez le micro-interrupteur 6 de la carte systeme (CLEAR 
CMOS) sur CLOSED pour effacer la configuration. 

b Remontez le capot et rebranchez uniquement le cordon 
d'alimentation. 

c Mettez la station sous tension. Cette operation efface la memoire 
CMOS. 

d Attendez que la station ait redemarre. Un message similaire au 
suivant s'affiche : 

"La configuration a ete effacee, placez le micro- 
inter. 6 sur la position OPEN avant de redemarrer . " 

e Mettez la station hors tension, debranchez le cordon 

d'alimentation et demontez le capot. 
f Reglez le micro-interrupteur 6 (CLEAR CMOS) situe sur le bloc 

de micro-interrupteurs de la carte systeme sur OPEN pour 

reactiver la configuration. 
2 Remontez le capot, rebranchez les cordons d'alimentation et les 
cables. 
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3 Depannage de la station de travail personnels 

Si I'ordinateur ne demarre pas correctement 



Mettez la station sous tension. Un message d'erreur similaire au 
suivant apparait : 

Sur votre moniteur : Sur I'ecran de la station : 

Configuration PC incorrecte Error! POST 0012 

La station s'arrete. Appuyez sur {<-• ^ ) (pour voir les erreurs 
systeme) et appuyer sur 

Executez Setup en appuyant sur (W) . Les valeurs par defaut de la 
CMOS seront automatiquement telechargees et enregistrees. 
Effectuez eventuellement d'autres modifications et appuyez sur |echa P | 
pour enregistrer la configuration et quitter Setup. 



3 Depannage de la station de travail personnels 

Si vous ne pouvez pas mettre la station hors tension 



Si vous ne pouvez pas mettre la station hors tension 

Utilisez cette section si vous ne pouvez pas mettre la station hors 
tension, que le voyant d' alimentation est rouge et que vous entendez 
un "bourdonnement". 

• Verifiez si la station est verrouillee, ce qui interdit la mise hors 
tension. Vous devez saisir un mot de passe pour deverrouiller la 
station (reportez-vous a la section "Definition de mots de passe", 
page 22). 

• Verifiez si vous etes en mode veille/sommeil, auquel cas une mise 
hors tension risquerait de vous faire perdre des informations ou 
des donnees (reportez-vous au menu Energie du programme 
Setup) . 



A TTENTION Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant quelques secondes, le 

systeme se mettra automatiquement hors tension. Notez que ce n'est 
pas la meilleure fagon de mettre le systeme d' exploitation hors tension. 
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Incidents materiels 



Cette section explique ce qu'il faut faire en cas de probleme avec 
l'ecran, les unites de disque, l'imprimante, les cartes d'extension, le 
clavier ou la souris. 

Si l'ecran ne fonctionne pas correctement 



Si l'ecran est brouilleou 
illisible 



Si rien ne s'affiche a 
l'ecran 



Si vous avez selectionne un ecran incorrect a partir du systeme 
d' exploitation, l'affichage peut etre brouille ou illisible. Pour corriger ce 
probleme, selectionnez l'ecran approprie en vous reportant a la 
procedure du systeme d'exploitation de votre station de travail 
personnelle. Reportez-vous a la documentation du systeme 
d'exploitation pour plus d'informations. 

Si l'ecran reste vierge bien que la station demarre, que le clavier, les 
unites de disque et les autres peripheriques semblent fonctionner 
correctement : 

• Verifiez l'ecran a cristaux liquides pour diagnostiquer les eventuels 
problemes. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous a 
"Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes", 
page 82 

• Verifiez que l'ecran est branche et SOUS TENSION. 

• Verifiez les reglages de luminosite et de contraste. 

• Verifiez que le cable video de l'ecran est correctement branche. 

• Mettez l'ecran hors tension et debranchez-le de la prise secteur. 

• Debranchez le cable video et examinez les broches du connecteur. 
Si les broches sont tordues, redressez-les soigneusement. 

• Verifiez, le cas echeant, que la mise a niveau video est correctement 
installee. 

• Si l'ecran fonctionne correctement lors de 1' auto-test a la mise sous 
tension (POST), mais devient vide au demarrage de Windows, 
verifiez que vous avez suffisamment de memoire pour le mode video 
selectionne. Demarrer le systeme d'exploitation en mode VGA 
(disponibles sur certains systemes). 

• Si la frequence de rafraichissement de l'ecran est reglee sur une 
valeur trop elevee, l'ecran peut rester vide. Verifiez que la frequence 
de rafraichissement de l'ecran n'est pas trop elevee. 
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Autres problemes Si l'image affichee n'est pas alignee avec l'ecran, utilisez les reglages de 
d'affichage ce dernier pour centrer 1'image (reportez-vous au manuel de l'ecran). 

Si les ecrans generes par les applications ne semblent pas corrects, 
consultez le manuel de l'application pour connaitre le standard video 
requis. Consultez le manuel de l'ecran pour trouver la frequence de 
rafraichissement requise. Utilisez les procedures de votre systeme 
d' exploitation pour selectionner la frequence de rafraichissement 
correcte. 

Si votre clavier ne fonctionne pas 

• Verifiez que le clavier est bien connecte (une icone representant un 
clavier apparait a l'ecran s'il n'est pas connecte) . 

• Si vous mettez la station sous tension, si le systeme d' exploitation 
demarre, si le clavier est bien connecte, mais que ce dernier n'est 
toujours pas utilisable, le mot de passe a la mise sous tension peut 
etre defini sur "keyboard locked". Tapez un mot de passe pour 
deverrouiller le clavier (et la souris) . Modifiez ce parametre dans le 
programme Setup. Reportez-vous au menu Energie de Setup. 

Si la souris ne fonctionne pas 

• Verifiez que la souris est correctement connectee. 

• Verifiez que le pilote de la souris fourni avec le logiciel precharge est 
bien installe. 

• Nettoyez la boule et les galets de la souris comme indique par la 
figure ci-dessous (utilisez un nettoyant sans residus). 
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Si l'imprimante ne fonctionne pas 

• Verifiez que l'interrupteur de l'imprimante est sur ON. 

• Verifiez que le cordon d'alimentation est branche a la prise secteur 
et a 1'imprimante. 

• Verifiez que vous avez le cable d'imprimante approprie. Assurez- 
vous qu'il est branche sur le bon connecteur (port) de la station et 
de 1'imprimante. 

• Verifiez que l'imprimante est en ligne. 

• Verifiez qu'il n'y a pas de bourrage de papier. 

• Verifiez que la configuration de l'imprimante convient pour la station 
et pour l'application. 

a Verifiez que le port de la station a ete correctement configure a 

l'aide du programme Setup. 
b Verifiez que l'imprimante est correctement definie dans la 

configuration de votre systeme d' exploitation, 
c Verifiez que le menu "imprinter" de l'application a ete 

correctement configure (reportez-vous au manuel fourni avec 

l'application). 

• Verifiez que le port de la station fonctionne correctement en utilisant 
un autre peripherique connecte au port. 

• Si vous obtenez un message d'erreur, reportez-vous au manuel de 
l'imprimante. 

Si le lecteur de disquette ne fonctionne pas 

• Verifiez que vous utilisez une disquette formatee et qu'elle est 
correctement introduite dans le lecteur. 

• Verifiez que vous utilisez une disquette de la bonne densite. 

• Verifiez que le lecteur de disquette est correctement configure dans 
le menu Avance du programme Setup (Menu Avance > Lecteur de 
disquette) . 
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• Verifiez que l'option lecteur de disquette n'est pas desactivee dans le 
programme Setup (Menu Avance > Lecteur de disquette). 

• Verifiez que les rubriques Lecteur de disquette et Ecriture sur 
disquettes ne sont pas verrouillees dans le programme Setup 
(Securite > Protection materielle) . 

• Nettoyez le lecteur de disquette avec un kit de nettoyage pour 
disquette. 

• Verifiez que les cables de donnees et d' alimentation du disque sont 
correctement branches. 



Si le disque dur ne fonctionne pas 

• Verifiez que les cables de donnees et d' alimentation du disque sont 
correctement branches (reportez-vous a la section "Connexion des 
unites" a la page 41). 

• S'il s'agit d'une unite IDE , verifiez les reglages de la rubrique Unites 
IDE dans le programme Setup (Avance > Unites IDE). 

• S'il s'agit d'une unite IDE, verifiez que les reglages de la rubrique 
Protection materielle dans le programme Setup (Securite > 
Protection materielle). 

• S'il s'agit toujours d'une unite IDE , verifiez les reglages de la rubrique 
Securite unites d'amorgage dans le programme Setup (Securite > 
Securite unites d'amorg.). 

• S'il s'agit d'une unite SCSI, verifiez le reglage Interface SCSI dans le 
programme Setup (Avance > SCSI 16 bits wide interne ou SCSI 8/16 
bits interne/externe, dans l'utilitaire SCSISelect (Adaptec) ou 
l'utilitaire Configure 

SCSI (Symbios)). 
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Le voyant d'activite du Si le voyant d'activite de l'unite de disque dur ne s'allume pas lors des 



disque dur ne 
fonctionne pas 



acces au disque : 

• Verifiez que le connecteur du panneau de commande est bien 
branche sur la carte systeme. 

• Verifiez que les cables de donnees et d' alimentation du disque sont 
correctement branches. 
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Si le lecteur de CD-ROM a un probleme 

AVERTISSEMENT Veillez a debrancher de l'ordinateur le cordon d'alimentation et tout 
cable de telecommunication avant de demonter le capot pour verifier 
les connexions ou les reglages de cavaliers. 

Pour eviter un choc electrique ou une lesion oculaire due au rayon 
laser, n'ouvrez pas le boitier du lecteur de CD-ROM. Le lecteur de 
CD-ROM ne doit etre depanne que par un technicien qualifie. Reportez- 
vous a 1' etiquette collee sur le lecteur pour obtenir les informations sur 
la consommation et la longueur d'onde. Ne tentez pas de proceder a un 
reglage sur le lecteur. Cette station est un produit laser de classe 1. 



Le lecteur de CD-ROM ne fonctionne pas 

• Verifiez que les cables sont correctement connectes. 

• Verifiez qu'un CD-ROM se trouve dans le lecteur. 

• Verifiez les parametres de la rubrique Unites IDE dans le programme 
Setup (Avance > Unites IDE). 

• Verifiez les parametres de la rubrique Protection materielle dans le 
programme Setup (Securite > Protection materielle) . 

• Verifiez les parametres de la rubrique Securite unite d'amorgage 
dans le programme Setup (Securite > Securite unite amorg.). 

• Verifiez que la rubrique Adaptateurs bus IDE integres est reglee sur 
Les deux dans le programme Setup (Avance > Unites IDE) . 

Le lecteur de CD-ROM n'emet pas de son 

Si vous rencontrez des problemes de son en lisant un CD : 

• Verifiez que le controle de volume (s'il existe) n'est pas regie au 
minimum sur le panneau avant du lecteur de CD-ROM / CD-RW. 

• Verifiez que le disque insere dans le lecteur de CD-ROM est un 
disque audio et non un Photo-CD ou un CD de donnees. 
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• Si vous utilisez des ecouteurs ou des haut-parleurs externes, verifiez 
qu'ils sont correctement branches au panneau avant audio (et non 
au jack audio du CD-ROM). 

• Verifiez que le commutateur audio CD est selectionne dans le mixer 
(une icone haut-parleur apparait dans la barre des taches). 

• Verifiez que le cable audio CD est correctement installe et branche a 
la carte systeme. 

Le lecteur de CD-ROM est inactif 

Si le lecteur de CD-ROM ne semble pas fonctionner, essayez d'acceder 
au disque en cliquant sur l'icone du lecteur ou sur la lettre d' unite qui 
lui a ete affectee par votre systeme d 1 exploitation. 

La porte du lecteur de CD-ROM ne s'ouvre pas 

Si vous avez des problemes pour retirer un CD-ROM du lecteur 
(pendant une panne de courant par exemple) , vous pouvez utiliser le 
bouton d' ejection manuelle. Pour ejecter un CD-ROM a l'aide de ce 
bouton, procedez comme suit. 

1 Si le bouton d'ejection manuelle du lecteur de CD-ROM n'est pas 
visible, demontez Fencadrement avant qui recouvre le lecteur de 
CD-ROM. Ce bouton se trouve a l'interieur d'un petit trou situe a 
l'avant du lecteur de CD-ROM. 

2 A l'aide d'une pointe solide et fine (un trombone par exemple) , 
exercez une pression sur le bouton d'ejection manuelle. 



Utilisation de I'option d'ejection manuelle. 
L'image vous montre les deux 
emplacements possibles pour le bouton 
d'ejection manuelle. 
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3 La porte du lecteur de CD-ROM s'ouvrira. Ouvrez-la completement 
avec precaution et retirez le disque. 

4 Pour fermer la porte du lecteur de CD-ROM, poussez doucement 
sans forcer. La porte du lecteur ne se fermera peut etre pas 
completement tant que le lecteur n'est pas en etat de marche (tant 
que le secteur n'est pas retabli par exemple) . 

5 Remontez l'encadrement avant du lecteur de CD-ROM si necessaire. 

Si une carte d 1 extension ne fonctionne pas 

Effectuez les controles suivants : 

• Verifiez que la carte est bien installee dans son logement. 

• Verifiez que la carte d' extension a ete correctement configured . 

• Verifiez que la carte n'utilise pas de memoire, d'adresses d'E-S, 
d'IRQ ou de canal DMA egalement utilise par la station. Reportez- 
vous a la section "IRQ, DMA et adresses d'E-S utilises par la station", 
page 94. 
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Si la station a un probleme logiciel 



Si vous avez oublie le mot de passe 

□ Si vous oubliez le mot de passe utilisateur mais pas le mot de passe 
administrateur, procedez comme suit. 

1 Mettez la station hors tension. 

2 Redemarrez la station. 

3 Attendez que (T2) Setup s'affiche. 

4 Appuyez sur (~F2~) pour lancer le programme Setup. 

5 Tapez le mot de passe administrateur pour acceder au 
programme Setup. 

6 Selectionnez le sous-menu Mot de passe utilisateur (Groupe 
Securite) et definissez un nouveau mot de passe. 

7 Appuyez sur {W\ pour enregistrer le nouveau mot de passe et 
quitter le programme Setup. 

□ Si vous oubliez a la fois les mots de passe utilisateur et administrateur : 

1 Mettez l'ordinateur hors tension et demontez le capot de 
l'ordinateur (voir la page 29). 

2 Reglez le micro-interrupteur 7 (PSWRD) de la carte systeme sur 
"ON" (DOWN). Reportez-vous a la page 107 pour l'emplacement 
des micro-interrupteurs. 

3 Remontez le capot de la station et mettez-la sous tension. 
Laissez-la terminer sa routine de demarrage. 

4 Demontez le capot et mettez la station hors tension. 

5 Remettez le micro-interrupteur 7 sur "OFF" (UP). 

6 Remontez le capot de la station (reportez-vous a la page 30) . 

7 Mettez la station sous tension et laissez-la terminer sa routine de 
demarrage. 
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Si la station a un probleme logiciel 

8 Appuyez sur [f2\ lorsqu'on vous demande d'utiliser le programme 
Setup. 

9 Definissez de nouveaux mots de passe utilisateur et administrateur. 

10 Appuyez sur f?3l pour enregistrer les nouveaux mots de passe et 
quitter le programme Setup. 

Si le programme Setup ne demarre pas 

11 peut arriver qu'une copie de la configuration de la station de travail 
personnelle soit corrompue. Si tel est le cas, il vous faut effacer cette 
configuration incorrecte. Pour obtenir plus d'informations sur cette 
procedure, reportez-vous a la section "Effacement de la memoire de 
configuration de la station", page 68. 

Si la date et l'heure sont incorrectes 

La date et l'heure peuvent etre incorrectes pour diverses raisons : 

• Passage a l'heure d'ete ou a l'heure d'hiver. 

• La station a ete debranchee trop longtemps ou bien encore parce que 
la batterie s'est dechargee. 

La batterie integree se recharge automatiquement des que la station 
est branchee sur une prise secteur. 

Pour modifier la date et l'heure, utilisez les utilitaires du systeme 
d'exploitation ou le programme Setup. 

Si votre application ne fonctiorme pas 

Si la station rapporte que le systeme est OK et que le voyant situe 
au-dessus de l'interrupteur est allume mais que certains logiciels ne 
peuvent etre executes, reportez-vous aux manuels du systeme 
d'exploitation et/ou de l'application. 
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Si vous rencontrez un probleme de reseau 

Si vous rencontrez un probleme avec le reseau de la station, executez 
l'utilitaire HPIEDIAG (present sur le CD-ROM HP qui contient les 
pilotes reseau, livre avec votre station). Cet utilitaire doit etre execute 
a partir d'une configuration DOS minimale, sans aucun pilote reseau 
charge. L'amorgage se fait a partir d'une disquette systeme. Si votre 
station tourne sous Windows NT 4.0, vous devez creer une disquette 
systeme a partir d'un autre ordinateur. 

1 Inserez la disquette systeme dans le lecteur de disquette et 
reamorcez la station. 

2 Inserez le CD-ROM qui contient 1' utilitaire HPIEDIAG dans le lecteur 
de CD-ROM. 

3 Activez le lecteur en tapant, par exemple : d : (<-■ Entree ) , si D 
correspond a votre lecteur de CD-ROM. 

4 Passez dans le repertoire DIAG en tapant : cd\lan\diag (<m Entree ) . 

5 Lancez l'utilitaire HPIEDIAG en tapant : hpiediag (-a- 1 Entree ) . 
Suivez les instructions affichees a l'ecran. 

Verifiez ensuite la configuration de l'interface Ethernet integree avec le 
programme Setup. Reportez-vous egalement au document Network 
Administrator Guide (Guide de l'administrateur reseau) , fourni avec 
la station. 

Si votre station a un probleme audio 

En cas de probleme audio sur la station, reportez-vous au guide en 
ligne Utilisation du son sur votre ordinateur, fourni avec la station. 
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Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes 



Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les 
problemes 

Votre ecran a cristaux liquides HP peut vous aider a diagnostiquer les 
problemes survenant sur votre station de travail, cela meme lorsque 
vous etes dans l'incapacite de faire fonctionner votre systeme ou votre 
moniteur. 



Verification avant 
I'amorcage 



Lorsque vous appuyez sur le bouton on/off de la station, HP MaxiLife 
verifie votre systeme avant que celui-ci ne demarre. Un des ecrans 
ci-dessous apparait au cours de la procedure de verification. 



Error ! 
M 

CPU Socket 



Verifiez que la CPU ou qu'une 
terminaison est installee dans 
les logements CPU 



Power CPU 2 



Verifiez ('installation du 
VRM du processeur 2 



Error ! 

M 

Power supply 



Verifiez I'alimen tation et 
la connexion des cables 
d'alimentation 



Error ! 
M 

Board PLL 



Verifiez la carte systeme 



Error ! 
(-) 

Power CPU 1 



Verifiez Installation du VRM du 
processeur 1 



Error ! 

M 

BIOS 



— ) 



Mettez a jour le nouveau BIOS 



Remarque : certains 
messages d'erreur qui 
s'affichent ici ne sont 
peut etre pas disponibles Verifiez ^installation de la 



Error ! 
M 

No RAM 



HP KAYAK XU 



Aucune erreur n'est survenue 
avant I'amorcage. L'auto-test 
(POST) demarre. 



Error ! 

M 

No Video 



ieo 



Verifiez que les cartes 
graphiques sont bien 
installees 



Error ! 

M 

RAM type 



Verifiez que les types de 
RAM installes sont 
compatibles 
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3 Depannage de la station de travail personnels 
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Phase du POST L'auto-test demarre une fois les verifications effectuees. Un des ecrans 

suivants apparait pendant cette phase. 



HP KAYAK XU 

(;-) 



Aucune erreur 



Error ! 

M 

POST XXXX 



Une erreur POST est survenue. Reportez-vous a 

"Si un message d'erreur POST s'affiche" a la page 67 

pour obtenir plus d'informations. 



Autres fonctions 

HP MaxiLife peut aussi etre configure pour : 

• Afficher les details de la configuration de votre station de travail pour 
obtenir de l'assistance {System info). 

• Indiquer les etapes de l'auto-test (Boot steps}. 

• Effectuer les diagnostics des differents composants materiels 
installes sur votre station et d'afficher les resultats (Diags} . 

Pour configurer votre ecran a cristaux liquides HP : 

1 Assurez-vous que le cordon d'alimentation de la station est connecte 
a la prise secteur munie d'une fiche de terre. 

Ainsi, la puce de gestion du materiel de la station de travail 
personnelle est activee, meme si le systeme n'est pas sous tension. 

2 Appuyez sur les boutons de controle de l'ecran a cristaux liquides. Le 
menu suivant apparait : 



►System info 
Boot steps >s 
,Next Go 



►Diags 


—\ 


Exit 




,Next 


Go 


' 1 





3 Utilisez la touche -^a^, pour faire defiler vers le bas les rubriques du 
menu et la touche 4- 1 pour selectionner le menu souhaite. 
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System Info. System information s'affiche a l'ecran et doit indiquer les informations 

suivantes : 

• Version du BIOS • Nombre et capacite des modules 

• Nombre et vitesse des processeurs memoire installes 

• Numero de serie 

Pour voir ces details, utilisez le bouton pour faire defiler les 
informations a l'ecran. 

Boot Steps Lorsqu'elle est disponible, l'option Boot steps permet d'afficher toutes 

les etapes POST a la prochaine mise sous tension de la station de travail. 
Pour vous aider, les etapes de l'auto-test (POST) apparaissent sous 
forme de codes et s'affichent a l'ecran comme dans l'exemple 
ci-dessous : 



^^^^^^^^^ Les etapes de l'auto-test s'affichent 

HP KAYAK XU r 

post code 24 a l'ecran a la prochaine mise sous 
tension de la station de travail. 



Diags Si votre station est hors tension lorsque Diags est selectionne, l'ecran a 

cristaux liquides affiche un second menu. Pour effectuer un diagnostic, 
selectionnez Power on a partir de ce menu pour activer la puce de 
gestion du materiel qui accede a l'etat des composants du systeme. 

Si votre station est deja sous tension, le diagnostic sera lance des que 
vous aurez selectionne Diags dans le menu principal. 

Pour visualiser les resultats des diagnostics pour chaque composant, 
appuyez sur le bouton de controle . 

Si aucune erreur concernant les composants n'est detectee, l'ecran 
suivant apparait : 



COMPONENT 

(r.) 
.Next 



Aucune erreur detectee. 
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3 Depannage de la station de travail personnels 

Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes 



Si une erreur est detectee, un ecran apparait vous indiquant la nature 
du probleme. Pour poursuivre la consultation des resultats des 
diagnostics, appuyez sur le bouton de controle . 



COMPONENT 



Fan CPU 

M 

,Mext 



13 



S'il y a un probleme avec un ventilateur par exemple, 
une alarme vous le signale et I'ecran suivant apparait. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a "Verifiez les 
elements internes", page 65. 



Une fois le diagnostic termine, un des ecrans suivants apparait. 



Diagnostics : 
Done FAIL 
Exit 



Des erreurs systemes 
sont detectees. 



Diagnostics : 
Done OK 

Exit 



Aucune erreur detectee. 



Vous pouvez quitter cette session en appuyant sur le bouton 
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Utilitaire HP Hardware Diagnostics 



Utilitaire HP Hardware Diagnostics 

L'utilitaire HP Hardware Diagnostics vous permet de diagnostiquer les 
problemes lies au materiel survenant sur votre station de travail 
personnelle HP. Cet ensemble d'outils vous permet de : 



• Verifier la configuration de votre systeme ainsi que son 
fonctionnement. 

• Diagnostiquer les problemes lies au materiel. 

• Fournir des informations precises aux agents du service d'assistance 
HP pour qu'ils soient en mesure de resoudre tous problemes 
rapidement et efficacement. 

Installer l'utilitaire Vous devez d'abord installer l'utilitaire et vous assurer que ce dernier 
fonctionne bien avant de l'utiliser. 

Vous pouvez obtenir des informations supplementaires dans le Guide 
d 'utilisation Vectra/Kayak Hardware Diagnostics. Vous pouvez 
telecharger une version PDF (Adobe Acrobat) de ce guide a partir du 
site Web HP. 

II est essentiel que vous utilisiez la version la plus recente de cet 
utilitaire pour diagnostiquer les problemes lies au materiel. Si ce n'est 
pas le cas, les agents du service d'assistance HP peuvent vous 
demander de le faire avant de vous conseiller. 

La derniere version de cet utilitaire peut etre obtenue a partir des 
services d'informations electroniques HP accessibles 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24. 

Pour avoir acces a ces services, connectez-vous au site Web HP : 
http: //www. hp. com. /go/kayaksupport/ 
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3 Depannage de la station de travail personnels 
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Demarrer I'utilitaire de Pour demarrer l'utilitaire : 
diagnostic * ■ tmitoc ioc QT^nii 



1 Quittez toutes les applications, arretez le systeme d'exploitation et 
redemarrez la station de travail. 

a Si vous executez cet utilitaire a partir d'une disquette, inserez-la 
dans le lecteur de disquette avant de redemarrer l'ordinateur. 
Lors du redemarrage, cet utilitaire s'execute automatiquement, 
affichant l'ecran de bienvenue. 

b Si vous executez cet utilitaire a partir de l'unite de disque dur, la 
station de travail redemarre en vous proposant de choisir entre le 
systeme d'exploitation et cet utilitaire. Selectionnez l'option 
Vectra/Kayak Hardware Diagnostics pour que l'utilitaire soit 
automatiquement execute, affichant l'ecran de bienvenue. 

2 Une fois l'ecran de bienvenue affiche, appuyez sur F2 pour 
continuer. Suivez ensuite les instructions pour lancer les tests de 
diagnostic. 

L'utilitaire detecte automatiquement la configuration materielle 
complete du systeme avant que les tests soient executes. 



Basic System Tests 



Vous devez lancer le "Basic System Tests" pour verifier que votre 
systeme materiel fonctionne correctement. 



Advanced System Tests Lancez le "Advanced System Tests" pour effectuer une verification 
approfondie des composants individuels de votre systeme. 



REMARQUE 



La phase de test avancee de cet utilitaire est destinee aux utilisateurs 
experimentes ou experts. 
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Support Ticket Vous devez creer un Support Ticket pour effectuer une sauvegarde 

complete de votre configuration systeme et des resultats des tests. 
Celui-ci peut etre envoye a l'agent du service d'assistance HP par 
courrier electronique ou par telecopie. 

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation de cet 
utilitaire, reportez-vous au Guide d'utilisation Vectra/Kayak 
Hardware Diagnostics, disponible sur le site Web HP : 
http: //www. hp. com. /go/kayaksupport/ 
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4 



Caracteristiques techniques 



Ce chapitre presente les caracteristiques techniques de la station de 
travail personnelle. II contient egalement les informations sur le 
programme Setup HP. 



4 Caracteristiques techniques 

Caracteristiques 



Caracteristiques 



Caracteristiques : 


Description : 


Processeur (standard) 


Pentium II (mono ou bi-processeur) 


Cache-memoire 

lintegre dans le processeur) 


• Cache de premier niveau : 16 Ko code, 16 Ko donnees 

• Cache de second niveau : 512 Ko 


Memoire principale Itaille/vitesse) 


Extensible a 1 Go (SDRAM) utilisant soit : 




• SDRAM ECC 64 ou 128 Mo a 100 MHz sans tampon 
ou 

• modules memoire SDRAM ECC 256 Mo a registres 




Video 




Modeles XU 


Matrox 2D Integrated Graphics Accelerator installe dans le 
logement AGP 
(extensible a 1 6 Mo) 


Modeles XW 


HP Visualize FX4 OpenGL Accelerator installe soit dans le 

logement AGP ou PCI 

Tampon detrameSGRAM 18 Mo 

DRAM EDO 1 Mo pour VGA 

Memoire de texture SDRAM 1 6 Mo (en option) 

ou 

AccelGraphics AccelEclipse OpenGL Accelerator installe dans 
le logement AGP 

Tampon de trame 3DRAM 15 Mo 
Memoire de texture SDRAM 16 Mo 
DRAM EDO 1 Mo pour VGA 




Reseau local 


Controleur reseau Ethernet 10RT/100 TX sur carte 
d'extension PCI (sur certains modeles carte mixte LAN/SCSI). 


Audio 


Haute fidelite 16 bits integree avec possibility de mixage et 
convertisseurs SigmaDelta 


Controleur d'unite de disque 


Un controleur SCSI Ultra 16 bits integre 

Un controleur Ultra IDE ATA-33 et une carte d'interface Ultra 

SCS1 1 B bits (mixte LAN) 
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Caracteristiques : 


Description : 


Connecteurs arriere 


• Souris mini-DIN 

• Clavier mini-DIN 

• Parallele 25 broches 

• Serie 9 broches (deux, avec memoire tampon) 

• Deux connecteurs USB 

• Manette de jeu/MIDI 

• Jack LINE IN [3,5 mm) 

• Jack LINE OUT 13,5 mm) 

• Jack MIC IN 13,5 mm) 


Connecteur parallele 25 broches 


• Mode : Centronics ou bidirectionnel IECP/EPP) 

• Port parallele : 1 |378h, IRQ 7), 2 [278h, IRQ 5) ou 
desactive. 


Connecteurs serie 9 broches 


• Standard : deux ports serie UART 1 6550 avec memoire 
tampon (RS-232-C). 

• Ports serie A et B : 2F8h (IRQ 3), 2E8h (IRQ 3), 
3F8h (IRQ 4), 3E8h (IRQ 4) ou Off- 

1 ci iin nnrt iitilioo ^vvh I'oiitro nnrt Hnit iitilioor Qvvril 
|c>l Ull |JUI L U LIMoc ZAAI1, 1 dULlc |JUI L UUIL ULIMocI OAAI1J. 


Compartiments d'unites de disque 


Sept compartiments d'unites de memoire de masse pouvant 
recevoir : 

• deux unites 3,5 pouces a acces frontal, tiers de hauteur 

• trois unites 5,25 pouces a acces frontal, demi-hauteur 

• deux unites de disque dur 3,5 pouces internes 


Connecteurs sur carte systeme 


• Un connecteur de lecteur de disquette 

• Un connecteur ATA/33 IDE (pouvant prendre en charge 
jusqu'a deux unites IDE) 

• Un connecteur Ultra SCSI 1 6 bits supplemental 
(pouvant prendre en charge jusqu'a cinq unites SCSI 
nternes) 

• Un connecteur CD-ROM audio 

• Connecteur AUX 

• Connecteur multimedia du panneau avant 

• Connecteur MIC du panneau avant 

• Connecteur des ecouteurs internes 

• Un connecteur de demarrage externe 

• Un connecteur de batterie externe 
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Caracteristiques 



Caracteristiques : 


Description : 


Logements d'extension 


• Un logement AGP (Accelerated Graphics Port) 

• Trois logements PCI 32 bits (un avec HP MQport) 

• Un logement ISA (Industry Standard Architecture) 1 6 bits 

• Un logement mixte ISA/PCI 


Clavier/Souris 


• Clavier HP avec connecteur mini-DIN 


ModelesXU : 
Modeles XW : 


• Souris HP (avec option de defilement) avec connecteur 
mini-DIN 

• Souris HP a trois boutons avec connecteur mini-DIN 


Systeme de refroidissement 
HP UltraFlow 


Systeme de refroidissement avec plusieurs ventilateurs a 
regulation de temperature 


Casque 


Casque stereo avec microphone 
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Caracteristiques du systeme 



Consommation electrique 





Modeles XU/XW 


Consommation maximale 


260 W 


Consommation avec : 




• Un processeur installe 


approximativement 85 W 


• Deux processeurs installed 


approximativement 99 W 


Eteint 


2,5 W 1 



1 . I'unite d'alimentation de la station continue a alimenter la memoire CMOS meme lorsque 
I'ordinateur est hors tension. 



REMARQUE Lorsque la station est mise hors tension par l'interrupteur secteur du 

panneau de commande avant, la consommation tombe a moins de 
5 Watts, mais n'est pas nulle. La procedure speciale de mise sous/hors 
tension utilisee dans cette station permet d'augmenter 
considerablement la duree de vie de 1' alimentation. Pour que la 
consommation de la station soit nulle en mode "hors tension", 
debranchez ce dernier de la prise secteur ou utilisez une multiprise avec 
interrupteur. II est a noter que, dans ce cas, la station perdra son reglage 
horaire au bout de quelques jours. 



Disponibilites pour logements d'extension 

Les limites pour les logements d'extension sont conformes aux 
specifications ISA et PCI. Vous trouverez davantage d'informations sur 
les limites autorisees sur le World Wide Web (pour plus de details, 
reportez-vous a "Site Web HP", a la page 156) a la section de la 
documentation d'assistance de votre station de travail personnelle. 
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IRQ, DMA et adresses d'E-S utilises par la station 

Les IRQ, DMA et adresses d'E-S preserves ici sont ceux d'une 
configuration de base de la station. Les ressources utilisees dans 
l'ordinateur dependent des cartes d' extension pre-installees. Ces 
ressources se trouvent dans le BIOS ou dans le systeme d'exploitation 
Plug and Play. 



IRQ utilisees par la 


IRQD 


horloge systeme 


bLdMUM Uc Udvdll 


IRfll 
i nu i 


nnntrnloiir nlawior 
CUIILIUIcUl Udvlcl 




IRQ2 


libre 




IRQ3 


COM2, COM4 




IRQ4 


C0M1, COM3 




IRQ5 


AD181B, LPT2 




IRQ6 


controleur de lecteur de disquette 




IRQ7 


LPT1 




IRQ8 


horloge temps reel 




IRQ9 






IRQ10 






IRQ11 


AD181BMIDI 




IRQ12 


souris 




IRQ13 


pas connecte 




IRQ14 


controleur IDE integre 




IRQ15 






Canaux DMA utilises par 


DMA 0 


capture 


la station 


DMA 1 


playback 




DMA 2 


controleur de lecteur de disquette 




DMA 3 


LPT ECP 




DMA 4 


en cascade 




DMA 5 


libre 




DMA 6 


libre 




DMA 7 


libre 
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Adresses d'E-S utilisees 


DODO -OOOF 


controleur DMA 1 


par la station 


0020 - 0021 


controleur d'interruption maitre 




002E- 002F 


registres de configuration 




0040 - 0043 


horloge 1 




0060, 0064 


controleur clavier 




0061 


Port B lecouteur, etat NMI et controle) 




0070 


Bit 7: registre de masque NMI 




0070 - 0071 
0080 


RTC etCMOS 

port de test de fabrication (carte POST) 




0081 - 0083, 






008F 


registre DMA low page 




0092 


PS/2 reset et Fast A20 




0096 - 0097 


Little Ben 




00A0 - 00A1 


controleur d'interruption esclave 




00C0-00DF 


controleur DMA 2 




00F0 - OOFF 


erreur coprocesseur 




0130-013F 


systeme audio AD1816 




0170-0177 


libre Ideuxieme canal IDE) 




01F0-01F7 


premier canal IDE 




0200 


manettedejeu AD1816 




0220 - 0232 


Sound Blaster AD1 81 6 




0278 - 027F 


LPT2 




02E8-02EF 


port serie 4 (COM4) 




02F8-02FF 


port serie 2 (COM2) 




0330 - 0331 


MIDI AD1816 




0372 - 0377 


libre Ideuxieme lecteur de disquette) 




0378 - 037A 


LPT1 




0388 - 038FJ 


AD1816 Adlib ( FM ) 




03B0-03DF 


VGA 




03E8-03EF 


COM3 




03F0-03F5 


controleur de lecteur de disquette 




03F6 


premier canal IDE 




03F7 


controleur de lecteur de disquette 




03F8-03FF 


C0M1 




04D0-04D1 


controleur d'interruption front/niveau 




0678 - 067B 


LPT2 ECP 




0778 - 077B 


LPT1 ECP 




0CF8-0CFF 
8000 
8400 
8800 


espace de configuration PCI 

espace d'E-S de gestion d'alimentation PIIX4 

registres ACPI NS317 

espace d'E-S SM bus PIIX4 
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Caracteristiques audio 



Caracteristiques : 


Description : 


Sons numerises 


• Compatible SoundBlaster® Pro Adlib ®/0PL3 ® 

• Echantillonnage stereo 16 bits et 8 bits de 4 kHz a 
55,2 kHz 

• Taux d'echantillonnage programmable avec resolution 
1 Hz 

• Enregistrement et lecture duplex integral a differents taux 
d'echantillonnage 

• Jusqu'a six taux d'echantillonnage simultanes 

• Transfert DMA F Dual Tune sur canal 0, 1, 2 ou 3 

• Systeme de compression/decompression audio 16 bits 
evolue temps-reel compatible avec les normes suivantes : 
PCM, Microsoft ADPCM, SoundBlaster ADPCM en mode 
SB, CCITT loi A, CCITT 

• Systeme de compression/decompression audio 16 bits 

Lcll IjJlrl ccl lUI!l|JdLIUIb) dvcl Ico 1 1UI 11 Ico oUIVdllLcci . 

Creative ADPCM 116:4), CCITT loi A [16:8), CCITT loi//. 

• Filtrage automatique dynamique en enregistrement ou 
lecture audio numerique 


Synthetiseur musical 


• Port MIDI compatible MPU401 

• Support pour synthetiseur materiel et logiciel pour table 
de sons 

• Synthetiseur musical compatible 0PL3 integre 


Stereo 


• "Phat Stereo" integre pour une augmentation de Stereo 
Image 


Mixeur 


• Mixeur audio MCP-3 

• Sources de mixage en entree : MIDI, microphone, LINE 
IN, CD audio, audio AUX et jusqu'a quatre sons numerises 

• Mixage en sortie de toutes les sources audio de LINE OUT 
ou des ecouteurs integres de la station 

• Enregistrement de plusieurs sources et mixage des 
canaux droit/gauche 

• Controle du volume a 32 niveaux pour microphone, LINE 
IN, CD audio, AUX audio et volume maitre 

• Controle du volume a 64 niveaux pour sons numerises, 
donnees "wave" ou MIC 
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Caracteristiques : 


Description : 


LINE IN 


• Impedance d'entree : 4 ohms 

• Gamme d'entree : 0 a 1 Vpp 


LINE OUT 


• Sortie stereo de 5 mW par canal sur casque 
(impedance >6D0 ohms) 


I* x niini/Rfl 4.4. j 

Interface MIDI/Manette dejeu 


I4.X Mini 1 4. ' ' ' J ' " L ' " 

• Interface MIDI mtegree pour connexion de peripheriques 
MIDI externes 

• Compatible Sound Blaster et mode MPU-401 UART 

• Sequenceur MIDI pour extension multimedia 

• Tampon d'entree : 64 octets FIFO 

• Port manette de jeu double a la norme Microsoft Direct 
Input 


Panneau avant audio 


• Jack pour microphone (entree) 

• Jack pour casque (sortie) 


Jack microphone (entree) 


• Preamplificateur a gain de 20 dB. Peut etre inhibe par 
logiciel 

• Controle de volume programmable a 32 niveaux 

• Impedance d'entree : BOO ohms 

• Sensibilite : 30 mVcc a 283 mVcc 


Jack pour casque (sortie) 


• Impedance : 32 ohms 
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4 Caracteristiques techniques 

Caracteristiques du systeme 



Resolutions video 



Resolution et bits/pixel 


Resolution 


Matrox 


HP Visualize FX4 


AccelEclipse II 


640x480 


8,16, 24, 32 


8, 24 


24 


800x600 


8,16, 24, 32 


8, 24 


24 


1024x768 


8,16, 24, 32 


8, 24 


24 


1280x1024 


8, 16, 24, 32 


8, 24 


24 


1600x1200 


8, 16, 24 


8, 24 


Pas pris en charge. 


1920x1080 


8, 16, 24 


Pas pris en charge. 


Pas pris en charge. 


1920x1200 


8, 16 


Pas pris en charge. 


Pas pris en charge. 


1920x1440 


8, 16 


Pas pris en charge. 


Pas pris en charge. 


Frequences de rafraichissement maximales 1 


Resolution 


Matrox 


HP Visualize FX4 


AccelEclipse II 


640x480 


200 IHz) 


120 [Hz) 


85 IHz) 


800x600 


2001Hz) 


1201Hz) 


85 IHz) 


1024x768 


140 [Hz) 


120 [Hz) 


85 IHz) 


1280x1024 


110 [Hz) 


85 IHz) 


85 IHz) 


1600x1200 


90 [Hz) 


75 IHz) 


Pas pris en charge. 


1920x1080 


90 IHz) 


Pas pris en charge. 


Pas pris en charge. 


1920x1200 


90 IHz) 


Pas pris en charge. 


Pas pris en charge. 


1920x1440 


1001Hz) 


Pas pris en charge. 


Pas pris en charge. 



1 . Votre ecran ne supporte peut-etre pas les frequences de rafraichissement maximales indiquees ici. 
Reportez-vous au Guide d'utilisation fourni avec votre ecran pour plus de details concernant les 
frequences de rafraichissement supportes par I'ecran. 
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4 Caracteristiques techniques 

Caracteristiques du systeme 



REMARQUE Les pilotes video livres avec votre systeme d' exploitation determinent 

les resolutions disponibles et le nombre de couleurs affichables. 



Pour plus d'informations, consultez HP Customer Information (en 
ligne). Reportez-vous a "Utilisation du clavier HP" page 17 pour savoir 
comment acceder a ces informations. 



Caracteristiques SCSI 



Caracteristiques : 


Description: 


Controleurs (double) 


• Controleur SCSI Ultra wide 1 6 bits integre 

• Controleur carte d'extension SCSI Ultra wide 16 bits 


Controleur utilise 


• Controleur SCSI Ultra wide 1 6 bits integre pour les unites de disque 
dur (performances accrues) 


Ultra wide SCSI 16 bits 
interne (integre) 


• Puce Adaptec AIC 7880 

• Largeur de bande 40 Mo/sec 

• Prise en charge de plusieurs unites internes 

• Support SCAM 


Ultra wide SCSI 16 bits 
Icarte d'extension) 


• Symbios Logic 

• Largeur de bande 40 Mo/s 

• Connecteur interne 1 6 bits 68 broches (avec convertisseur 1 6 bits 
- 8 bits) 

• Connecteur externe 16 bits 68 broches 

• Deactivation automatique du mode Ultra pour les unites SCSI 
externes (20 Mo/s) 

• Prise en charge du protocole SCAM 


HP FastRAID 


• Acceleration pour SCSI Ultra wide 16 bits interne uniquement 

• Hautes performances avec deux unites de disque dur rapides 4,5 
ou 9,1 Go 

• Pas de prise en charge du protocole SCAM 
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4 Caracteristiques techniques 

Caracteristiques du systeme 



Caracteristiques de la repartition de fichiers sur l'unite 
(FastRAID) 



Caracteristiques : 


Description: 


Bus da I'ordinateur 


Bus local PCI 32 bits et connecteur de support HP FastRAID 


Taux de transfert des 
donnees du bus hote 


Jusqu'a 133 Mo/s 


Protocole de l'unite 


Ultra wide SCSI 16 bits 


Fonctions HP FastRAID 


• Surveillance de I'etat de I'array et rapport 

• Largeur de bande ajustable 


Unite supportee 


Jusqu'a cinq unites SCSI HDD/non HDD par canal de carte systeme 


Array supports 


• Unites pouvant etre configurees pour FastRAID de niveaux 0 
lavec 1 ou 2 unites de disque dur) et 1 lavec deux unites de 
disque dur) 

Avec deux unites de disque dur, les deux unites doivent etre a la 
meme vitesse 1 1 0 000 t/min) et avoir la meme capacite 114,5 ou 
9,1 Go) 

• Les unites peuvent egalement etre supportees dans les 
environnements non-array 


Systeme d'exploitation 


Windows NT 4.0 


Gestion a distance 


Windows NT 4.0 


SCAM 


Pas pris en charge ; les adresses SCSI doivent etre installees 
manuellement sur le canal Ultra wide SCSI 1 6 bits 
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Caracteristiques du systeme 



Caracteristiques reseau 



Caracteristiques : 


Description: 


Controleur reseau local 


AMD PCNET-Fast Chip 


Connecteur RJ45 


I Ud I / 1 uu I A a autonegociation 


Redemarrage a distance 


Protocoles integresau BIOS 


Connecteur ExStart 


• Connexion a la CPU 

• Signaux de mise sous tension a distance ou de reveil a distance 
du reseau local ( LAN) 

• Alimentation auxiliaire 

• npl Hii nannoaii Ho nnntrnlo matDnol 

• ULL UU pdllllcdU Uc LUULIUie llldlcllcl 


Mise sous tension a 
distance 


• Alimentation a distance integrale avec Magic Packet 

• Alimentation : Alimentation auxiliaire llors de la mise hors 
tension) 


Reveil a distance 


• Reveil a distance a partir du mode de mise en veille avec Magic 
Packet 

• Alimentation : Alimentation principale 
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4 Caracteristiques techniques 

L'option HP FastRAID 



L'option HP FastRAID 

HP FastRAID utilise la technologie RAID pour une meilleure 
performance des unites de disque dur de la station de travail 
personnelle. Au lieu de se concentrer sur la protection des donnees 
(comme avec les technologies RAID des serveurs), HP FastRAID 
optimise les performances de votre ordinateur. 

Si vous achetez votre ordinateur avec l'option HP FastRAID, un 
adaptateur RAIDport™ ARO-1130 PCI Adaptec sera preinstalle dans le 
compartiment du connecteur RAIDport de la carte systeme de 
l'ordinateur. L'adaptateur est configure pour fournir un debit d'E-S 
maximum pour les deux unites de disque dur. 

Bien que l'adaptateur ARO-1130 et les unites de disque dur soient 
preconfigures pour une performance optimale (RAID 0) , vous pouvez 
egalement configurer l'adaptateur RAIDport et les unites pour eviter 
de perdre vos donnees (RAID 1). 

Pour reconfigurer votre adaptateur ARO-1130 ainsi que vos unites de 
disque dur pour etre utilises avec RAID 1 , reportez-vous "Utilisation du 
programme ArrayConfig", a la page 132. 
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4 Caracteristiques techniques 

Connecteurs arriere de la station de travail personnel^ 



Connecteurs arriere de la station de travail personnelle 



Connecteur de port serie 9 broches 
Port B (gauche) / Port A (droite) 



Connecteur de 
clavier (droite) 
Souris (gauche) 



Jacks audio 3,! 



Connecteur de port parallele 25 broches 




Connecteur de moniteur VGA 1 5 broches (sur adaptateur video) 
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4 Caracteristiques techniques 
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Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 
Connecteurs de la carte systeme 



Micro-interrupteurs 
de la carte systeme 



Connecteur de 
Connecteur du I'alimentation 
ventilateur (guide) 



VRM 1 
VRM2 



Processeur 1 



Processeur 2 

Logement AGP 
Logements PCI 

Logements ISA 



Ventilateur 

Connecteur du 
— panneau d'etat MT 

Panneau LCD 

Modules 
memoire 




Aux In Audio 
CD In Audio 



Connecteur du panneau 
avant multimedia 



sur certains modeles uniquement 
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4 Caracteristiques techniques 

Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 



Connecteurs audio internes 

La carte systeme de la station de travail personnelle possede plusieurs 
connecteurs qui permettent de connecter d'autres unites (en interne) 
comme : 

• Un connecteur CD audio 

• Un connecteur auxiliaire (AUX) 

• Un connecteur panneau avant audio 

• Un connecteur pour microphone du panneau avant 

Connecteur CD audio Le connecteur CD audio identifie "CD IN" est un connecteur 4 broches 
connecte au lecteur de CD interne. II vous permet d'ecouter des 
programmes audio a partir du lecteur de CD. 

Les affectations des broches de ce connecteur sont les suivantes : 



Broche 


Signal 


E/S 


1 


Terre analogique 




2 


Canal CD droit 


entree 


3 


Terre analogique 




4 


Canal CD gauche 


entree 



Connecteur auxiliaire Le connecteur AUX identifie 'AUX IN" est un connecteur a quatre 

broches connecte sur l'unite AUX interne. II vous permet d'ecouter un 
programme audio a partir d'une source auxiliaire. 

Voici la liste des affectations des broches : 



Broche 


Signal 


I/O 


1 


Terre analogique 




2 


Canal AUX droit 


entree 


3 


Terre analogique 




4 


Canal AUX gauche 


Entree 
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Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 

Connecteur du panneau Le connecteur du panneau avant audio intitule "Audio Front Panel" est 
avant audio un connecteur 10 broches qui relie la carte systeme au Panneau avant 

multimedia. II dirige la sortie stereo vers le jack ecouteur du panneau 
avant ou vers le jack stereo du panneau arriere, de la fagon suivante : 

• Lorsque le jack ecouteur du panneau avant audio de la station n'est 
pas utilise, le signal audio est disponible sur le panneau arriere et les 
haut-parleurs internes sont actifs. 

• Lorsque des haut-parleurs externes sont branches au jack du 
panneau arriere, le signal audio est dirige vers celui-ci et les haut- 
parleurs internes sont muets. 

• Lorsqu'un ecouteur est branche au jack ecouteur, le signal audio est 
dirige vers celui-ci et le son n'est plus disponible a partir du panneau 
arriere (les haut-parleurs sont muets) . 

Les affectations des broches sont les suivantes : 



Broche 


Signal 


E/S 


1 


Terre analogique 




2 


Key Way 




3 


Panneau avant - Gauche 


entree 


4 


Panneau avant - Retour 
gauche 


sortie 


5 


Panneau avant - Droite 


entree 


6 


Panneau avant - Retour 
droite 


sortie 


7 


Reserve 




8 


Reserve 




9 


Reserve 




10 


Reserve 





Reportez-vous au manuel en ligne Utilisation du son sur votre 
ordinateur pour plus d'informations au sujet du Panneau avant audio. 
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4 Caracteristiques techniques 

Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 



Connecteur du Le connecteur du microphone du panneau avant, identifie "Front Panel 

microphone du Micro", est un connecteur 3 broches. Ce connecteur est directement 

panneau avant combine avec le signal a partir du jack microphone du panneau arriere. 

Les affectations des broches sont les suivantes : 



Broche 


Signal 


E/S 


1 


Signal MIC + alimentation 
lextremite) 


IN 


2 


Terre analogique 




3 


Signal MIC + alimentation 
Isonnerie) 





Micro-interrupteurs de la carte systeme 




Micro-interrupteurs de la 
carte systeme 



Les micro-interrupteurs de 1 a 5 sont utilises pour les reglages du 
processeur (voir la page 61) et ne doivent pas etre modifies. HP ne 
prend pas en charge le remplacement d'un processeur par un nouveau 
processeur. 
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4 Caracteristiques techniques 

Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 



L'utilisation des micro-interrupteurs de 6 a 10 est decrite ci-apres : 



Micro- 

interrupteur 1 


Fonction : 


B-CLEAR CMOS 


Conserve ou efface la memoire CMOS : 

• OFF : conserver la memoire CMOS - valeur par defaut 

• ON : effacer la memoire CMOS 


7-PSWRD 


Active ou desactive les mots de passe utilisateur et administrateur (dans 
I'EEPROM) : 

• OFF : mots de passe actives - valeur par defaut 

• ON : effacer les mots de passe 


8-KEYB power 
on 


Active ou desactive la mise sous tension a partir du clavier : 

• OFF : desactiver la mise sous tension a partir du clavier 

• ON : active la mise sous tension a partir du clavier - valeur par defaut 


9-BOX 
DEFINITION 


Selectionne le type de boitier : 

• OFF : selectionner un boitier mini tour - valeur par defaut 

• ON : selectionner un boitier desktop 


ID-BIOS 
Recovery Mode 


• OFF : activer le mode normal - valeur par defaut 

• ON : activer le mode recovery 



1. OFF=UPetON = DOWN sur le micro-interrupteur. 
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L'ecran resume HP et le programme Setup 

Cette section porte sur l'ecran resume HP et le programme Setup. Vous 
pouvez utiliser l'ecran resume et le programme Setup pour configurer 
la station de travail personnelle et resoudre les problemes de 
configuration de votre station. 

Ecran resume HP 

Verifiez la configuration de la station la premiere fois que vous l'utilisez 
et apres chaque installation, retrait ou mise a niveau d'accessoires. 
Pour verifier la configuration : 

1 Mettez sous tension l'ecran puis la station. Si la station est deja sous 
tension, enregistrez vos donnees et quittez tous les programmes, 
puis redemarrer la station. Consultez la documentation de votre 
systeme d 1 exploitation pour des instructions speciales eventuelles 
concernant l'arret et le redemarrage de votre station. 

2 Pendant que le logo de la station apparait sur l'ecran, appuyez sur 
[Echap] . Ceci vous amene a l'ecran resume HP (pour acceder 
immediatement au programme Setup et eviter l'ecran resume, 
appuyez sur CrT) au lieu de (Wj). L'ecran resume n'apparaitra que 
brievement. Pour conserver l'ecran en permanence Qusqu'a ce que 
vous decidiez de le quitter), appuyez sur (TE) . 

Utilisation du programme Setup 

1 Mettez sous tension l'ecran puis la station. Si la station est deja sous 
tension, enregistrez vos donnees et quittez tous les programmes, puis 
redemarrer la station. Consultez la documentation de votre systeme 
d' exploitation pour des instructions speciales eventuelles concernant 
l'arret et le redemarrage de votre station. 

2 Appuyez sur (Tgj pendant que frel Setup apparait en basde l'ecran. 
Si vous n'appuyez pas a temps sur {±2} et que le processus de demarrage 
se poursuit, vous devrez redemarrer la station pour repasser par le 
POST (test a la mise sous tension) afin de pouvoir appuyer sur (T2) . 
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L'ecran resume HP et le programme Setup 

3 L'ecran d'accueil du programme Setup de rordinateur apparait, 

semblable a l'ecran ci-dessous. Notez que "Menu" est mis en evidence. 

Utilitaire PhoenixBIOS Setup 
Menu Avarice Securite Amorc. Energie Quitter 

Aide contextuelle 



OS Plug & Play 


[NO] 


Reinit. donnees config. : 


[NO] 


Heure systeme: 


[13:06:48] 


Date systeme: 


[11/1 B/1 997] 


Clic du clavier : 


[Desactive] 


Vitesse repet. touches : 


[30/sec] 


Delai repet. touches : 


[1/2 sec] 


VerrNum : 


[Auto] 



F1 Aide ^ ^ Select, element F7/F8 Modification Valeurs F9 Val. par def. Setup 

ESC Quitter ^- Select. Menu Entr. Selection > Sous-Menu F10 Valeurs prec. 



REMARQUE Outre le menu Quitter, vous pouvez utiliser la touche [mop] pour 

enregistrer vos parametres et quitter le programme Setup. Utilisez la 
touche |F12] pour quitter le programme sans sauvegarder vos 
modifications. 



Le fait d'appuyer sur les touches flechees R~| ou p>] vous amene a 
1' option de menu suivante. 

Utilisez les touches flechees (~a~| et [vl pour parcourir les rubriques 
de l'ecran. 

Sauvegarde de vos modifications et sortie de Setup 

Une fois que vous avez fait toutes les modifications necessaires, vous 
devez les sauvegarder et quitter Setup. 

1 Appuyez sur (deux fois si necessaire) pour obtenir le menu 
Quitter. 
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L'ecran resume HP et le programme Setup 



2 Selectionnez Quitter en sauvegardant modif s . pour 
sauvegarder vos modifications et quitter Setup. 

La station de travail redemarre automatiquement. Si vous avez defini 
un mot de passe utilisateur, vous devrez entrer le mot de passe a 
l'invite lors de la mise sous tension. 
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Configuration de la connexion reseau 

Utilisez les informations contenues dans cette section si votre 
ordinateur est dote d'une solution reseau HP integree. 

Vous devez imperativement utiliser le programme Setup de la station 
(decrit a la page 109) pour changer les parametres de l'interface 
Ethernet integree. Le tableau ci-dessous resume les options reseau que 
vous pouvez utiliser via Setup : 



Rubriques Network Setup 1 


Chemin dans Setup 


Activer l'interface de reseau integree 2 . 


Allez au sous-menu Interface reseau integree 
Imenu Avance). 


Permettre a la station d'etre demarree a partir du 
reseau lamorcage ou ouverture de session). 


Allez au sous-menu Securite unites amorc. 
Imenu Securite), decrit ci-dessous. 


Activer la mise sous tension a distance de la station. 


Activez la rubrique Reseau integre dans le 
menu Energie. 


A partir du mode "Reveil par IRQ", active 
I'alimentation integrale lorsque la station recoit une 
commande de l'interface reseau integree. 


Activez la rubrique Reseau integre dans le 
menu Energie. 


Determiner une unite d'amorcage prioritaire. 


Selectionnez une rubrique dans la liste Priorite 
unites amorc. Imenu Amorcage) decrit 
ci-apres. 



1 . Pour plus d'informations concernant la configuration de votre reseau, reportez-vous au 
Network Administrator Guide IGuide de I'administrateur reseau) qui est fourni avec la station 
de travail. 



2. La deactivation de la carte reseau ne desactive que certaines de ses fonctions, telles que la 
mise sous tension ou le reveil a distance, mais ne desactive pas la carte par elle-meme. 

Controle des fonctions Network Security 

Les fonctions de Securite vous permettent de demarrer la station de 
travail a partir d'un serveur du reseau. 
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Configuration de la connexion reseau 



Demarrage a partir du reseau : 

1 Pendant que le programme Setup s'execute (voir page 109), utilisez 
les touches R~| ou p>l pour selectionner le menu Securite. 

2 Appuyez sur pour mettre en evidence la ligne Securite unites 
amorg. et appuyez sur (<-■ Entree ) pour selectionner le sous-menu. 

3 Mettez en evidence la ligne Demarrer a partir du reseau et appuyez 
sur (77) ou sur [re) pour que l'option Active soit selectionnee. 

4 Vous pouvez desactiver les autres options d'amorgage pour que la 
station ne puisse pas demarrer s'il y a un probleme sur le reseau ou 
sur le serveur. 

a Appuyez sur | y | pour aller a la ligne Demarrer a partir de la 
disquette. Appuyez sur (77) ou sur [re) pour que l'option 
Desactive soit selectionnee. 

b Appuyez sur (TP pour allez a la ligne Demarrer a partir du 
CD-ROM IDE. Appuyez sur (77) ou sur [re) pour que l'option 
Desactive soit selectionnee. 

c Appuyez sur pour allez a la ligne Demarrer a partir du disque 
dur. Appuyez sur (77) ou sur [re) pour que l'option Desactive soit 
selectionnee 

5 Sauvegardez vos modifications et quittez. 



Selectionner une unite d'amorcage prioritaire (Boot Device 
Priority) 

Vous pouvez definir l'ordre dans lequel votre station cherche les unites 
d'amorgage (unites d'amorgage sur le reseau comprises) . Pour ce 
faire : 

1 Utilisez les touches R~l ou [!>) pour selectionner le menu 
Amorgage pendant que le programme Setup s'execute. 

2 Appuyez sur ("vl pour mettre en evidence la ligne Priorite unites 
amorg. et appuyez sur (<-■ Entree ) pour selectionner le sous-menu. 
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Configuration de la connexion reseau 



3 Utilisez les touches (~a~) et [vj pour selectionner une unite 

d'amorgage puis appuyez sur [+j ou [ ~] pour vous deplacer dans la 
liste. 

Vous pouvez egalement modifier l'ordre des unites d'amorgage sans 
passer par Setup. Attendez l'invite lorsque la station redemarre pour la 
premiere fois apres le reamorgage. 
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Utilitaire de configuration SCSI 

II y a deux facons de configurer un accessoire SCSI : 

• SCSISelect - a utiliser avec les unites SCSI wide 1 6 bits internes & HP 
FastRAID (Adaptec). 

• SCSI Configuration Utility - a utiliser avec les unites SCSI 16/8 bits 
externes et internes (Symbios) . 



REMARQUE Vous ne pouvez pas amorger la station a partir d'une unite connectee au 

controleur Symbios lorsque HP FastRAID est installe. 



Pour desactiver une unite d'amorgage : 

1 AUez au menu Avance dans le programme Setup. 

2 Selectionnez le canal SCSI souhaite. 

3 Activez ou desactivez Option ROM Scan. 

Utilisation de SCSI Select 

AVERTISSEMENT L'utilitaire SCSISelect™ est uniquement destine aux utilisateurs 

experts. Notez que les options SCSISelect affichees a l'ecran peuvent 
varier de celles qui sont decrites ici. Certaines options ne s'affichent 
que si HP FastRAID est installe. 



Vous pouvez acceder a SCSISelect au demarrage de l'ordinateur en 
appuyant sur CrT) lorsque le message Press (T6~) for SCSISelect 
(tm) utility ! s'affiche. 



115 



4 Caracteristiques techniques 
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Le menu Options s'affiche. 



SCSISelect (TM) Utility vl.xxx 



Would you like to configure the host adapter, or run the 
SCSI disk utilities? Select the option and press <Enter> . 
Press <F5> to switch between color and monochrome modes. 



Options 

Configure/View Host Adapter Settings 
SCSI Disk Utilities 



Arrow keys to move cursor, <Enter> to select option, <Esc> to exit 



Utilisez les touches [a~) et [vj puis la touche (o- 1 entree ) pour effectuer 
SCSISelect. Appuyez sur ifehap] pour retourner au menu precedent. 
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Configurer / Visualiser le II est recommande de ne pas modifier ces reglages. 
menu Interface Settings 



SCSISelect (TM) Utility vl . xxx 
Configuration 



SCSI Bus Interface Definitions 

Host Adapter SCSI ID 7 

SCSI Parity Checking Enabled 

Additional Options 

Boot Device Options Press <Enter> 

SCSI Device Configuration Press <Enter> 

Advanced Configuration Options Press <Enter> 



<F6> - Reset to Host Adapter Defaults 



BIOS Information 

Interrupt (IRQ) Channel 15 

I/O Port Address F800h 



Description de Finterface du canal SCSI : 

• Host Adapter SCSI ID 

Modifie l'adresse de l'adaptateur SCSI dont la valeur par defaut est 7. 

• SCSI Parity Checking 

Active et desactive la verification de parite de l'adaptateur hote. La 
plupart des peripheriques SCSI prennent en charge la parite SCSI. 
Vous devez desactiver Foption SCSI Parity Checking si un des 
peripheriques SCSI ne prend pas en charge la parite SCSI. 

Options supplementaires : 

• Boot Device Options 

Appuyer sur (<m Entree ) pour afficher le menu Boot Device 
Configuration, decrit ci-apres. 

• SCSI Device Configuration 

Appuyez sur (<-■ entree ) pour afficher le menu SCSI Device 
Configuration. 
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• Array 1000 bios (uniquement si HP FastRAID est installe) 
Cette option est activee par defaut. Elle ordonne au systeme 
d'utiliser le BIOS specifique a l'option FastRAID. Si vous desactivez 
cette option et que vous reamorgez la station, le systeme utilisera le 
BIOS de base et FastRAID sera desactive. 

• Advanced Configuration Options 

Appuyez sur (<-■ Entree ) pour obtenir le menu Advanced Configuration 
Options. 



Menu Boot Device Ce menu vous permet de configurer le peripherique d'amorgage SCSI. 
Configuration Pour connaitre Fadresse SCSI d'un peripherique SCSI en particulier, 

vous pouvez executer le SCSI Disk Utilities (voir la page 122). 

. Boot Device Configuration . 

Select SCSI peripheral from which to boot 

To view peripheral by ID# select "SCSI Disk Utilities" from previous menu 
Boot SCSI ID 0 

Option Listed Below Has NO EFFECT if MULTI LUN Support is Disabled 

Boot LUN Number 0 



Utilisez les touches [aJ et [vj pour vous deplacer dans les options. 
Appuyez sur (<-■ Entree ) pour afficher un menu avec des valeurs. 

• Boot SCSI ID 

Ce parametre correspond a l'adresse SCSI du peripherique qui 
s'amorce. La valeur par defaut est 0. 

• Boot Lun Number 

Les peripheriques SCSI plus evolues peuvent avoir plusieurs unites 
logiques. Cette option indique l'unite logique (Lun) qui sert a 
l'amorgage de l'unite selectionnee dans le Boot SCSI id. La valeur 
par defaut est 0. 
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Menu SCSI Device Ce menu vous permet de configurer les parametres de chaque 
Configuration peripherique SCSI sur le bus SCSI. Pour configurer un peripherique 

SCSI particulier, vous devez connaitre les adresses SCSI qui sont 
utilisees par ce peripherique. Executez le SCSI Disk Utilities (reportez- 
vous a page 122). 

SCSI Device Configuration 

SCSI Device ID #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 

Initiate Sync Negotiation... yea yea yea yea yea yea yea yea 

Maximum Sync Transfer Rate.. 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

Enable Disconnection yea yea yea yea yea yea yea yea 

Initiate Wide Negotiation. . . no no no no no no no no 



Optiona Liated Below Have NO EFFECT if the BIOS is Diaabled 

Send Start Unit Command. ... no no no no no no no no 

BIOS Multiple LUN Support. . no no no no no no no no 

Include in BIOS Scan yea yea yea yea yea yea yea yea 



Utilisez les touches [a~] et [vj pour vous deplacer dans les options. 
Appuyez sur (<-■ Entree ) pour afficher un menu avec des valeurs. 

• Initiate Sync Negotiation 

Certains peripheriques SCSI-1 (anciens modeles) ne prennent pas 
en charge la negociation synchrone. Dans ce cas, cette option doit 
etre a No pour ces peripheriques. 

• Maximum Sync Transfer Rate 

Si le peripherique SCSI est un peripherique Ultra wide, vous pouvez 
utiliser la valeur maximale de 40 Mo/s. Pour les peripheriques Ultra 
narrow SCSI, cette valeur est de 20 Mo/s. 

Certains peripheriques SCSI-1 (anciens modeles) ne prennent pas 
en charge Ultra wide SCSI Qusqu'a 40 Mo/s) ou Ultra narrow SCSI 
Qusqu'a 20 Mo/s). La valeur selectionnee pour Maximum Sync 
Transfer Rate doit alors etre definie a 10 Mo/s pour ces 
peripheriques. 

• Enable Disconnection 

Pour optimiser les performances du bus SCSI, cette option doit etre 
a Yes. 
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• Initiate Wide Negotiation 

Cette option sert a determiner si le canal SCSI effectue un transfert 
des donnees 16 bits ou 8 bits. 

• Send Start Unit Command 

Lorsqu'elle est a Yes, cette option reduit l'alimentation de la station 
en permettant a l'interface de mettre sous tension les peripheriques 
SCSI les uns apres les autres lors du demarrage de l'ordinateur. Si 
l'option est a No, tous les peripheriques SCSI sont mis sous tension 
en meme temps. 

Certains peripheriques SCSI ne prennent pas en charge cette 
option. Un cavalier doit etre modifie avant que les peripheriques 
puissent repondre a cette commande. 

• BIOS Multiple LUN Support 

Les peripheriques SCSI plus evolues peuvent avoir plusieurs unites 
logiques (LUN) . Cette option sert a determiner si l'amorgage d'un 
peripherique SCSI qui a plusieurs unites logiques est pris en charge. 
Cette option doit etre a Yes si le peripherique SCSI a plusieurs unites 
logiques. No est la valeur par defaut. 

• Include BIOS Scan 

Lorsqu'il est a Yes, ce reglage permet au peripherique SCSI d'etre 
controle par l'adaptateur hote avec cette adresse SCSI. Lorsqu'il est 
a No, l'adaptateur ne controle pas le peripherique SCSI. 



Menu Advanced II est recommande de ne pas modifier ces reglages. 

Configuration Options 

Advanced Configuration Options 

Plug and Play Scam Support Enabled 

Extended BIOS Translation for DOS Drives > 1 GByte Enabled 

Reset SCSI Bus at IC Initialization Enabled 

Options Listed Below Have NO EFFECT if the BIOS is Disabled 

Host Adapter BIOS (Configuration Utility Reserves BIOS Space) . . Enabled 

Support Removable Disks Under BIOS as Fixed Disks Boot Only 

Display F6 Message During BIOS Initialization Enabled 

BIOS Support for Bootable CD-ROM Enabled 

BIOS Support for Intl3 Extensions Enabled 



Utilisez les touches f~A] et [vj pour vous deplacer dans les options. 
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Appuyez sur [<-• ^tree ) pour afficher un menu avec des valeurs 

• Plug and Play Scam Support 

Activee, cette option configure automatiquement les peripheriques 
SCSI pour qu'ils soient compatibles Plug and Play. Pour les 
peripheriques non Plug and Play, l'option doit etre desactivee 
(Disabled) (elle est activee par defaut). 

• Extended BIOS Translation for DOS Drives >1 Gbyte 

Cette option n'est plus utilisee (elle est toujours activee). 

• Reset SCSI Bus at IC Initialization 

Lorsque le controleur SCSI regoit une commande IC Reset du 
processeur central, il peut se remettre a zero (et eventuellement 
remettre a zero le bus SCSI) . Le bus SCSI et le controleur SCSI 
seront tous les deux remis a zero par defaut. 

• Host Adapter BIOS 

Cette option active ou desactive le BIOS de l'adaptateur SCSI. 
Plusieurs options de SCSISelect sont valides seulement si l'option est 
activee. Le BIOS de l'adaptateur SCSI doit etre active si l'ordinateur 
est amorce a partir de l'unite de disque dur. Cette option est activee 
par defaut. 

• Support Removable Disks Under BIOS as Fixed Disks 
Lorsque Boot Only est selectionne, seulle support d'unite amovible 
designe comme peripherique d'amorgage est traite comme une unite 
de disque dur. Si All Disks est selectionne, tous les supports 
d'unites amovibles pris en charge par le BIOS seront traites comme 
une unite de disque dur. Cela n'est pas vrai quand Disabled est 
selectionne. Dans ce cas, les supports d'unites amovibles doivent 
etre controles par les gestionnaires du systeme d'exploitation. 

• Display <F6> Message During BIOS Initialization 

Une fois activee, cette option affiche le message Press<F6> for 
SCSISelect (tm) utility lors de l'initialisation du BIOS. Une fois 
desactivee, ce message n'est plus affiche mais vous pouvez toujours 
appuyer sur la touche {±6} pour SCSISelect. Cette option est activee 
par defaut. 
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• BIOS Support for Bootable CD-ROM 

Une fois activee, cette option permet la prise en charge du BIOS pour 
que l'amorgage s'effectue a partir du lecteur de CD-ROM. Cette 
option est activee par defaut. 

• BIOS Support for Intl3 Extensions 

Une fois activee, cette option permet la prise en charge du BIOS pour 
les unites de disque dur de plus de 1024 cylindres. Cette option est 
activee par defaut. 

SCSI Disk Utilities Une fois que les utilitaires SCSI Disk sont selectionnes a partir du menu 
Options d'origine, Futilitaire SCSISelect explore le bus SCSI et liste tous 
les peripheriques SCSI. La liste indique l'adresse SCSI et le nom de 
chaque peripherique SCSI. Vous pouvez utiliser cette liste pour 
connaitre l'adresse SCSI des peripheriques installes sur le bus SCSI. 

Utilisez les touches [ a | et | y [ pour mettre en evidence un 
peripherique et appuyez sur (<-■ Entree ) pour afficher le menu Format 
Disk/Verify Media. 

• Format Disk 

Cet utilitaire peut etre utilise pour effectuer un formatage de bas 
niveau de l'unite de disque dur. La plupart des unites SCSI sont deja 
formatees et ne requierent pas ce type de formatage. Cet operation 
peut prendre plusieurs heures. 

• Verify Disk Media 

Cet utilitaire repere les anomalies du peripheriques SCSI 
selectionne. Appuyez sur la touche 1^] pour abandonner ce 
programme. 
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Utilisation de l'utilitaire de configuration SCSI 

L'utilitaire de configuration SCSI de Symbios Logic vous permet de 
consulter et de modifier la configuration par defaut de votre adaptateur 
note et de tous les peripheriques SCSI qui lui sont connectes, ou de vos 
peripheriques SCSI individuels. 

Parametres par defaut modifiables 

Les deux tableaux ci-apres donnent les parametres de configuration 
que vous pouvez modifier. Le premier decrit les parametres generaux 
qui agiront sur votre adaptateur hote et sur tous les peripheriques SCSI 
qui lui sont connectes. Soyez tres prudent lorsque vous modifiez l'un 
ou l'autre de ces parametres. Le second tableau montre les parametres 
s'appliquant de fagon individuelle aux peripheriques. 



Parametres de I'adaptateur hote et de tous les 
peripheriques 


Parametres par 
defaut 


SCAM Support 


On 


Parity 


Enabled 


Host SCSI ID 


7 


Scan Order 


Low to High 10-Maxl 


Removable Media Support 


None 




Parametres individuels des peripheriques SCSI 


Parametres par 
defaut 


Synchronous Transfer Rate IMo/s) 


40 


Data Width 


16 


Disconnect 


On 


Read Write I/O Timeout Isecl 


10 


Scan for Devices at Root Time 


Yes 


Scan for SCSI LUNs 


Yes 


Queue Tags 


Enabled 
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Demarrage de I'ut ilit aire de configuration SCSI 

Vous pouvez acceder a l'utilitaire de configuration SCSI au demarrage 
de la station de travail personnelle en appuyant sur f?6) lorsque le 
message Press F6 to start Configuration Utility. . . s'affiche. 
Un second message s'affiche : Please wait, invoking 
Configuration utility. . . , avant l'ouverture du menu principal de 
l'utilitaire de configuration SCSI de Symbios Logic 



Menu principal 

Les rubriques qui apparaissent sur votre ecran peuvent etre differentes 
de celles illustrees ci-apres. 



Symbios Logic SCSI Configuration Utility 
Version 1.07 



MAIN MENU 




Port Irq Status 


NvRAM 


Num Level Current Next-Boot 


Found 


.SYM53C875 E800 3 On On 


Yes 


Change Adapter Status . 




Adapter Boot Order 1 . 




Additional Adapter Configuration 1 . 




Display Mode = Verbose. 




Mono/Color . 




Language . 




Help. 




Quit . 





Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER 
BIOS Code Segment: C800 



1. Utilise seulement lorsque plusieurs cartes Symbios sont installees. 

2. Non disponible (Anglais uniquement). 



Utilisez les touches (~a~) et [vj puis la touche (<-■ Ent,ee ) pour effectuer 
une selection dans ce menu. 

Vous ne pouvez selectionner un adaptateur que si l'etat en cours est 
"On". Vous ne pouvez effectuer des modifications qu'en presence de 
NVRAM (memoire non volatile) sur votre adaptateur. 
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Adapter Boot Order Cette option n'est disponible que si plusieurs adaptateurs notes sont 
installes. Elle vous permet de definir l'ordre suivant lequel l'amorgage 
des adaptateurs notes s'effectue. Le choix de cette option ouvre le menu 
Boot Order. 

Si vous souhaitez modifier l'ordre d'amorgage d'un adaptateur (dans le 
menu Boot Order) , selectionnez-le et appuyez sur {<-• Entree ) . Vous devez 
ensuite entrer le nouveau numero dans la sequence d'amorgage. 
Lorsque l'ordre vous convient, quittez ce menu en appuyant sur (W]. 

Change Adapter Status Cette option vous permet d'activer ou de desactiver l'adaptateur note et 
toutes les unites SCSI qui y sont connectees. Les modifications 
s'effectuent apres le redemarrage qui est automatique une fois que vous 
quittez l'utilitaire "Configuration utility" (apres avoir utilise cette option 
pour effectuer une modification). Lorsque vous faites ce choix, l'option 
"Change Status" du menu "Next Boot" est affichee. 

Pour basculer du mode 'on' a 'off pour l'adaptateur (Change Status du 
menu Next Boot) , selectionnez-le et appuyez sur [<-• ^ ) . Une fois vos 
selections effectuees, appuyez sur g^jpour quitter ce menu. 

Display Mode Cette option permet de definir la quantite d'informations relatives a 

l'adaptateur (s) hote et les unites SCSI qui vont s'afficher au demarrage 
de l'ordinateur. Pour obtenir plus d'informations, selectionnez le reglage 
"verbose" ; pour un demarrage plus rapide, selectionnez le reglage 
"terse". 

Mono/Color Cette option vous permet de choisir le mode d'affichage (monochrome 

ou couleur) pour l'utilitaire de configuration SCSI. Si vous utilisez un 
moniteur monochrome, vous pouvez avoir besoin de selectionner le 
reglage mono pour obtenir un affichage correct. 

Help Cette option permet d'afficher un ecran d'aide qui vous donne les 

informations concernant le Menu principal. 

Quit Cette option vous permet de quitter l'utilitaire SCSI Configuration. 
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Menu des utilitaires pour adaptateur (Adapter Utilities) 

Lorsque vous selectionnez un adaptateur note (cliquez sur un 
adaptateur note et appuyez sur [<-■ Entree ) a partir du menu principal), le 
menu Utilities s'affiche : 



Symbios Logic SCSI Configuration Utility 
Version 1.07 



1. SYM53C875 



Utilities 






Adapter Setup 




Device Selections 




Help. 




Exit this menu 



Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER 
BIOS Code Segment: C800 



Adapter Setup Cette option vous permet de visualiser et de modifier les reglages des 

adaptateurs selectionnes. 

Device Selections Cette option vous permet de visualiser et de modifier les reglages des 
unites connectees a l'adaptateur. 

Une fois les modifications effectuees pour la configuration de 
l'adaptateur note ou pour toute autre unite SCSI, retournez a ce menu. 
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Menu de configuration de I'adaptateur (Adapter Setup) 

Lorsque vous selectionnez Adapter Setup a partir du menu Adapter 
Utilities, le menu Adapter Setup s'affiche : 



Symbios Logic SCSI Configuration Utility 
Version 1.07 



1 . SYM53C875 



Adapter Setup 






SCAM Support 




On 


Parity 




Enabled 


Host SCSI ID 




7 


Scan Order 




Low to High (0 . .Max) 


Removable Media 


Support 




CHS Mapping 






Help. 






Restore Default 


Setup . 




Exit this menu . 







Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER 



BIOS Code Segment: C800 




Les reglages de ce menu sont des reglages generaux qui concernent 
I'adaptateur hote et toutes les unites SCSI qui y sont connectees. 

SCAM Support La version 4.x de Symbios Logic BIOS (et superieure) prend en charge 

le protocole SCSI Plug and Play (SCAM = SCSI Configured 
AutoMatically). Vous avez la possibilite de le desactiver. 

Parity Symbios Logic PCI permet d'obtenir la parite des adaptateurs notes 

SCSI (mais pas pour certains types d'unites SCSI). C'est pour cette 
raison que vous avez la possibilite de desactiver la verification de la 
parite. 
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Lorsque vous desactivez la verification de la parite, vous devez 
egalement desactiver l'autorisation de deconnexion pour certaines 
unites, la verification de parite lors de la phase de re-selection n'etant 
pas desactivee. Si une unite de genere pas de parite et que sa 
deconnexion est autorisee, l'operation d'E-S ne se termine jamais 
puisque la re-selection n'aboutit pas. 

II est generalement recommande de ne pas modifier l'adresse de 
l'adaptateur hote (valeur par defaut = 7) , etant donne que cette valeur 
lui confere la priorite sur le bus SCSI. Cependant, si vous disposez de 
deux adaptateurs qui partagent les memes unites SCSI, vous devez 
affecter une adresse inutilisee a un des adaptateurs pour eviter tout 
probleme de conflit entre les adresses SCSI. 

Cette option vous permet d'indiquer au BIOS de l'adaptateur hote et 
aux pilotes des unites d'explorer le bus SCSI de la plus petite a la plus 
grande adresse SCSI (de 0 a max. ou l'inverse). Si vous disposez de 
plusieurs unites sur le bus SCSI, modifier l'ordre d'amorgage modifiera 
les lettres des unites qui sont affectees par le systeme. L'ordre 
d'amorgage est done modifie. 

N'utilisez cette option qu'une fois les unites de lecteurs amovibles 
installees. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au Guide 
d 'utilisation qui accompagne votre lecteur amovible. 

Lorsque vous passez a 'low format', CHS Mapping doit etre defini a 
Alternate CHS Mapping pour obtenir une compatibilite complete 
avec les autres adaptateurs SCSI. Ce reglage est le reglage par defaut. 



128 



4 Caracteristiques techniques 

Utilitaire de configuration SCSI 



Menu de selection des unites (Device Selections) 



Lorsque vous selectionnez Device Selections a partir du menu 
Adapters Utilities, le menu Device Selections s'affiche : 

Symbios Logic SCSI Configuration Utility 
Version 1.07 



SYM53C8 75 



Device Selections 


0-7 














Sync 


Data 


Disc 


Time 


Scan 


Scan 


Queue 




Rate 


Width 




Out 


Bus 


LUNS 


Tags 


DevO N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Devi N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Dev2 N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Dev3 N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Dev4 N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Dev5 N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Dev6 N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


SYM53C875 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Device Selections 


8-15 












Help. 
















Exit this 


menu . 















Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER 
BIOS Code Segment: C800 



Ce menu vous fournit les informations concernant les unites SCSI 
connectees a l'adaptateur hote selectionne et a l'adaptateur lui-meme. 

Pour modifier les reglages, selectionnez une unite dans la liste et 
appuyez sur (<-■ Entree ) pour afficher le menu Device Setup. 



129 



4 Caracteristiques techniques 

Utilitaire de configuration SCSI 



Menu de configuration de l'unite (Device Setup) 

Lorsque vous selectionnez une unite a partir du menu Device 
Selections, le menu Device Setup s'affiche : 



Symbios Logic SCSI Configuration Utility 
Version 1.00 



1. SYM53C875 



DevO N/A Setup 




Sync Rate (Mega Bytes/sec) 


40 MB/sec 


Width (bits) 


16 


Disconnect 


On 


Read Write I/O Timeout (sees) 


10 


Scan for Device at Boot Time 


Yes 


Scan for SCSI LUNS 


Yes 


Queue Tags 


Enabled 


Format 


None 


Verify 




Help. 




Restore Default Setup 




Exit this menu. 





Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER 



BIOS Code Segment: C800 




Ce menu vous fournit des informations relatives a l'unite SCSI. 
Pour modifier ces reglages, selectiormez une rubrique dans la liste et 

appUyeZ SUr (<-■ Entree ) . 



Sync Rate (Mega Cette option vous permet de definir le debit de transfert qui s'applique 
Bytes/secl a l'unite. Vous pouvez choisir entre Off, 10 Mo/s, 20 Mo/s ou 40 Mo/s. 

Choisissez 10 Mo/s pour une unite SCSI rapide par exemple. 

Width (bits) Cette option vous permet de definir la largeur, en bits, qui s'applique a 

l'unite. Les choix possibles vont de 8 a 16. Si l'unite est une unite SCSI 
externe, nous vous recommandons de choisir la valeur 8 bits. 

Disconnect Cette option vous permet d'autoriser ou non la deconnexion de l'unite. 
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Pour optimiser les performances du bus SCSI, cette option doit etre 
activee lorsque qu'une ou plusieurs unites SCSI sont connectees a 
l'adaptateur hote. Desactivez l'option lorsque une seule unite SCSI est 
connectee au bus et que vous souhaitez des performances plus faibles. 



Read Write I/O Timeout 
(sec) 



Cette option vous permet d'entrer une valeur pour le delai de 
lecture/ecriture (en seconde) pour l'unite. 



Scan for Device at 
BootTime 



Cette option vous permet de preciser si l'unite est exploree au 
demarrage. Les choix possibles sont Yes (Oui) ou No (Non). 



Scan for SCSI LUNS 



Les unites SCSI les plus evoluees peuvent disposer de plusieurs unites 
logiques (LUN). Cette option vous permet de specifier si les unites 
logiques doivent etre explorees lors du demarrage. Les choix possibles 
sont Yes (Oui) ou No (Non) . 



Queue Tags 



Cette option vous permet d'activer ou de desactiver l'option Queue 
Tags. Dans un environnement multi-taches, cette option doit etre 
activee. Elle ne doit etre desactivee que lors du depannage. 



Format Disk 



Cet utilitaire peut etre utilise pour effectuer un formatage de bas niveau 
du disque dur. La plupart des disques SCSI sont pre-formates et ne 
necessitent pas cette operation. 



Verify Disk Media 



Cet utilitaire explore les defauts du disque pour l'unite SCSI 
selectionnee. Appuyez sur (Wjpour quitter cet utilitaire. 



Quitter I'utilitaire de configuration (Configuration Utility) 

Pour quitter le Configuration utility, appuyez sur un certain nombre 
de fois pour revenir au menu principal et appuyez sur (TT) pour quitter. 
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Utilisation du programme ArrayConfig 

Utilisez le programme ArrayConfig™ pour : 

• creer une nouvelle array et 

• gerer les arrays existantes sur les unites de disque dur de votre 
systeme. 

Creation d'une nouvelle array 

Avant de creer une nouvelle array vous devez : 

□ effectuer une sauvegarde des donnees existantes que vous voulez 
enregistrer sur votre disque dur. Une fois les unites configurees et le 
systeme d'exploitation re-installee, vous pouvez restaurer les 
donnees sauvegardees. 

□ Creer une disquette d'amorcage a partir du CD-ROM des pilotes de 
la station de travail personnelle HP Kayak XU/XW fourni avec le 
systeme. 

Creez une nouvelle array en utilisant les options suivantes (au choix) : 

Express Setup - utilisez cette option pour creer rapidement une array 
Qusqu'a deux unites) pour votre systeme. II vous suffit pour cela de 
repondre aux quelques questions simples d' ArrayConfig relatives au 
type d'array que vous souhaitez. Cette procedure est similaire aux 
"Assistants" utilises dans de nombreux programmes Windows. Lorsque 
vous utilisez l'option Express Setup, il n'est pas necessaire de connaitre 
les informations techniques sur la maniere dont les arrays sont 
configurees. Reportez-vous a "Utilisation de Express setup", a la page 
133. 
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Custom Setup - cette option permet aux utilisateurs experimentes de 
creer de nouvelles arrays (avec plus d'une unite) avec des 
configurations personnalisees. Vous devez connaitre les informations 
techniques sur la maniere dont les arrays sont configurees. Reportez- 
vous "Utilisation de Custom Setup", a la page 136. 

Votre ordinateur va tenter de demarrer a partir d'un disque non-SCSI 
(un disque IDE par exemple) si un disque de ce type est installe sur 
votre ordinateur. Pour demarrer a partir d'une array FastRAID, 
desactivez ou enlevez tous les disques non-SCSI presents dans votre 
ordinateur avant d'executer l'outil ArrayConfig ou assurez-vous que 
l'adaptateur Array 100 est prioritaire dans le programme Setup 
(Boot>Boot Order). 

Utilisez la procedure suivante pour creer une array avec Express 
Setup. 

1 Pour selectionner un element du menu de ArrayConfig, tapez la 
touche d'acces rapide — la lettre affichee dans une couleur differente 
(dans les instructions suivantes, les touches d'acces rapide sont 
soulignees). Vous pouvez aussi appuyer sur les touches t et I pour 
mettre en surbrillance l'element de menu desire puis appuyez sur la 

tOUChe [p- 1 Entree ) 

2 Inserez la disquette contenant l'utilitaire ArrayConfig dans le 
lecteur A puis redemarrez votre ordinateur. ArrayConfig demarre 
automatiquement . 

3 Lisez le texte qui s'affiche. Appuyez sur une touche quelconque pour 
afficher l'ecran suivant ou sur la touche I^pI pour retourner a l'ecran 
precedent. 

4 Dans le menu Setup Type Selection qui s'affiche, choisissez Express 
Setup. 
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5 Lorsque l'ecran suivant s'affiche, selectionnez le type d'array que 
vous desirez creer : 

• Choisissez Optimized for Performance si vous desirez privilegier les 
vitesses d'entree et de sortie des donnees de la nouvelle array. 
Toutefois, ce type d'array n'offre pas de fonctionnalites 
particulieres pour la protection des donnees. 

• Choisissez Optimized for Data Protection si votre souci principal est de 
proteger les fichiers de l'array en cas de dysfonctionnement des 
disques durs. Ce type d'array sauvegarde les fichiers dans l'array 
meme en cas de dysfonctionnement de l'un des disques 
constituant l'array. Pour pouvoir utiliser cette option, deux unites 
de disque doivent etre presentes sur l'ordinateur. 

6 Lorsque vous y etes invite, entrez le nombre de disques a utiliser 
dans l'array. Avec Express Setup, vous avez la possibilite de creer 
une array a un ou deux disques. 

Lorsque vous selectionnez un seul disque dur pour RAID 0, le disque est 
optimise en utilisant la memoire cache de ARO-1130 mais aucune array 
n'est creee. Un disque dur unique optimise de cette maniere meme s'il 
est plus rapide ne fournit pas le meme niveau de performances qu'une 
array RAID 0 a deux disques. 

7 Dans le menu suivant, selectionnez le type d'applications que vous 
executerez sur votre ordinateur (selectionnez Other Applications si vous 
n'etes pas certain du type d'applications que vous utiliserez) . 
ArrayConfig utilise votre reponse pour configurer au mieux l'array 
pour vos applications. 
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8 Dans le menu suivant, vous precisez a partir de quelle unite vous 
desirez que votre ordinateur s'amorce : 

• Choisissez Disk Array will be Boot Drive si vous desirez que votre 
ordinateur demarre a partir de la nouvelle array. Si a l'etape 4 
vous aviez choisi Optimized for Data Protection, les informations seront 
sauvegardees sur votre unite d'amorgage. 

• Choisissez Disk Array will not be a Boot Drive si vous ne desirez pas que 
votre ordinateur s'initialise a partir de la nouvelle array (s'il 
n'existe qu'une seule array, elle sera automatiquement l'unite 
d'amorgage). 

9 Apres avoir specific tous vos choix, ArrayConfig cree l'array. Cela 
peut prendre jusqu'a 30 minutes surtout si la capacite des disques 
durs est importante. 

Un message vous avertit que l'array a ete creee. Un message 
d'erreur apparait si ArrayConfig rencontre certains problemes (par 
exemple, il existe deja une array). Si cela survient, executez de 
nouveau ArrayConfig et utilisez l'option Custom Setup. 

10 Appuyez sur la touche [^°p\ jusqu'a ce que vous vous retrouviez 
dans le menu principal puis quittez ArrayConfig. 

Installation de Windows 11 Commencez l'installation de Windows NT 4.0 en inserant les 
NT 4.0 disquettes d'amorgage avant de creer les arrays. 



REMARQUE Ne redemarrez pas votre ordinateur a partir du CD-ROM Windows NT 

car le disque dur ne serait pas detecte. 



12 Inserez, a l'invite, les disquettes de pilotes dans le lecteur A et 
appuyez sur [<-^ Entr6e 1 . Lorsque le pilote est charge, poursuivez 
l'installation de Windows NT. Pour obtenir plus d'informations, 
reportez-vous a la documentation de votre systeme d'exploitation 
qui se trouve sur le CD-ROM des pilotes. 
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Utilisation de Custom Pour creer une array avec Custom Setup, procedez comme suit. 
Setup 



REMARQUE Vous pouvez egalement definir la plupart de ces options avancees avec 

HP RAID Device Manager apres que ce dernier ait ete installe. Referez- 
vous a l'aide en ligne de HP RAID Device Manager pour de plus amples 
informations sur l'utilisation de cet outil. 



1 Inserez la disquette ArrayConfig dans le lecteur A puis redemarrez 
votre ordinateur. ArrayConfig demarre automatiquement. 

2 Lisez le texte qui s'affiche. Appuyez sur n'importe quelle touche pour 
afficher l'ecran suivant. Appuyez sur 1^1 pour retourner a l'ecran 
precedent. 

3 Dans le menu Setup Type Selection qui s'affiche, choisissez Custom 
Setup. ArrayConfig analyse votre systeme pour collecter des 
informations sur votre adaptateur hote et sur les peripheriques SCSI. 

4 Lorsque le menu principal s'affiche, choisissez Disk Array Operations. 

5 Dans le menu Disk Array Operations, choisissez Create New Array. 

6 Entrez un nom pour l'array puis appuyez sur (<-■ Entree ) L e nom peut 
comporter jusqu'a 15 caracteres et peut inclure des espaces et 
n'importe quel caractere imprimable. 

7 Selectionnez un type d'array parmi les options suivantes : 

• RAID 0 : Dans une array RAID 0, les donnees sont reparties sur 
tous les disques de l'array ce qui autorise des entrees et sorties de 
donnees plus rapides qu'avec un disque unique. Les arrays 
RAID 0 n'enregistrent pas de donnees redondantes ce qui signifie 
que si l'un des disques de l'array lache, toutes les donnees sont 
perdues. 

• RAID 1 : Les memes donnees sont copiees sur une paire de 
disques. Si l'un des disques lache, les donnees ne sont pas 
perdues. La capacite utilisable pour les donnees sur l'array 
equivaut a la moitie de l'espace disque disponible. 
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8 Tapez le nombre de disques que vous desirez faire figurer dans 
l'array (sans inclure les disques de secours) puis appuyez sur 

(<-i Entree ) L e nombre de disques pouvant faire partie de l'array est 
affiche (le nombre de disques ne vous sera pas demande si vous 
creez une array RAID 1 du fait que par definition les arrays RAID 1 
comportent deux disques). 

Lorsque vous selectionnez un seul disque dur pour RAID 0, le disque est 
optimise en utilisant la memoire cache de ARO-1 130 mais aucune array 
n'est creee. Un disque dur unique optimise de cette maniere meme s'il 
est plus rapide ne fournit pas le meme niveau de performances qu'une 
array RAID 0 a deux disques. 

9 Dans l'ecran suivant, appuyez sur G£ I pour selectionner un canal. 
Selectionnez les noms des disques devant figurer dans l'array en 
utilisant les touches t et i puis appuyez sur la touche Inser ou 

(<-■ Entree ) L es n0 ms des disques selectionnes apparaissent dans la 
fenetre situee dans la partie droite de l'ecran. Pour selectionner des 
disques sur un canal different, (si cela est necessaire) appuyez sur 

Ga 1 pour selectionner un autre canal puis selectionnez les 
disques parmi les ID SCSI du menu Channel. Pour deselectionner les 
disques que vous avez ajoutes en dernier, appuyez sur (ggp . 

Un message s'affiche si vous selectionnez un disque comportant des 
partitions. Ne selectionnez pas de tels disques s'ils contiennent des 
donnees que vous desirez conserver. En effet, toutes les donnees 
existantes sont effacees des que le disque devient partie integrante de 
l'array 

Apres avoir selectionne le nombre de disques specifie a l'etape 8, 
l'ecran suivant s'affiche automatiquement. Si vous creez une array 
RAID 1 et qu'il existe des disques non assignes, vous etes alors 
invite a definir des disques de secours pour l'array 
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10 Si vous ne desirez pas de disque de secours, tapez n puis passez a 
l'etape 12. Si vous desirez selectionner des disques de secours 
dedies, effectuez les operations suivantes : 

a A l'invite, tapez y. 

b A l'invite suivante, tapez 1 ou 2. 

c Selectionnez un ou deux disques de secours en utilisant la meme 
procedure que celle utilisee pour selectionner les disques pour 
l'array. 

11 Lorsque le menu Initialize Mode s'affiche, choisissez Initialize Array to 

Zero. Cette operation debute instantanement. Un graphique vous 
informant de l'etat d'avancement de l'operation s'affiche. 

Si les disques contiennent des donnees, ces dernieres sont perdues 
lorsque vous initialisez l'array. 

Selectionnez Low-Level Format uniquement si les disques durs ont ete 
formates auparavant sur un autre systeme ou si vous utilisez des 
disques (ou il peut exister des defauts de surface) autres que les 
nouveaux disques HP. Le formatage de bas niveau est assez long 
pour les disques durs de forte capacite (Reportez-vous a la section 
"Initialisation d'une array" page 141 pour de plus amples 
informations). 

12 Lorsque le menu tallies de bloc s'affiche, selectionnez une taille (ce 
menu ne s'affiche pas pour les arrays RAID 1). 

La taille de bloc par defaut (64 Ko) vous donne les meilleures 
performances globales. Les tailles de bloc autorisees sont 8, 16, 32, 
64, et 128 Ko. 

13 Lorsque vous voyez le message Initialization of [array name] s'affiche, 
appuyez sur n'importe quelle touche pour retourner dans le menu 
Disk Array Operations. 

14 Pour creer des arrays supplementaires (si d'autres disques sont 
disponibles), recommencez a l'etape 5. Lorsque toutes les arrays ont 
ete creees, quittez ArrayConfig, retirez la disquette ArrayConfig et 
redemarrez l'ordinateur. Vous pouvez maintenant ecrire des 
donnees dans les arrays. 
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15 Appuyez sur [^p] jusqu'a ce que vous retrouviez le menu principal 
puis quittez ArrayConfig. 

16 Commencez l'installation de Windows NT 4.0 a partir des disquettes 
d'amorgage avant de creer votre array. 

Ne redemarrez pas votre ordinateur a partir du CD-ROM Windows NT 
car le disque dur ne serait pas detecte. 

17 Inserez, a l'invite, les disquettes de pilotes dans le lecteur A et 
appuyez sur (<m Entree ) Lorsque le pilote est charge, poursuivez 
l'installation de Windows NT. Pour obtenir plus d'informations, 
reportez-vous a la documentation de votre systeme d' exploitation 
qui se trouve sur le CD-ROM des pilotes. 

Gerer une array existante 

Vous pouvez gerer une array de differentes fagons, en : 

• faisant qu'une array devienne l'array d'amorgage, 

• affichant les informations relatives a l'array, 

• supprimant une array, 

• initialisant une array, 

• ajoutant ou supprimant des disques de secours. 
Rendre une array amorcable 

Suivez les instructions ci-dessous si vous desirez que votre ordinateur 
demarre a partir de l'array nouvellement creee ou si vous desirez 
modifier l'ordre d'initialisation des arrays existantes : 

1 Dans le menu principal, choisissez Display Boot Order. La fenetre Boot 
Order for Singles and Arrays s'affiche. 

2 Si l'array nouvellement creee figure en tete de liste en tant que 
Unit 0, aucun modification n'est necessaire. Si le nombre assigne a 
Unit est different de 0, mettez le nom de l'array en surbrillance puis 
appuyez sur (<-■ Entree ) pour la selectionner. 

3 Utilisez les fleches de deplacement pour amener l'array selectionnee 
en tete de liste. Appuyez sur [<-" entree ) pour la deselectionner. 
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4 Une fois termine, appuyez sur M°p[ pour retourner dans le menu 
principal. 

Vous ne pouvez pas utiliser cette procedure pour modifier l'ordre 
d'initialisation d'une unite de disque SCSI non entrelacee (Voir 
"Resoudre les problemes" page 146 pour des informations relatives a 
rinitialisation a partir du Narrow SCSI BIOS). Pour modifier l'ordre 
d'initialisation, creez une "array" a disque unique a partir du disque. 

Affichage d'informations relatives a I'array 

Suivez la procedure ci-dessous pour afficher des informations relatives 
aux arrays presentes dans votre ordinateur : 

1 Dans le menu principal de Custom Setup, choisissez Disk Array 
Operations. 

2 Dans le menu Disk Array Operations, choisissez Display Arrays. 

3 Dans la liste d'arrays qui s'affiche, selectionnez I'array sur laquelle 
vous desirez des informations puis appuyez sur (EH Entr6e ) . 

4 Lisez les informations qui s'affichent (type d'array et etat, taille de 
I'array et d'autres informations concernant chacun des disques 
constituant I'array) . 

5 Appuyez sur n'importe quelle touche pour retourner dans le menu 
Disk Array Operations. 

Suppression d'une array 

Toutes les donnees sont perdues lorsque vous supprimez une array. 
Avant de supprimer une array, sauvegardez toutes les donnees que vous 
desirez conserver. 

Voici la procedure a suivre pour supprimer une array : 

1 Choisissez Disk Array Operations dans le menu principal. 

2 Choisissez Delete Array dans le menu Disk Array Operations. 

3 Dans la liste d'arrays qui s'affiche, selectionnez I'array que vous 
desirez supprimer. 
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Un message s'affiche si vous selectionnez un disque comportant des 
partitions. Ne selectionnez pas de tels disques s'ils contiennent des 
donnees que vous desirez conserver car toutes les donnees existantes 
seront effacees. Veillez particulierement a ne pas selectionner votre 
array d'amorcage. 

4 Lisez les informations relatives a l'array. Appuyez sur n'importe 
quelle touche pour poursuivre la procedure. 

5 Tapez y pour supprimer l'array (ou n pour annuler l'operation) . 

6 Lorsque le message [Array name] deleted s'affiche, appuyez sur n'importe 
quelle touche. 

Les disques qui faisaient partie de l'array peuvent maintenant etre 
utilises comme disques autonomes ou comme membres d'une autre 
array. La suppression d'une array est susceptible de modifier l'ordre 
d'initialisation et l'affectation des autres arrays et disques. 

Vous pouvez identifier les disques individuels en faisant clignoter les 
voyants des disques lorsque vous executez le logiciel HP RAID Device 
Manager. Referez-vous a la documentation en ligne de HP RAID Device 
Manager Software pour de plus amples informations. 

Initialisation d'une array 

Lorsque vous creez une nouvelle array dans Custom Setup, vous etes 
automatiquement invite a l'initialiser (formater). Vous pouvez 
egalement utiliser l'option Format/Initialize Array comme commande 
de Custom Setup. Cela sera peut-etre necessaire pour reinitialiser une 
array alteree. Voici quelques informations sur les deux methodes 
d'initialisation : 

• Initialize Array to Zero : (Methode recommandee) Entre une serie de 
zeros dans l'array. Cette option est plus rapide qu'un formatage de 
bas niveau mais elle ne verifie pas l'integrite des disques. 
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• Low-level Format : Effectue un formatage SCSI de bas niveau. Cette 
methode ecrit un profil binaire homogene sur les disques, recherche 
les defauts sur les disques et ecrit une suite de zeros dans l'array. Le 
formatage de bas niveau peut prendre un certain temps Qusqu'a une 
heure) si la capacite des disques est grande. Vous ne pouvez pas 
abandonner un formatage de bas niveau une fois qu'il est commence. 

Le formatage ou l'initialisation d'une array efface toutes les donnees 
presentes dans l'array et ne peut pas etre stoppe une fois qu'il est lance. 
Si l'array contient des donnees que vous desirez conserver, 
sauvegardez-les d'abord ! 

Voici la procedure a suivre pour initialiser une array : 

1 Dans le menu principal, choisissez Disk Array Operations. 

2 Dans le menu Disk Array Operations, choisissez Format/Initialize Array. 

3 Dans la liste d'arrays qui s'affiche, selectionnez celle que vous 
desirez initialiser. 

4 Tapez y pour confirmer. 

Un message s'affiche si vous selectionnez un disque comportant des 
partitions. Ne selectionnez pas de tels disques s'ils contiennent des 
donnees que vous desirez conserver car toutes les donnees existantes 
seront effacees. Veillez particulierement a ne pas selectionner votre 
array d'amorgage. 

5 Dans le menu Select Format Mode qui s'affiche, choisissez Initialize 
Array to Zero (recommande) ou Low-Level Format. 

6 Dans la liste des tailles de bloc qui s'affiche, selectionnez une taille 
de bloc. Les tailles autorisees sont 8, 16, 32, 64 (valeur par defaut) 
ou 128 Ko (ce menu ne s'affiche pas si l'array est une array RAID 1 
ne comportant que deux disques). La taille de bloc par defaut donne 
les meilleures performances globales. Le formatage debute 
instantanement . 

7 Lorsque le message Initialization of [array name] s'affiche, appuyez sur 
n'importe quelle touche pour retourner dans le menu Disk Array 
Operations. 
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Installez le systeme d'exploitation une fois l'array initialisee. Reportez- 
vous a "Installation de Windows NT 4.0" page 135. 

Ajout et suppression de disques de secours dedies 

Les disques de secours dedies jouent un role important pour la 
protection et la recuperation des donnees en temps reel dans les arrays 
RAID 1 (les arrays RAID 0 ne supportent pas les disques de secours) . 
Jusqu'a deux disques de secours peuvent etre definis pour chaque 
array. Si l'un des disques d'une array lache alors que l'ordinateur est en 
cours de fonctionnement, un disque de secours est immediatement 
active pour remplacer le disque defaillant. Le logiciel de l'array 
reconstruit automatiquement les donnees necessaires sur le nouveau 
disque : il n'y a aucune interruption dans le fonctionnement de l'array 

Ajout d'un disque de secours dedie 

Lorsque vous creez une array vous avez la possibilite d'y ajouter un ou 
deux disque de secours dedies. II est egalement possible d'ajouter a 
tout moment des disques de secours a une array deja existante. 
II n'est toutefois pas possible d'ajouter des disques de secours dans une 
array si : 

• l'array comporte deja deux disques de secours dedies 

• la capacite des disques restants n'est pas au moins egale a la capacite 
du plus petit disque de l'array selectionnee. 

Voici la procedure a suivre pour ajouter un ou deux disques de secours 
dedies a une array deja existante : 

1 Dans le menu principal, choisissez Disk Array Operations. 

2 Dans le menu Disk Array Operations, choisissez Add/Delete Spare Drive. 

3 Selectionnez l'array a laquelle vous desirez ajouter le disque de 
secours dedie. 

4 Dans le menu Add/Delete Spare, choisissez Add Spare Drive. 
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5 Au besoin, selectionnez un canal SCSI puis appuyez sur la touche -> 
pour acceder a la liste de disques. Les disques sont grises s'ils sont 
deja utilises dans une array ou si leur taille est inferieure a celle des 
membres de l'array. Selectionnez un disque disponible puis appuyez 
sur [<-i Entree ) Au besoin, selectionnez un autre disque comme 
second disque de secours. Le nouveau disque de secours est ajoute 
immediatement dans l'array. 



ATTENTION Un message s'affiche si vous selectionnez un disque comportant des 

partitions. Ne selectionnez pas de tels disques s'ils contiennent des 
donnees que vous desirez conserver car toutes les donnees existantes 
seront effacees. Veillez particulierement a ne pas selectionner votre 
array d'amorgage. 

6 Appuyez sur n'importe quelle touche. 
Suppression d'un disque de secours dedie 

Voici la procedure a suivre pour supprimer un disque de secours dedie : 

1 Dans le menu principal, choisissez Disk Array Operations. 

2 Dans le menu Disk Array Operations, choisissez Add/Delete Spare Drive. 

3 Dans la liste de disques de secours qui s'affiche, selectionnez celui 
que vous desirez supprimer puis appuyez sur Entr6e 1 . 

4 Dans le menu Add/Delete Spare Drive, choisissez Delete Spare Drive. Le 

disque de secours est immediatement supprime. 

5 Appuyez sur n'importe quelle touche. Le disque qui auparavant etait 
un disque de secours peut maintenant etre utilise comme disque de 
secours dans une autre array ou comme membre d'une nouvelle 
array. 
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Optimiser les performances 

Visitez le site Web de HP pour obtenir plus d'informations sur 
l'optimisation des performances de HP FastRAID sur votre systeme. 
Reportez-vous a la section "Site Web HP" page 156. 

Pour modifier les reglages HP FastRAID, procedez comme suit. 

• Cliquez sur le bouton Start, selectionnez Programs, HP RAID Device Manager 

puis RAID Device Manager. Pour modifier les parametres du cache, 
definissez un mot de passe. A partir de la fenetre HP RAID Device 
Manager, selectionnez le menu View, puis Change Password. 



REMARQUE Vous pouvez installer HP RAID Device Manager a partir du CD-ROM des 

pilotes ou du site Web HP. 



Lors de la premiere utilisation de HP RAID Device Manager, aucun mot 
de passe n'est defini. Appuyez sur 15 1 lorsque Ton vous demande 
l'ancien mot de passe pour acceder a la boite de dialogue New Password 
(Nouveau mot de passe) . 

1 A partir de la fenetre Storage Configuration, selectionnez l'icone 
RAID j(J]0i. Selectionnez ensuite Operations..., puis Optimize Performance. 



A partir de la fenetre Optimize Performance, selectionnez le menu 
contextuel pour definir les applications qui vous seront utiles. 



Si vous modifiez les valeurs deja definies, selectionnez Edit et 
effectuez les modifications. 
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Resoudre les problemes 

Si vous rencontrez des problemes lors de l'utilisation de HP FastRAID, 
verifiez les points suivants : 

1 Le message d'ouverture de session BIOS de l'adaptateur ARO-1130 
s'affiche-t-il durant la procedure d'initialisation ? Si ce n'est pas le 
cas, verifiez que l'adaptateur ARO-1130 est bien enfiche dans son 
emplacement RAlDport. 

2 Les cables du bus SCSI et les cordons d'alimentation sont-ils tous 
connectes ? 

Si l'initialisation a partir de l'array FastRAID pose des problemes : 

1 Verifiez dans le programme HP Setup que Array 1000 Family Raid 
Adapter figure en tete de liste et qu'il est selectionne. Pour ce faire : 

a Dans le programme HP Setup, selectionnez le groupe de menus 
Boot puis l'element Hard Disk Drive. Si Array 1000 Family Raid 
Adapter est deja en tete de liste, aucune modification n'est 
necessaire. Si ce n'est pas le cas, selectionnez ArraylOOO Family 
Raid Adapter en utilisant les fleches de direction puis appuyez 
sur la touche 1+ ] pour l'amener en tete de liste. Enregistrez vos 
modifications avant de quitter le programme Setup. 

2 Verifiez que l'array a ete definie comme peripherique d'amorgage au 
moyen de l'utilitaire ArrayConfig : 

a Inserez la disquette ArrayConfig dans le lecteur A. 

b Redemarrez votre ordinateur. Dans le menu principal de 

ArrayConfig qui s'affiche, choisissez Display Boot Order. Si l'array 
est en tete de liste et que son nom est precede de Unit 0, aucune 
modification n'est necessaire. Si ce n'est pas le cas, selectionnez 
le nom de l'array, appuyez sur ( < ~ l Entr6e 1 puis utilisez les fleches 
de direction pour amener le nom de l'array en tete de liste. 

c Fermez l'utilitaire ArrayConfig et redemarrez votre ordinateur. 

3 Verifiez les parametres de HP Setup pour vous assurer que chaque 
disque possede un ID SCSI unique. 
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4 Le BIOS external 16/8 bit Symbios et le BIOS FastRAID ne peuvent 
pas etre charges en meme temps. Le BIOS Symbios doit etre 
desactive (dans la fenetre Advanced/External and internal 
wide 16/8-bit SCSI, desactivez Option ROM Scan). Ce probleme 
sera peut-etre resolu dans une prochaine version du BIOS. 
Connectez-vous au site Web dont l'adresse est : 

http : / /www . hp . com/go/kayaksupport/ pour voir si le probleme 
a ete corrige. 

Par consequent, il n'est pas possible d'amorcer en meme temps a 
partir de peripheriques vers le controleur Symbios et de 
peripheriques Wide SCSI. II est toutefois possible de passer 
manuellement de peripheriques SCSI connectes au controleur 
Symbios a des peripheriques Wide SCSI. 

5 Assurez-vous que vous avez demarre l'ordinateur depuis le CD-ROM 
de Windows NT ou depuis les disquettes fournies. Si vous aviez 
demarre depuis le CD-ROM, le disque dur n'est pas detecte 
(probleme relatif a Windows NT). 

6 Assurez-vous que les pilotes FastRAID/Arrayl 000 sont bien installes. 
Pour installer ces pilotes, procedez comme suit. 

a Arretez votre ordinateur, retirez l'adaptateur ARO-1 130 et 
redemarrez le systeme. 

b Cliquez sur le menu Demarrer, puis sur Parametres et enfin sur 
Panneau de configuration. 

c Cliquez deux fois sur l'icone SCSI Adapters puis cliquez sur 
l'onglet Drivers. 

d Cliquez sur Add, Have Disk..., puis inserez la disquette Adaptec 
ArraylOOO Driver. 

e Lorsque vous etes invite a entrer le chemin d'acces du pilote, 
tapez A : \winnt puis suivez les instructions d'installation (vous 
aurez peut-etre besoin du CD-ROM de Windows NT 4.0). 

f Arretez votre ordinateur puis reinstallez la carte FastRAID. 
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Forum aux questions 

Q : Puis-je demarrer I'ordinateur a partir d'une array ? 

R : Oui, il est possible de demarrer I'ordinateur a partir d'une array. 

Q : Si deux disques Ultra-Wide SCSI sont connectes au controleur 
RAID, I'un d'entre eux doit-il etre le disque amorgable ? 

R : Non, l'array RAID entiere est amorgable et non les disques 
constituant l'array. Si deux disques sont configures dans une array 
RAID 0, l'array est automatiquement amorgable. 

Q : Un troisieme disque dur Ultra-Wide SCSI peut-il etre ajoute 
pour etre utilise comme peripherique amorgable ? 

R : Oui, vous pouvez ajouter un troisieme disque dur mais il ne peut 
etre inclus dans la meme array RAID. Par exemple, vous pourriez creer 
une array RAID 1 comportant deux disques plus un troisieme disque 
configure en disque de secours. Vous pourriez egalement configurer 
deux arrays : l'une comportera deux disques et l'autre un seul disque. 

Q : Est-il possible de connecter un troisieme disque SCSI au 
controleur Narrow SCSI ? 

R : Vous pouvez connecter un troisieme disque au controleur Symbios, 
mais les deux BIOS (Symbios et Ultra- Wide) ne pourront etre charges 
en meme temps. Cela signifie que vous ne pouvez pas initialiser en 
meme temps a partir des deux peripheriques SCSI. Si 
occasionnellement vous devez initialiser a partir du Symbios SCSI, 
desactivez l'option Internal Wide 16-bit SCSI Option ROM Scan 
(analyse de la ROM) (lors de l'initialisation du BIOS) et activez l'option 
Option rom Scan pour Symbios SCSI pour que l'amorgage se fasse a 
partir de ce dernier. Une fois termine, desactivez l'option Option rom 
Scan pour Symbios SCSI et activez l'option Internal Wide 16-bit SCSI 
Option ROM Scan (analyse de la ROM). 
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REMARQUE Vous ne pouvez pas modifier la priorite des peripheriques RAID et non- 

RAID au moyen de la routine Custom Setup de l'utilitaire ArrayConfig. 
Les peripheriques RAID auront toujours la priorite la plus elevee meme 
si Fadresse SCSI d'un peripherique non-RAID est definie a 0. 

La seule maniere permettant de demarrer sur un peripherique non- 
RAID consiste a ouvrir l'utilitaire SCSlSelect puis a selectionner 
Configure/View Interface Settings. Utilisez les touches de direction pour 
selectionner SCSI Device Configuration, puis dans l'option Include in 
BIOS Scan, desactivez l'option SCSI Device ID et appuyez sur (<m Entree ) . 



Q : Apres avoir installe la carte FastRAID, je ne peux plus 
demarrer Windows NT a partir de mon disque dur SCSI non 
entrelace. J'obtiens un ecran bleu avec le message "BOOT DEVICE 
NOT FOUND". 

R : Meme si le disque n'est pas configure dans une array RAID, vous 
pouvez l'utiliser comme disque d'initialisation avant d'installer la carte 
FastRAID sous reserve que les pilotes SCSI necessaires soient installes. 
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5 Services d'assistance et conformations Hewlett-Packard 

Introduction 



Introduction 

Les ordinateurs Hewlett-Packard sont congus dans une optique de 
qualite et de fiabilite, pour vous assurer de nombreuses annees 
d'utilisation sans probleme. Pour vous garantir que votre systeme 
conservera sa fiabilite et pour que vous restiez a la pointe de la 
technologie, HP propose, dans le cadre d'un reseau international de 
distributeurs agrees et formes, une gamme complete de services et 
d'options d'assistance decrits ci-dessous : 

• Distributeurs agrees HP 

• HP SupportPack 

• CD-ROM HP Support Assistant 

• Services d'informations HP 



Service 


Moyens d'acces 


Forum HP sur CompuServe 


Modem 


Forum HP sur AOL lEtats-Unis seulement) 


Modem 


Site World Wide Web HP 


Acces World Wide Web 


Disquette de pilotes/BIOS HP 


Expediee par courrier 



• Services d'assistance HP 

Assistance technique telephonique 
Assistance telephonique Lifeline 
Assistance telephonique reseau 

Pour appeler l'un des numeros de telephone internationaux indiques 
dans ce chapitre, remplacez le "+" par votre code d'acces international. 
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Distributeurs agrees HP 

Votre distributeur agree HP est forme aux equipements de la station de 
travail personnelle HP et connait leur configuration et leur 
environnement. II pourra aussi apporter des reponses a vos questions 
concernant des materiels, logiciels ou systemes non HP, ou une 
utilisation non standard de votre station. 

Les distributeurs agrees HP peuvent egalement proposer des services 
de conseil adaptes a vos besoins specifiques et portant sur le 
developpement des produits ou sur les installations personnalisees, de 
meme que les services d'assistance tiers et l'organisation d'assistance 
clientele HP de votre pays. 



HP SupportPack 

Cette solution d'assistance pendant trois ans proposee par HP est 
disponible aupres de votre distributeur local. Vous pouvez en faire 
1' acquisition dans les 30 jours qui suivent 1' achat de votre station de 
travail personnelle HP. 

Le concept de SupportPack est simple. II vous permet d'etendre la 
garantie materielle d'un an sur site a une duree de trois ans sur site, en 
assurant un depannage sur site le jour suivant votre appel. 

Le SupportPack porte sur l'equipement pour lequel il a ete achete. II 
n'est pas transferable a un autre equipement. 



153 



5 Services d'assistance et d'informations Hewlett-Packard 

CD-ROM HP Support Assistant 



CD-ROM HP Support Assistant 

HP Support Assistant est une souscription annuelle portant sur deux 
CD-ROM : l'un concerne le logiciel et l'autre la documentation 
d'assistance. 

Le CD-ROM logiciel est actualise chaque mois et contient les pilotes et 
utilitaires HP les plus recents. Le CD-ROM de documentation est 
actualise chaque trimestre et contient : 

• des manuels produits et des manuels de maintenance, 

• des informations sur l'installation et la configuration, 

• des informations de depannage, 

• des manuels de reference technique. 

Pour vous abonner, remplissez le bon de commande que vous aurez au 
prealable demande au service de renseignements par telecopie 
HP FIRST. Le numero de formulaire a demander est 9025 pour les 
Etats-Unis et l'Asie ou 19025 pour l'Europe. Vous pouvez aussi 
souscrire a l'abonnement en appelant les numeros ci-dessous : 



Region 


Numero de telephone 


Numero de telecopie 


Asie - Oceanie 


+ 65 740-4477 


+ 65 740-4499 


Europe 


+ 31 155)384279 


+ 31 155)434455 


Amerique latine 


+ 1 1317)364-8882 


+ 1 1317)364-8888 


Etats-Unis/Canada 


1 [800)457-1762 


+ 1 1317)364-8888 
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Services conformations Hewlett-Packard 

Ces services electroniques sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24, garantissant que les informations les plus recentes sont 
disponibles en permanence. 

Forum HP sur CompuServe 

Le forum HP sur CompuServe® est un service d'informations en ligne 
accessible par modem. II fournit les toutes dernieres informations sur 
votre station HP et vous permet de communiquer avec d'autres 
utilisateurs HP sur un forum en ligne. Les utilisateurs partagent ainsi 
leurs connaissances avec vous : vous pouvez poser des questions 
techniques sur votre station et les produits HP ou repondre a des 
questions a ce propos. 

Ce service permet egalement de telecharger les dernieres versions 
de pilotes, de BIOS et d'utilitaires disponibles pour les stations de 
travail personnelles HP. 

En tant que client Hewlett-Packard, vous etes invite a decouvrir 
CompuServe gratuitement. 

Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, demandez simplement le 
correspondant 51 au numero indique ci-dessous. Dans les autres pays, 
appelez le numero international pour connaitre le numero de votre 
bureau commercial local et demandez le correspondant 51. 



Pays 


Appel local / Numero direct 


Numero direct 


Etats-Unis 


1 [800) 848-8199 


+ 1 1614) 529-1349 


Royaume-Uni 


[0800)289378 


+ 4411272)760680 


International 




+ 1 1614) 529-1349 



CompuServe vous enverra immediatement une carte d'essai gratuite 
vous expliquant comment acceder a CompuServe. 

A l'invite de CompuServe ! , tapez aller a hp. 
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Forum HP sur AOL 

Le Forum HP sur AOL est un service d'informations et de 
communication electronique accessible par modem. 

Pour acceder au Forum HP : 

• selectionnez Recherche par Mot-cle dans le menu, 

• tapez hp, 

• appUyeZ SUr (p- 1 Entree ) . 

Cela charge directement la page d'accueil HP sur votre ecran. 

Sur le Forum HP vous pouvez poser des questions et y repondre sur les 
produits HP. Vous pouvez egalement telecharger des pilotes, des notes 
d'application et des utilitaires pour les produits HP. 

Vous pouvez obtenir des informations de participation en appelant le 
1(800) 827-6364 et en indiquant le numero de client preferentiel 1118. 

Site Web HP 

Le site Web de HP vous permet d'acceder aux informations relatives a 
HP, a ces produits, y compris aux fiches techniques, aux informations 
relatives aux services et a l'assistance, aux lettres electroniques 
d'informations et aux conseils techniques. Vous pouvez aussi 
telecharger les versions les plus recentes des pilotes, du BIOS et des 
utilitaires logiciels. 

L'Access Guide Directory vous guidera parmi les informations et les 
services disponibles. 

Adresse World-Wide Web 

Pour les informations produits : http://www.hp.com/go/kayak 
Pour les services et l'assistance : http://www.hp.com/go/kayaksupport 
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Commandes de disquettes de pilotes et de BIOS 

Vous pouvez commander a HP les disquettes des dernieres versions de 
pilotes, BIOS ou logiciels. Elles vous seront envoyees par courrier. 

Le tableau ci-dessous fournit les informations pour commander : 



Amerique (Word et Sud) 


Europe 


Telephone +1 1970)339 7009 
Lundi - Samedi 
24 heures par jour 


Telephone +4411429)865511 
Lundi - Vendredi 
8h30-18h00 
Horaire CET 


Telecopie +1 [970)330 7655 


Telecopie +44 [1429) 866000 


Courrier 

US Driver Fulfillment for Hewlett- 
Packard 

P0 Box 1754, Greeley, 
Colorado 80632 
Etats-Unis 


Courrier 

European Fulfillment for 

Hewlett-Packard 

c/o StarPak International, Ltd., 

Hartlepool, Cleveland,TS25 2YP 

Royaume-Uni 




Australie 


Asie ■ Oceanie 


Telephone + 61 [2) 565 6099 
Lundi - Vendredi 
8h30-17h30 
Heure Australie Est 


Telephone + 65 740 4477 
Lundi - Vendredi 
8h30-17h30 
Heure Singapour 


Telecopie + 61 [2)519 5631 


Telecopie + 65 740 4499 


Courrier 

Fulfill: Plus Pty Ltd., 
Private Bag 75, 
Alexandria NSW 
Australie 2015 


Courrier 

Fulfill: Plus Pte Ltd., 
No 51, Ubi Ave. 3, 
Singapour 1440 
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Pour identifier un BIOS, un pilote ou un utilitaire specifique pour votre 
ordinateur, procedez comme suit avant de passer commande : 

• Contactez votre distributeur agree HP pour qu'il vous aide a 
identifier le pilote approprie. 

• Si votre distributeur n'est pas en mesure de vous aider, contactez 
HP FIRST pour obtenir la derniere liste de pilotes. 
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Service d'assistance HP 

Votre materiel Hewlett-Packard est garanti sur trois ans : maintenance 
sur site pendant la premiere annee, puis maintenance avec retour 
atelier pendant les deuxieme et troisieme annees. Cette garantie est 
assuree par le centre d'assistance HP ou agree HP le plus proche. 

Une assistance telephonique pour votre station de travail personnelle 
est disponible la premiere annee de garantie du materiel. Ce service 
peut vous assister pour la configuration et l'installation standard de 
votre station et du logiciel preinstalle ou qui l'accompagne. 

L'assistance telephonique Lifeline est disponible pendant les deuxieme 
et troisieme annees de la garantie sur le materiel, par l'mtermediaire du 
programme payant Lifeline. 

HP N'ASSURE PAS d'assistance pour les stations configurees comme 
serveurs de reseau. Pour vos besoins reseau, nous vous recommandons 
d'utiliser les HP NetServer. 

Le rechargement du logiciel fourni avec votre station ou preinstalle sur 

celui-ci n'est pas couvert par la garantie HP de trois ans. 

Pour ce logiciel, HP vous recommande de conserver le CD-ROM maitre. 

Votre distributeur agree HP peut vous proposer divers contrats de 
service adaptes a vos besoins d'assistance specifiques. 
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Service d'assistance telephonique Hewlett-Packard 



Centre d'assistance 
clientele HP pour 
I'Amerique du Nord 



Ce service d'assistance est disponible du lundi au vendredi, 
de 7h00 a 18h00 (heure des Rocheuses). 

Telephone : +1 (970) 635-1000 



Centre d'assistance 
clientele pour I'Europe 



Ce service d'assistance est disponible du lundi au vendredi, 
de 8h30 a 18h00 (heure CET). 1 



Pays 


Langue 


Numero de telephone 


Royaume Uni 


Anglais 


0171 512 5202 


Irlande 


Anglais 


01 662 5525 


Pays-Bas 


Neerlandais 


020 606 8751 


Belgique 


Neerlandais 


02 626 8806 


Francais 


02 626 8807 


Suisse 


Francais 


084 880 1111 


Allemand 


084 880 1111 


Allemagne 


Allemand 


0180 525 8143 


France 


Francais 


01 43 62 34 34 


Autriche 


Allemand 


0660 6386 


Norvege 


Norvegien 


22 11 6299 


Danemark 


Danois 


3929 4099 


Suede 


Suedois 


08 619 2170 


Italie 


Italien 


02 26410350 


Espagne 


Espagnol 


902 321 123 


Portugal 


Portugais 


01 441 7199 



1. Pour les autres pays europeens, une assistance est disponible en 
Anglais au +44 171 512 5202. 
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Service d'assistance telephonique Lifeline 

Veillez a disposer des informations suivantes lorsque vous appelez, afin 
que votre demande soit traitee rapidement : 

• numero de modele de votre station de travail personnelle et numero 
de serie, 

• version du systeme d'exploitation et configuration, 

• description du logiciel installe et des accessoires utilises. 



Service d'assistance telephonique Lifeline 

Lifeline est un programme d'assistance telephonique destine aux 
stations de travail personnelles et disponible sur adhesion pour 
prolonger l'assistance telephonique d'un an assuree dans le cadre de la 
garantie materielle. 

Votre appel peut vous etre facture sur votre releve telephonique selon 
une base horaire ou sur votre carte de credit (Visa, Mastercard ou 
American Express) pour un prix forfaitaire. 

La facturation prend effet APRES que vous ayez ete mis en relation 
avec un technicien. Si votre probleme est couvert par la garantie HP 
sur le materiel, aucune facturation n'est appliquee. 

Aux Etats-Unis, appelez l'un des numeros suivants. 



Numero 


Mode de paiement 


Tarification 


1 1900)555-1500 


Facture de telephone 


Par minute 


1 1800)999-1148 


Carte de credit 


Forfait 



En Europe, contactez le centre d'assistance telephonique 
(+44 171 512 5202). 

L'acces gratuit aux services d'informations HP n'est pas concerne 
par ce service. Nous vous encourageons a utiliser les services 
d'informations HP pendant toute la duree de vie de votre station, sous 
garantie ou hors garantie. 
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Service HP d'assistance telephonique pour reseau (NPS) 

Ce service permet de joindre rapidement un specialiste HP en 
environnements reseau heterogenes. II vous aidera : 

• a resoudre des problemes de reseau complexes ; 

• a tirer parti des alliances de HP avec les principaux fabricants de 
reseaux et de systemes d' exploitation reseau ; 

• a maintenir vos produits HP ou non-HP par un simple coup de fil ; 

• a accroitre le temps de fonctionnement du reseau. 

Vous pouvez acquerir le service HP NPS sous la forme d'un contrat 
annuel, facture par avance sur une base annuelle, semestrielle, 
trimestrielle ou sur une base horaire. Ce service assure un acces gratuit 
illimite aux ingenieurs du centre de reponse HP (RCE) . 

Pour souscrire un contrat HP NPS, renseignez-vous aupres de votre 
distributeur agree HP ou, si vous etes aux Etats-Unis, appelez le 
(800) 437-9140. 
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Synthese des services 



Le tableau ci-dessous resume les types de services et d'assistance 
disponibles aupres de HP ou des distributeurs agrees. 



Service 


Couverture 


Periode 
couverte 


Delai 

d'intervention 


Coflt 


Date 

acquisition 


Contact 


Garantie de 
base 


Pieces et main- 
d'oeuvre pour produits 
HP : premiere annee 
sur site pieces et main 
d'oeuvre, deuxieme et 
troisieme annees 
pieces seulement. 


Trois ans a 
compter de la 
date d'achat. 


Jour ouvre suivant 
Isur sitel. 


Gratuit. 


Lors de I'achat. 


HP. 


Maintenance 
sur site HP 
SupportPack 


Pieces et main- 
d'Deuvre pour produits 
HP. 


Trois 

premieres 
annees. 


Jour ouvre suivant. 


Forfait 
couvrant les 
trois annees. 


Dans les 
30 jours qui 
suivant I'achat. 


Distributeur 
agree HP. 


HP Qnnnnrt 

nr ouppun 
Assistant 


rn RfiM 
contenant : 
manuels de produits, 
informations et 
caracteristiques 
produits. 


Ddfusion 
trimestrielle. 


M/n 


Souscnption 
annuelle. 


A tout moment. 


HP 
nr. 


Services 

□"information 

electroniques 


nformations 
techniques, pilotes de 
peripheriques, 
utilitaires, outils et 
diaqnostics. 


A tout 
moment. 


24 h/24. 


Gratuit. 


A tout moment. 


Messaqerie 

electronique 

HP (BBS), 

WWW, 

CompuServe, 

AOL. 


Assistance 
telephonique 


Assistance de base sur 
la station : installation, 
confiquration, mise en 
service et diagnostics 
sur le materiel. 


Premiere 
annee. 


Heures ouvrees. 


Gratuit. 


Lors de I'achat. 


HP. 


Assistance 

telephonique 

Lifeline 


Assistance de base sur 
la station : installation, 
confiquration, mise en 
service et diagnostics 
sur le materiel. 


Apres la 
premiere 
annee. 


Heures ouvrees. 


Forfait par 
appel, pas de 
limite de duree. 


A tout moment 
apres la 
premiere 
annee. 


HP. 


Assistance 
telephonique 
pour reseau 
(NPS) 


Assistance technique 
specialises a distance 
pour les 

environnements 
reseau heterogenes. 


Contrat 
annuel. 


Heures ouvrees, 
assistance 24 h/24, 
7 jours/7 egalement 
disponible. 


Forfait annuel 
ou forfait 
minimum par 
incident. 


A tout moment. 


Distributeur 
agree HP. 


Contrats de 
maintenance 


Assistance technique. 


Definie par 
I'utilisateur. 


Selon convenance. 


Forfait annuel 
ou par incident. 


A tout moment. 


Distributeur. 
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Centre de marketing Hewlett-Packard 

Pour contacter Hewlett-Packard, cherchez dans votre annuaire 
telephonique l'adresse du bureau commercial HP de votre region. Si 
vous n'en trouvez pas, ecrivez a l'un des bureaux commerciaux ou a l'un 
des centres de marketing HP principaux indiques ci-apres. 



ASIE 

Far East Sales Region Hdgtrs 
Hewlett-Packard Asia Ltd. 
22/F Peregrine Tower 
Lipp Centre 

89 Queensway, Central 
Hong-Kong 



AMERIQUE LATINE 

Hewlett-Packard Latin. Am. 
Prolongation Reforma No. 700 
Col. Lomas de Santa Fe 
Del. Alvaro Obregon 
Mexico 

01210 Mexigue, D.F. 



EUROPE 

European Operations Hdgtrs 
Hewlett-Packard S.A. 
150, route du Nant-d'Avril 
BP 1217 

Meyrin 2/Geneve 
Suisse 



ETATS-UNIS 

Intercon Operations Hdgtrs 

Hewlett-Packard Company 

3495 Deer Creek Road 

P.O. Box 10495 

Palo Alto, CA 94303-0896 

Etats-Unis 



MOYEN ORIENT / AFRIQUE CANADA 

Middle East / Central Africa Sales Hdgtrs Hewlett-Packard Ltd. 

Hewlett-Packard S.A. 6877 Goreway Drive 

Rue de Veyrot 39 Mississauga 

CH-121 7 Meyrin 1/Geneve Ontario L4V 1M8 

Suisse Canada 
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10/100Base-T Se refere a la 
technologie reseau 100 Mo/s sur cable 
UTP (unshielded twisted pair - paire 
torsadee non blindee) categorie 5, 
compatible avec la norme IEEE 802.3. 
Cette technologie, qui accepte le 
protocole CSMA/CD en 
fonctionnement 100 Mo/s, est 
egalement appelee 802. 3u ou Fast 
Ethernet. 

A-Law Methode de compression des 
donnees permettant l'echantillonnage 
du son a une resolution de 16 bits, 
tout en generant la meme quantite de 
donnees qu'un echantillonnage 8 bits. 

adaptateur Carte d'extension 
connectee a la carte systeme par 
l'intermediaire d'unlogement de carte 
d'extension. 

ADPCM (Adaptive Differential 
Pulse Code Modulation) Methode de 
compression de donnees. Voir a PCM. 

audionumerique Son enregistre 
numeriquement tel que la parole et 
les effets sonores. 



bus Connexion electrique vehiculant 
les informations. 

cache Bloc de memoire ultra-rapide 
utilise pour le stockage temporaire 
des donnees et des instructions du 
processeur. 

canal DMA (Direct Memory 
Access) Canal a acces direct. 
Augmente la vitesse d'E-S vers et 
depuis la memoire systeme en evitant 
le traitement de la CPU. Toutefois, le 
systeme limite le nombre de cartes 
qui peuvent utiliser des canaux DMA. 

cavalier Petite piece conductrice 
permettant de relier deux points ou 
plus d'une carte. Utilise 
habituellement pour selectionner une 
option de configuration. 

CD-ROM (Compact Disc Read Only 
Memory) . Unite de stockage qui 
utilise la technologie des disques 
compacts. Les CD peuvent stocker 
des donnees mais on ne peut pas 
ecrire de donnees sur la plupart 
d'entre eux. 



BBS (Bulletin Board System) 
Logiciel de messagerie electronique 
servant de source de communication 
et d'information pour les ordinateurs 
qui communiquent par modem. Le 
numero de BBS de Hewlett-Packard 
est le +1 (408) 553-3500. 



CD-RW Compact Disc Read Write. 
Unite de memoire de masse utilisant 
la technologie du compact disc pour 
lire et graver des donnees sur un CD. 

chaine SCSI Unites connectees sur 
un seul bus SCSI. 



BIOS (Basic Input-Output System) 
Logiciel qui fournit une interface 
entre le materiel informatique et le 
systeme d'exploitation. 
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CMOS (Complementary Metal- 
Oxide Semiconductor) Memoire qui 
demande tres peu d'energie pour 
fonctionner. Le contenu de la 
memoire CMOS de l'ordinateur est 
preserve lorsque vous eteignez 
l'ordinateur. Cette memoire sert a 
stacker les informations qui doivent 
etre conservees, comme la 
configuration de l'ordinateur. 

compression Technique qui permet 
de compresser des donnees pour un 
stockage ou une transmission plus 
efficace. La qualite des donnees audio 
compressees est fortement reduite. 
Voir a A-law et u-law. 

controleur Unite permettant a une 
autre unite (telle qu'une unite de 
disque dur) de communiquer avec 
l'ordinateur. 

controleur video Carte d'extension 
ou puce qui convertit les signaux de 
l'ordinateur en signaux affichables. 

copie en memoire vive (shadow 
RAM) Methode de reaffectation du 
BIOS systeme et/ou video depuis les 
puces ROM lentes vers la memoire 
RAM plus rapide pour ameliorer les 
performances du systeme. 

DAT (Digital Audio Tape) Bande 
audionumerique. 

DIMM (Dual In-line Memory 
Module) Ces modules memoire 
offrent un chemin de donnees 64 bits 
pour ameliorer les performances 
systeme. 



distorsion harmonique totale 

Caracteristique permettant d'evaluer 
la fidelite d'un equipement de 
traitement audio. 

ECC Error Correcting Code. Code 
de correction d'erreur qui peut 
detecter et corriger des erreurs de 
donnees dans les modules memoire. 

echantillon de son Echantillon 
utilise dans une table de sons ou un 
synthetiseur/echantillonneur pour 
reproduire les sons d'un instrument. 

echantillonnage Processus de 
conversion d'un signal analogique en 
donnees numeriques. 

fichier AVI (Audio Video 
Interleaved) Format de fichier utilise 
par Microsoft Video pour Windows. 

fichiers MID Format de fichier 
standard utilise pour stocker les 
informations concernant les 
sequences MIDI. 

fichiers son Fichiers contenant des 
donnees sonores. Les fichiers son 
sont en general stockes dans l'un des 
deux formats avec 1' extension .WAV 
ou .MID. 

fichiers WAV Format de fichier 
Microsoft destine au stockage des 
donnees audionumeriques. 

format Basic MIDI Permet 
l'utilisation des canaux MIDI 13 a 16 
du mode d'exploitation General MIDI 
pendant la lecture de notes par le 
mode MIDI. 
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format General MIDI Ensemble 
normalise de 128 sons. Permet 
l'utilisation de 16 canaux pendant la 
lecture de notes par le mode MIDI. 

format Extended MIDI Permet 
l'utilisation des canaux 1 a 10 du 
mode d'exploitation General MIDI 
pendant la lecture de notes par le 
mode MIDI. 

frequence d'echantillonnage 

Frequence d'analyse du son. Plus elle 
est elevee, plus le son numerique se 
rapproche du son d'origine. 

gestionnaire de peripherique 

Logiciel qui permet a l'ordinateur de 
s'interfacer avec un peripherique 
specifique, tel qu'une imprimante ou 
un ecran. 

IDE (Integrated Device Electronics) 
Protocole de communication entre un 
ordinateur et un disque dur ou un 
CD-ROM. 

IRQ (Interrupt Request) Demande 
d'interruption. Signal qui, lorsqu'il est 
regu par le processeur, interrompt la 
procedure en cours et permet le 
demarrage d'une autre tache. 

LAN (Local Area Network) Reseau 
local. Reseau de communication 
polyvalent qui interconnecte divers 
appareils dans une zone geographique 
limitee. Un reseau peut connecter des 
ordinateurs situes dans des bureaux 
adjacents, dans un ou plusieurs 
immeubles. 



lecteur DVD (Digital Versatile 
Disk) Peripherique standard 
permettant de lire des herders audio 
numeriques et des sequences video. 

ligne d'IRQ La ligne de demande 
d'interruption est la ligne du signal 
que votre carte utilise pour avertir le 
processeur de l'ordinateur qu'elle 
souhaite envoyer ou recevoir des 
donnees pour traitement. 

logement d'extension Logement 
situe dans l'ordinateur et connecte a 
la carte systeme, qui pourrait etre 
utilise pour les cartes d'extension. 

mapper MIDI Utilitaire Windows 
qui permet de modifier la 
configuration MIDI. 

memoire de masse Tout 
peripherique utilise pour stocker de 
grandes quantites de donnees. Fait 
habituellement reference a des 
disques durs et a des unites de 
sauvegarde sur bande. 

memoire etendue Memoire qui 
peut etre adressee par le processeur 
dans la zone de memoire situee 
au-dessus du premier Mo. 

MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface) Standard materiel/logiciel 
international qui specifie le cable et 
l'interface materielle permettant a 
plusieurs peripheriques, instruments 
et ordinateurs d'echanger des codes 
et des evenements musicaux. 

mixage Combinaison de sons issus 
de plusieurs sources. 
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mode serveur de reseau Fonction 
de securite qui empeche l'utilisation 
non autorisee d'un peripherique de 
saisie (comme un clavier ou une 
souris) alors que l'ordinateur 
fonctionne en tant que serveur de 
reseau automatique. 

modules memoire Cartes 
miniatures contenant des puces 
memoire. Utilisees pour augmenter la 
quantite de memoire disponible dans 
l'ordinateur. 

MPEG (Motion Picture Expert 
Group) . Norme de compression des 
sequences video. Vous pouvez lire des 
fichiers MPEG depuis le Web ou un 
CD video. 

MPU-401 Forme materielle 
d'interface MIDI mise au point par la 
societe Roland. 

multimedia Association de supports 
statiques (tels que du texte et des 
images) et de donnees dynamiques 
(telles que le son, la video et 
l'animation) sur un meme systeme. 

OLE (Object Linking and 
Embedding) Liaison et incorporation 
d'objets. Fonction de Windows qui 
permet a differents types d'objets 
(tels que des clips vocaux ou des 
notes de musique) d'apparaitre dans 
un document. Les objets peuvent etre 
lies (dans ce cas ils restent des 
fichiers separes) ou incorpores (dans 
ce cas ils font partie du document) . 



patch Fait reference a un son 
particulier ou a une voix 
(Environnement MIDI) . 

PCM (Pulse Code Modulation). 
Modulation par impulsions et codage. 
Methode d'enregistrement de signaux 
non compresses. Le son est 
represents par l'amplitude du signal 
sonore echantillonne a intervalles 
reguliers. 

pixel Element d'image. Plus petit 
point adressable sur l'ecran. 

pistes Pistes virtuelles utilisees par 
les sequences MIDI. 

Plug and Play Plug and Play est une 
architecture congue pour simplifier 
l'installation et la configuration de 
nouveaux peripheriques dans un 
ordinateur. 

polyphonique Restitution 
simultanee de plusieurs voix. 

POST (Power-On Self-Test) Auto- 
test a la mise sous tension. Serie de 
tests que l'ordinateur execute a la 
mise sous tension. 

programme Setup Sert a informer 
l'ordinateur sur sa configuration, par 
exemple la quantite de memoire 
installee. Le programme Setup est 
stocke en ROM sur la carte systeme. 

Q-Sound Technique de traitement 
audio permettant de simuler un son 
d'ambiance avec reverberation. 
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RAM (Random Access Memory) 
Memoire utilisee pour conserver 
temporairement les programmes et 
les donnees. 

RAM video Memoire qui active ou 
accelere le trace de 1'ecran ou 
augmente la resolution ou les options 
de couleur. 

resolution Mesure des details 
affiches ou imprimes. La resolution de 
1'ecran se mesure en "pixels 
horizontaux" par "pixels verticaux" 
par "nombre de couleurs". La 
resolution d'impression se mesure en 
PPP (points par pouce). 



ROM (Read-Only Memory) Memoire 
de l'ordinateur utilisee pour stacker 
de maniere permanente les elements 
du systeme d'exploitation de 
l'ordinateur. Les puces ROM peuvent 
contenir des programmes et des 
donnees. 

SCAM SCSI configure 
automatiquement. Protocole qui 
affecte automatiquement des 
adresses de peripheriques aux 
peripheriques SCSI qui supportent 
SCAM. 

SCSI (Small Computer System 
Interface) . Bus de donnees ultra- 
rapide utilise pour connecter a 
l'ordinateur des disques durs, des 
lecteurs de bande et d'autres 
accessoires. 



SCSI 8 bits (aussi appele "narrow 
SCSI). Ultra narrow SCSI permet un 
taux de transfert des donnees 
pouvant atteindre 20 Mo/s. 

SCSI 16bits (aussi appele "wide 
SCSI). Ultra wide SCSI permet un 
taux de transfert des donnees 
pouvant atteindre 40 Mo/s. 

SDRAM Synchronous Dynamic 
Random Access Memory. Memoire 
utilisee pour ameliorer les 
performances de votre systeme. 

sequenceur Systeme servant a 
enregistrer les informations 
provenant de peripheriques MIDI. 

SIMM (Single In-line Memory 
Module) Ces modules memoire 
peuvent offrir un chemin de donnees 
32 bits. 

synthese FM Technique de 
synthese du son utilisant une 
combinaison d'ondes sinuso'idales 
modulees afin de produire differentes 
formes d'ondes. 

synthetiseur Appareil permettant 
de synthetiser des signaux audio a 
partir d'un logiciel. Les methodes 
types sont la synthese FM et la 
synthese de tables de sons. 

taux d'echantillonnage Taux 
d'analyse de sons. Plus un son est 
echantillonne, plus il s'approche du 
son d'origine. 
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terminaison Resistance situee a 
l'extremite d'un cable SCSI qui 
empeche le signal de revenir vers le 
cable. 

ji-law Methode de compression des 
donnees permettant l'echantillonnage 
du son a une resolution de 16 bits, 
tout en generant la meme quantite de 
donnees qu'un echantillonnage 8 bits. 

voix Nombre de sons synthetases 
qu'un appareil peut generer 
simultanement. 

Windows RAM (WRAM) Memoire 
double port, qui accepte 
simultanement 1' entree de donnees 
depuis le controleur graphique et la 
sortie de donnees vers l'ecran. 
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Numeros 

100Base-T 
definition, 165 

A 

accessoire de table de sons 

emplacement du connecteur, 58 
accessoires 

installer, 27-61 

pris en charge, 28 
accessoires HP pris en charge, 28 
adresses d'E-S 

utilisees par rordinateur, 94 
ajout d'un disque de secours dedie, 143 
alimentation 

connecteur, 11, 17 

consommation, 93 

deconnexion, vii 
AOL 

forum HP, 156 
arret 

ordinateur, 14 
arret 

ordinateur, 16 
assistance 

assistance telephonique reseau, 162 

par telephone, 160, 161 
assistance telephonique 

hors garantie, 161 

pourreseaux, 162 

sous garantie, 160 
audio 

connecteurs, 7 

specifications, 96 
audio 

problemes, 81 
auto-test a la mise sous tension 

ecran, 14 

B 

BBS 

definition, 165 
BIOS 

commande par courrier, 157 
definition, 165 

mettre a jour le BIOS video, 105, 107 
bouton de verrouillage, 12 



bouton de verrouillage de 
l'ordinateur, 12 

bus 

definition, 165 

C 

cables 

clavier, 4 

ecran, 4 

IDE, 46, 49, 53 

lecteur de disquette, 53 

SCSI, 46, 53 

souris, 4 
cache 

definition, 165 
canaux de demande d' interruption 

utilises par l'ordinateur, 94 
canaux DMA 

utilises par 1' ordinateur, 94 
capot 

remontage, 30 
capot, demontage, 29 
carte d' extension 

incidents, 78 
carte systeme, 104 

emplacement des connecteurs, 104 

emplacement des 

micro-interrupteurs, 109 
carte video 

BIOS flash, 105, 107 

emplacement des 

micro-interrupteurs, 105, 107 
cartes d'extension 

installer, 56 

Plug and Play, 56 
clavier 

connexion, 4 

emplacement du connecteur, 4 

installation, 4 
clavier, incidents, 72 
CMOS 

definition, 166 
CompuServe 

decouverte gratuite, 155 

forum HP, 155 
connecteur du ventilateur 

emplacement, 104 
connecteurs 



alimentation, 11, 17 
audio, 7 
casque, 7 
clavier, 4 
ecran, 4 

externes SCSI, 8 
microphone, 7 
MIDI, 7 
souris, 4 
connexion 
clavier, 4 
ecran, 4 
reseau, 6 

creation et suppression de disques de 
secours, 143 

D 

deballage de l'ordinateur, 2 
deconnexion 

alimentation, vii 
definition 

mots de passe, 22 
demarrage 

ordinateur, 14 
demontage du capot, 29 
depannage, 63 
DIMM 

definition, 166 
disque dur 

incidents, 74 

E 

ECC 

definition, 166 
ecran 

connexion, 4 

emplacement du connecteur, 4 
installation, 4 
Express Setup 
type d'array, 134 

F 

fenetre Advanced/Ultra SCSI, 147 
Forum HP 

sur AOL, 156 

sur CompuServe, 155 
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G 

gestionnaire de peripheriques 

definition, 167 
glossaire, 165 

H 

Hewlett-Packard 
centres de marketing, 164 
services d'assistance et d'information, 
151 

services d'information, 155 

I 

imprimante 

incidents, 73 
incidents 

avec l'imprimante, 73 

avec le disque dur, 74 

avec le lecteur de disquette, 73 

avec le logiciel, 79 

avec une carte d'extension, 78 
initialisation 

logiciel, 14 
installation 

accessoire de table de sons, 58 

accessoires, 27-61 

cartes d'extension, 56 

clavier, 4 

ecran, 4 

lecteur de disquette, 51 
memoire principale, 35 
processeur, 59 
souris, 4 

unite de bande, 51 
unite de disque dur, 42 
unite IDE, 42 
unite SCSI, 42 
unites de disque, 40 
installation de rordinateur, 1 

J 

jack 

casque, impedance, 97 

LINE OUT, impedance, 97 
jack casque 

emplacement du connecteur, 7 
jack LINE IN 

emplacement du connecteur, 7 



jack LINE OUT 

emplacement du connecteur, 7 

L 

LAN 

definition, 167 
lecteur de CD-ROM 

definition, 165 
lecteur de CD-ROM, ne fonctionne 

pas, 76 
lecteur de disquette 

cables, 53 

installer, 51 
lecteur de disquette 

incidents, 73 
logiciel 

accord de licence, 14 

incidents, 79 

initialisation, 14 

M 

memoire 
cache, 90 

installer de la memoire principale, 35 
message d'erreur, 67 
microphone 

emplacement du connecteur, 7 
MIDI 

connecteur, 7 

definition, 167 

specifications, 97 
mot de passe 

definition, 22 

O 

outils 

necessaries a rinstallation, 3, 18 

P 

pilotes 

commande par courrier, 157 
Plug and Play, 56 

definition, 168 

SCSI, 43 
problemes 

avec l'interface audio, 81 
processeur 

installer, 59 



programme ArrayConfig 
ajout d'un disque de secours 

dedie, 143 
creation et suppression de disques de 

secours, 143 
Custom Setup, 135, 136, 140, 149 
Express Setup, 134 
rendre une array amorcable, 139 

R 

remise en place 

unite d'alimentation, 34 
remontage du capot, 30 
reseau 

connexion, 6 

definition, 167 

emplacement du connecteur RJ-45, 6 
reseau 

assistance telephonique, 162 
reseau local 

definition, 167 
retrait 

unite d'alimentation, 33 
RJ-45 

emplacement du connecteur, 6 

S 

SCAM 

definition, 169 
SCSI 

cables, 46, 49, 53 

connecteur externe, 8 

definition, 169 

installer une unite, 42 

Plug and Play, 43 
services d'information, 155 
SETUP, valeurs non modifiables, 67 
souris 

emplacement du connecteur, 4 

installation, 4 
souris 

incidents, 72 
specifications techniques, 89 
station de travail 

arret, 14 

connecteurs arriere, 103 
deballage, 2 
demarrage, 14 
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installation, 1 
station de travail 

arret, 16 
support 

services d'assistance 

et d'informations, 151 
Support Assistant 

commandes, 154 
suppression d'un disque de secours 

dedie, 144 
suppression d'une array, 140 

T 

type d'array 
RAID 0, 134, 136, 137, 143, 148 
RAID 1, 136, 137, 138, 142, 148 

U 

unite d'alimentation 

remettre en place, 34 

retirer, 33 
unite de bande 

installer, 51 
unite de disque dur 

achever finstallation, 50 

cables, 46, 49 

installer, 42 

plateau de montage, 44 
unite IDE 

cables, 46, 49, 53 

installer, 42 
unites de disque 

installer, 40 
utilitaire de configuration ISA, 56 
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Informations reglementaires 
et garantie 



Informations reglementaires 



CERTIFICAT DE CONFORMITE 
suivant Guide 22 ISO/IEC et EN 4501 4 



Norn du constructeur : HEWLETT PACKARD 

5 Avenue Raymond Chanas 
38320 Eybens, 
FRANCE 

Certifie le produit : 

Worn de produit : Station de travail personnels Kayak XU & XW 
Numero de modele : 

Conforme aux specifications suivantes : 

SECURITE International: IEC 950 : 1991 +A1 +A2 + A3+4 
Europe: EN 60950 : 1992 + A1 +A2 + A3 



EMC CISPR 22 : 1993 

EN 55022:1994 Classe B 
EN 50082-1 : 1992 

IEC 801-2 : 1992 / prEN 55024-2: 1992-4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3 : 1984 / prEN 55024-3: 1991-3 V/m 
IEC 801-4 : 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0,5 kV (signaux), 

1 kV (alimentation) 

IEC 555-2 :1982 + A1 :1985 I EN 60555-2 :1987 
IEC 1000-3-3 :1 994 1 EN 61000-3-3 :1 995 



Informations complementaires : Ce produit est conforme aux exigences de la directive EMC 89/336/EEC 

et de la directive basse tension 73/23/EEC toutes deux modifiees par la directive 93/68/EEC, et porte les mentions 

CE correspondantes. 



Grenoble 

Mars 1998 



Jean-Marc JULIA 
Responsable Qualite 
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Avertissement pour le Canada 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference -Causing Equipment 
Regulations. 

Cet appareil numerique de la Classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du 
Canada. 

Avertissement (Etats-Unis et Canada) 

If the power cord is not supplied with the computer, select the proper power cord according to your local 
national electric code. 

USA: use a UL listed type SVT or SJT detachable power cord. 
Canada: use a CSA certified detachable power cord. 

For your safety, never remove the PC's cover without first removing the power cord and any connection to a 
telecommunication network. Always replace the cover before switching on again. 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre ordinateur, utiliser un cordon secteur en accord avec votre code 
electrique national. 

USA : utiliser un cordon secteur "UL listed", de type SVT ou SJT. 
Canada : utiliser un cordon secteur certifie CSA. 

Pour votre securite, ne jamais retirer le capot de l'ordinateur sans avoir prealablement debranche le cordon 
secteur et toute connexion a un reseau de telecommunication. N'oubliez pas de replacer le capot avant de 
rebrancher le cordon secteur. 

Changing the Battery 

There is a danger of explosion if the battery is incorrectly installed. For your safety, never attempt to recharge, 
disassemble or burn the old battery. Replace the battery only with the same or equivalent type recommended by 
the manufacturer. The battery in this PC is a lithium battery which does not contain heavy metals, nevertheless, 
in order to protect the environment, do not dispose of batteries in household waste. Please return used batteries 
to the shop from which you bought them, to the dealer from whom you purchased the PC, or to Hewlett- 
Packard, so that they can either be recycled or disposed of in an environmentally sound way. Returned used 
batteries will be accepted free of charge. 

Changement de la pile 

II y a danger d'explosion lorsque la pile n'est pas installe correctement. Pour votre securite, ne jamais essayer de 
recharger, de demonter ou de bruler l'ancienne pile. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou 
d'un type equivalent recommande par HP. La pile dans cet ordinateur est une pile au lithium qui ne contient pas 
de metaux lourds, neanmoins, afin de proteger renvironnement, il ne faut pas jeter les piles dans les ordures 
menageres. II faut les rendre au magasin ou vous les avez achetees, au revendeur oil vous avez achete 
l'ordinateur, ou a Hewlett-Packard, pour qu'elles soient recyclees ou stockees de maniere qui ne nuit pas a 
l'environnement. Les piles usees seront acceptees gratuitement. 

Recyclage de votre station 

HP s'est souvent engage pour proteger l'environnement. Cette station de travail personnelle HP a ete congue en 
respectant l'environnement. 

HP est en mesure de recuperer les vieilles stations de travail hors d'usage pour les recycler. 

HP a mis au point un programme de recuperation de produit dans plusieurs pays. Les equipements collectes 
sont envoyes a un centre de recyclage HP situe en Europe ou aux Etats-Unis. Une fois les pieces qui peuvent 
etre reutilisees enlevees, le reste du produit est recycle. Les substances eventuellement toxiques (substances 
qui deviennent sans danger apres avoir subi une operation chimique) ou les batteries sont manipulees avec soin. 

Pour plus de details sur ce programme, contactez votre distributeur ou votre bureau commercial HP le plus 
proche. 
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Garantie du materiel HP 

Important : ces pages decrivent la garantie couvrant votre materiel. Lisez-les attentivement. 

Les termes de la garantie peuvent differer dans votre pays. Dans ce eas, votre distributeur agree 
HP, votre bureau commercial ou votre centre de maintenance IIP vous donneront toutes les 
precisions utiles. 

Les produits HP peuvent contenir des pieces d'occasion equivalentes en performance aux pieces 
neuves ou des pieces ayant pu faire l'objet d'une utilisation fortuite. 

Tous les produits HP externes a l'unite centrale — tels que des sous-systemes de stockage externes, 
des moniteurs, des imprimantes ou autres peripheriques — sont couverts par les garanties 
auxquelles sont soumis ces produis. Le logiciel HP est couvert par la garantie limitee HP sur le 
logiciel. 

EN CE QUI CONCEENE LES TRANSACTIONS DE CONSOMMATEUES EN AUSTEALIE ET EN NOUVELLE- 
ZELANDE : LES DISPOSITIONS DE LA PEESENTE GARANTIE, DANS LA LIMITE DE VALIDITE DU DEOIT 
COMMUN, N'EXCLUENT PAS, NE EESTEEIGNENT PAS ET NE MODIFIENT PAS LES DISPOSITIONS 
LEGALES PEEVUES DANS LE CADEE DE LA VENTE DE CE PEODUIT ET VIENNENT S'Y AJOUTEE. 

Garantie limitee a trois ans pour les pieces 

Hewlett-Packard (HP) garantit ce materiel, pieces et main-d'oeuvre, pendant une duree de trois ans a compter 
de la date de reception du materiel par rutilisateur. 

La garantie de trois ans comprend une maintenance sur le site pendant la premiere annee d'utilisation (pieces et 
main-d'oeuvre), et une maintenance avec retour dans les locaux d'un centre de maintenance HP ou d'un 
distributeur agree par HP participant a ce programme de garantie, pendant les deuxieme et troisieme annees. 

Si HP est averti d'une defaillance materielle du produit durant la periode de garantie, HP est tenu, a sa 
discretion, soit de reparer soit de remplacer le produit se revelant defectueux. 

Si HP ne peut reparer ou remplacer le produit defectueux dans un delai raisonnable, la seule alternative dont 
dispose le client est le remboursement du prix d'achat du produit au retour de celui-ci. 

Le processeur, le clavier; la souris et les accessoires Hewlett-Packard present a l'interieur de l'unite centrale — 
tels que les cartes video, les unites de memoire de masse et les controleurs d'interface — sont couverts par cette 
garantie. 

Dans certaines conditions (contactez votre bureau commercial HP), la presente garantie est etendue au niveau 
international pour les produits achetes chez HP ou chez un revendeur agree HP qui sont exportes par l'acheteur 
d'origine pour son propre usage ou pour faire partie de systemes integres par l'acheteur d'origine. Le service lie 
a la garantie est le meme que pour les produits achetes dans le pays d'utilisation et ne peut etre assure que dans 
le pays d'utilisation du produit. Si le produit n'est pas vendu par HP dans le pays d'utilisation, il doit etre renvoye 
dans le pays d'achat d'origine pour beneficier du service lie a la garantie. Par ailleurs, le delai d'intervention est 
sujet a modification en fonction de la disponibilite locale des pieces. 

Limites de la garantie 

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux pannes resultant d'une utilisation inappropriee, d'une modification 
non autorisee, d'une utilisation en dehors des conditions d'environnement specifiers pour le produit, ni aux 
dommages dus a un transport, a une maintenance inadequate, ni aux pannes resultant de 1'utilisation de 
logiciels, d'accessoires, de supports, de fournitures ou de consommables non fournis par HP ou d'articles de cet 
ordre non congus pour etre utilises avec le produit. 

Le fait de re-installer le logiciel precharge sur votre station de travail n'est pas couvert par la garantie HP. 

HEWLETT-PACKARD N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT ECEITE OU ORALE, 
CONCERNANT CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE ALA QUALITE COMMERCIALE ET 
A LA BONNE ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER EST LIMITEE, TOUT COMME LA PRESENTE 
GARANTIE ECRITE, A UNE DUREE DE TROIS ANS. LA LEGISLATION DE CERTAINS ETATS OU PAYS NE 
RECONNAIT AUCUNE LIMITATION DE DUREE POUR LES GARANTIES IMPLICITES, AUQUEL CAS CE QUI 
PRECEDE PEUT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS. 

La presente garantie vous confere certains droits ; la legislation du pays ou de l'etat dans lequel vous vous 
trouvez peut vous en accorder d'autres. 
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Limites de responsabilite et recours 

HEWLETT-PACKARD FRANCE NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DE 
DOMMAGES INDIRECTS. CES RESTRICTIONS DEMEURENT TOUTEFOIS SOUMISES AUX CONDITIONS 
DE VALIDITE DU DROIT COMMUN. 

Sauf en ce qui concerne les prejudices corporels, la responsabilite de la societe Hewlett-Packard France 
relativement a 1' utilisation de produits Hewlett-Packard par le client ne pourra exceder, soit un montant de 
500.000 Francs, soit la valeur de la prestation ou le prix d'achat du produit ayant directement cause le 
dommage, la plus grande de ces deux valeurs etant retenue. 

Dans certains etats ou pays, les limitations ou exclusions sur les dommages indirects -y compris le manque a 
gagner- peuvent ne pas etre applicables. 

Garantie et maintenance sur site 

Pour obtenir une prestation de maintenance sur site, vous devez contacter un centre de maintenance ou votre 
distributeur agree HP. Vous devez pouvoir fournir la preuve de la date d'achat du materiel. 

L'unite systeme, le clavier, la souris et les accessoires Hewlett-Packard se trouvant a l'interieur de l'unite 
centrale - tels que les cartes video, les unites de memoire de masse ainsi que les controleurs d'interface — sont 
couverts par cette garantie. 

Pendant la periode de garantie sur site, HP prendra a sa charge et paiera par avance les frais l'envoi au client des 
pieces de rechange correspondantes, les frais de douane, l'assistance telephonique relative au remplacement de 
ces pieces ainsi que les frais de retour a HP des pieces defectueuses par le client. 

Les produits non Hewlett-Packard -internes ou externes a l'unite systeme- repares sur site sont factures sur une 
base par incident (deplacement plus main d'oeuvre). 

La maintenance sur site n'est pas disponible ou est restreinte dans certaines zones geographiques. Dans les 
zones exclues par HP — zones dans lesquelles des obstacles geographiques, l'absence de routes ou des moyens 
de transports inadaptes ne permettent pas une organisation normale du deplacement — une prestation payante 
de maintenance peut etre negociee. 

Le delai d'intervention dans les zones couvertes par HP est en general le jour ouvre suivant l'appel (hors jours 
de conge HP) pour les zones 1-3 (dans un rayon de 160 Km du bureau HP en moyenne). Dans les zones 4 et 5 
(320 Km) , le delai d'intervention est de deux jours ouvres suivant l'appel ; il est de trois jours ouvres suivant 
l'appel dans la zone 6 (480 Km) et il est a negocier pour les zones plus eloignees. Les informations relatives aux 
interventions sur site dans le monde entier sont disponibles dans tous les bureaux commerciaux ou centres de 
maintenance HP. 

La periode de couverture, le delai d'intervention et les restrictions de deplacement des distributeurs agrees sont 
definis par les distributeurs eux-memes. 

II est possible d'obtenir une periode de couverture plus grande (soiree, week-end) et un delai d'intervention 
plus court de la part de HP ou de votre distributeur en revisant votre contrat de maintenance. 

Responsabilite client 

Le client peut etre amene a lancer des programmes de maintenance fournis par HP avant une intervention sur 
site ou envoi de pieces de rechange. 

Le client est responsable de la protection de ses informations confidentielles. II doit egalement maintenir une 
procedure externe pour recuperer eventuellement les fichiers, donnees ou programmes endommages. 

Le client doit offrir un acces facile au produit et un espace de travail suffisant avec toutes informations et 
fonctionnalites estimees necessaires par HP pour effectuer la maintenance du produit. Le client doit egalement 
mettre a disposition de HP tous consommables et fournitures qui seraient requis en fonctionnement normal. 

Un representant du client doit etre present lors de toute intervention sur site. Le client doit stipuler si le produit 
est utilise dans un environnement a risques pour le personnel de maintenance. HP ou le distributeur agree peut 
demander que la maintenance du produit soit effectuee par le personnel du client sous surveillance directe de 
HP ou du distributeur. 

Garantie et retour en usine 

Si le service de garantie sur site des pieces est applicable, le client peut etre amene a lancer des programmes de 
maintenance fournis par HP avant qu'on lui expedie une piece de rechange; Le client doit pouvoir prouver la 
date d'achat. 

Le client doit retourner les pieces defectueuses selon l'accord passe avec HP. Dans ce cas, HP prend en charge 
les frais de retour du produit au client. 
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Services d'assistance telephonique HP 

Une assistance telephonique HP gratuite est disponible pour votre station de travail personnelle pendant la 
premiere annee de la periode de garantie. Ce service fournit egalement une assistance technique pour 
rinstallation et la configuration de base de votre station Kayak ainsi que pour le systeme d'exploitation 
precharge. 

L'assistance telephonique est disponible a la fin de la premiere annee suivant la date d'achat, via le programme 
Lifeline qui est un service gratuit (Amerique du nord et Europe uniquement). 

HP NE fournit pas d'assistance telephonique pour les stations de travail qui sont configurees comme des 
serveurs de reseau. HP recommande l'utilisation d'un HP NetServer qui repondra aux exigences d'un serveur de 
reseau. 

(Rev. 17/03/98) 



Licence d'utilisation et garantie du logiciel HP 

Votre station de travail personnelle Kayak HP contient des logiciels preinstalles. Veuillez lire la licence 
d'utilisation avant de continuer. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT GET ACCORD DE LICENCE ET DE GARANTIE LIMITEE AVANT DE 
FAIRE FONCTIONNER VOTRE SYSTEME. LES DROITS D'UTILISATION DU LOGICIEL VOUS SONT 
CONCEDES UNIQUEMENT SI VOUS ACCEPTEZ LES TERMES ET CONDITIONS DE L'ACCORD DE 
LICENCE. EN FAISANT FONCTIONNER LE SYSTEME, VOUS ADHEREZ PLEINEMENT ET SANS RESERVES 
AUX CONDITIONS DE L'ACCORD DE LICENCE. SI VOUS NE L'ACCEPTEZ PAS, VOUS DEVEZ DES A 
PRESENT SOIT RETIRER LE LOGICIEL DE VOTRE DISQUE DUR ET DETRUIRE LES DISQUETTES 
MAITRES, SOIT RETOURNER L'ORDINATEUR ET LE LOGICIEL QUI VOUS SERONT INTEGRALEMENT 
REMBOURSES. 

EN POURSUIVANT LA CONFIGURATION, VOUS CONFIRMEZ VOTRE ACCEPTATION DES TERMES DE 
L'ACCORD DE LICENCE. 

Licence d'utilisation HP 

SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE CI-APRES, LA PRESENTE LICENCE D'EXPLOITATION DU 
LOGICIEL HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT COMME PARTIE INTEGRANTE DU 
PRODUIT INFORMATIQUE HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTES LICENCES DE LOGICIELS NON HP 
EVENTUELLEMENT PRESENTES DANS LES DOCUMENTATIONS EN LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT 
MATERIEL INCLUS DANS LEMBALLAGE D'UN PRODUIT INFORMATIQUE. 

Remarque : le systeme d'exploitation de Microsoft vous est concede sous licence aux termes de la licence 
d'exploitation pour utilisateur final Microsoft (End User Licence Agreement - EULA), contenue dans la 
documentation Microsoft. Les termes suivants regissent l'utilisation du logiciel : 

Les termes suivants regissent l'utilisation du logiciel : 

DROITS D'UTILISATION. Le client peut utiliser le logiciel sur un seul ordinateur. II ne peut ni utiliser le 
logiciel en reseau ou autrement sur plus d'un ordinateur. Le client ne peut disassembler, ni decompiler le 
produit, sauf autorisation de par la loi. 

COPIES ET ADAPTATIONS. Le client peut effectuer des copies ou adaptations de ce logiciel (a) pour 
archivage ou (b) si la copie est necessaire a l'utilisation du logiciel avec un ordinateur, sous reserve que les 
copies ou adaptations ne soient utilisees d'aucune autre fagon. 

DROIT DE PROPRIETE. Le client ne possede aucun droit de propriete sur le logiciel, a l'exception de la 
propriete du support materiel et des fournitures materielles annexes. Le client est informe que le produit 
logiciel peut avoir ete developpe par un fournisseur de produits logiciels autre que HEWLETT-PACKARD et 
dont le nom et/ou la marque est mentionne dans les stipulations de droits d'auteur incluses avec le logiciel, et 
qui sera habilite a tenir le client pour responsable de toute infraction aux copyrights ou violation du present 
accord. 

CD-ROM DE RE STAURATION DUPLICATIONS. Si votre ordinateur est accompagne d'un CD-ROM de 
restauration d'applications : (i) Ce CD-ROM et/ou le logiciel utilitaire ne peut servir qu'a restaurer le disque dur 
de l'ordinateur HP avec lequel le CD-ROM a ete fourni a l'origine. (ii) L'utihsation de tout systeme d'exploitation 
Microsoft contenu dans le dit CD-ROM de restauration d'applications sera regie par hcence d'exploitation pour 
utilisateur final Microsoft (EULA) 
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TRANSFERT DE LICENCE. Le client peut transferer ces droits d'utilisation a un tiers a condition d'operer 
un transfert total et sous la reserve expresse que le beneficiaire accepte les conditions d'utilisation du logiciel 
mentionnees dans le present paragraphe, dans un document qui devra Stre adresse a HPF par le client. A 
compter de la date de transfert, le client n'aura plus aucun droit sur le logiciel. II devra soit detruire les copies 
du logiciel, soit les remettre au beneficiaire du transfert. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION. Le client ne peut pas, sans avoir obtenu l'accord prealable et 
ecrit d'HPF, sous-licencier le logiciel ou assurer la distribution de copies dudit logiciel a des tiers, que ce soit par 
transfert de support materiels ou utilisation de moyens de telecommunications quels qu'ils soient. 

RESILIATION. Hewlett-Packard France peut mettre fin a toute licence d'utilisation et/ou de reproduction 
soumise aux presentes conditions en cas de manquement grave du client a ses obligations, apres mise en 
demeure effectuee par lettre recommandee avec accuse de reception, s'il n'est pas remedie audit manquement 
dans un delai de 30 jours et ceci sans prejudice de tous dommages-interets. 

MISES A JOUR ET NOUVELLES VERSIONS. Le transfert des droits d'utilisation n'opere pas, pour le 
beneficiaire, cession du contrat d'assistance au titre duquel sont fournies les mises a jours et les nouvelles 
versions du logiciel. Le beneficiaire pourra souscrire un contrat de ce type aupres d'HPF. 

CLAUSE D'EXPORTATION. La livraison du logiciel est subordonnee a l'obtention des licences americaines, 
frangaises ou autres, applicables a chaque operation. En outre, en cas de reexportation le client s'engage a 
obtenir toutes licences et/ou autorisations necessaires au titre desdites reglementations. 

UTILISATION DU LOGICIEL AUX ETATS-UNIS. Si le logiciel est utilise par les services du gouvernement 
des Etats-Unis, les droits d'utilisation, de duplication et de divulgation sont soumis aux restrictions mentionnees 
au sous paragraphe (c)(1) (ii) de la clause "Rights in Technical Data and Computer Software" dans DFARS 
252.227-7013. Hewlett-Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 Etats-Unis. Les droits 
d'utilisation pour les services et administrations non lies au DOD aux Etats-Unis sont reglementes par FAR 
52.227-19(c)(l,2). 

Garantie limitee sur le logiciel 

LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE DU LOGICIEL HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT 
COMME PARTIE INTEGRANTE DU PRODUIT INFORMATIQUE HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTES 
LICENCES DE LOGICIELS NON HP EVENTUELLEMENT PRESENTES DANS LES DOCUMENTATIONS EN 
LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT MATERIEL INCLUS DANS L'EMBALLAGE D'UN PRODUIT 
INFORMATIQUE. 

Garantie du logiciel limitee a 90 jours. La periode de garantie est de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a 
compter de la date d'acquisition des droits relatifs au logiciel. HPF garantit que lorsqu'il est instable 
conformement aux specifications HEWLETT-PACKARD, le logiciel executera toutes les instructions figurant 
dans l'original du logiciel objet. HPF ne garantit pas que ledit logiciel fonctionnera sans les interruptions ou 
erreurs qui peuvent apparaitre en cas d'utilisation particuliere. En cas de defaut survenant pendant la periode 
de garantie, le client retournera a HPF tous les supports defectueux pour remplacement. 

Support amovible (le cas echeant). HPF garantit le support amovible de ses logiciels contre tout defaut de 
matiere ou de fabrication pendant une duree de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a compter de la date d'achat. 
Si le support, bien qu'utilise dans des conditions normales, se revele defectueux pendant cette periode, le client 
le retournera a HPF pour remplacement. Si HPF ne peut remplacer le produit au terme d'un laps de temps 
raisonnable, le client pourra etre rembourse du montant du produit sous reserve du retour a HPF dudit produit 
et de la destruction de toutes les autres copies sur support amovible de ce produit logiciel. 

Reclamations liees a la garantie. Le client doit notifier a HPF, par ecrit, toute reclamation liee a la garantie 
dans un delai egal au plus a trente (30) jours a compter de la date d'expiration de la garantie mentionnee ci- 
dessus. 

Limite de garantie. Hewlett-Packard n'accorde aucune autre garantie, qu'elle soit ecrite ou orale, concernant 
ce produit. Toute garantie implicite relative a la qualite commerciale et a la bonne adaptation a un usage 
particulier est limitee, tout comme la presente garantie ecrite, a une duree de 90 jours. La legislation de certains 
etats ou pays ne reconnait aucune limitation de duree pour les garanties implicites, auquel cas ce qui precede ne 
peut pas s'appliquer a vous. La presente garantie vous confere certains droits ; la legislation du pays ou de l'etat 
dans lequel vous vous trouvez peut vous en accorder d'autres. 

Limitation de garantie et recours. LES RECOURS DECRIT CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS. HP NE 
SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN PREJUDICES LIES DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFIT) OU D'AUTRES DOMMAGES SURVENANT A LA 
SUITE D'UN EVENTUEL PREJUDICE ENVISAGE DANS LE CONTRAT. Certains etats ou provinces ne 
prennent pas en consideration les exclusions et les limites relatifs aux dommages. Dans ce cas, les limites et les 
exclusions decrites ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. 
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Services lies a la garantie. Vous pouvez obtenir les services lies a la garantie aupres de votre distributeur 
agree HPF ou de votre bureau commercial HPF. 

Transactions entre consommateurs en Australie et au Royaume-Uni : les limitations ci-dessus ne s'appliquent 
pas et ne doivent pas affecter les droits legaux des consommateurs. 

(Rev. 19/11/96) 
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Numero de ref. : D5699-90004 



Caracteristiques physiques de votre station de travail 



Caracteristiques 


Description 


Poids (sans moniteur ni clavier) 


17,1kg 


Dimensions 


Profondeur : 41.1 cm, largeur : 21 cm, 
hauteur : 41.4 cm 


Encombrement 


0,09 m 2 


Temperature de stockage 


-40 °C a 70 °C 


Humidite de stockage 


8 % a 80 % Ihumidite relative). 


Temperature de fonctionnement 


5°Ca40°C. 


Humidite de fonctionnement 


15 % a 80 % Ihumidite relative). 


Emission de bruit : 
Puissance sonore 

- avec disgue dur SCSI a 10 000 t/min 


Iselon ISO 7779) 
LwA < = 47,7 dB 


Alimentation 


• Tension d'entree : 1 00 - 1 27, 200 - 240 Vca 
Iselectionnee automatiguement) 

• Frequence d'entree : 50/60 Hz 

• Consom. maximum : 260 W en continu 



Documentation de la station de travail 



Si vous voulez. 



Configurer votre ordinateur 



Installation 



Guide d'utilisation HP 

Installation et utilisation de la station 
de travail personnelle 



Reference 



Apprendre a utiliser le materiel 
et le logiciel de votre station de" 
travail 



Apprendre a utiliser votre 
systeme d'exploitation 





Aide HP 

Demarrer "3° Programmes^ HP Info 

Aide en ligne du systeme 
d'exploitation 

Demarrer "3° Aide "5? Sommaire 
Guide d'utilisation du systeme 
d'exploitation 



Apprendre comment mettre a 

niveau votre ordinateur en 

installant des accessoires 



Guide d'utilisation HP 

Installation d'accessoires dans la 
station de travail personnelle 



En savoir plus sur les 
options d'assistance 
disponibles et la facon de 
depanner votre ordinateur 



Depannage et assistance 



Aide HP 

Demarrer "3° Programmes "3° HP Info 

Guide d'utilisation HP 

Services d'assistance 
et d'informations HP 



Reference D5699-90004 



Papier non blanchi au chlore 
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